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ДИАГНОСТИКА ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ДВИГАТЕЛЕМ Н4М Е5 С КОНТРОЛЛЕРОМ EMS3125 И  

ДВИГАТЕЛЕМ К4М Е5 С КОНТРОЛЛЕРОМ EMS3120 
 

 

В данной инструкции описывается диагностика электронной системы управления 

двигателем Н4М Евро-5 с контроллером EMS3125 автомобиля Lada XRay и электронной 

системы управления двигателем К4М Евро-5 с контроллером EMS3120 автомобиля Lada 

Largus. 

Схема электрическая соединений ЭСУД К4М Евро-5 с контроллером EMS3120 авто-

мобиля Lada Largus приведена в приложении 1. 

Схема электрическая соединений контроллера EMS3125 системы управления двигате-

лем Н4М автомобиля Lada XRay приведена в приложении 2. 

Схема электрическая соединений реле системы управления двигателем Н4М автомо-

биля Lada XRay приведена в приложении 3. 

Работы проводить в соответствии с требованиями инструкции по охране труда для 

слесарей, действующей на предприятии. 

 

Принятые сокращения: 

 

АБ – аккумуляторная батарея 

а/м – автомобиль; 

ВМТ – верхняя мертвая точка; 

ВСППС – выключатель сигнала положения педали сцепления; 

ВСТ – выключатель сигнала торможения; 

ДАД – датчик абсолютного давления; 

ДД – датчик детонации; 

ДДК – диагностический датчик кислорода; 

ДДХ – датчик давления хладагента; 

ДПДЗ – датчик положения дроссельной заслонки; 

ДППА – датчик положения педали акселератора; 

ДПКВ – датчик положения коленвала; 

ДПРВ – датчик положения распредвала; 

ДТВВ – датчик температуры впускного воздуха; 

ДТОЖ – датчик температуры охлаждающей жидкости; 

КПА – клапан продувки адсорбера; 

КСУД – контроллер системы управления двигателем; 

МЭБН – модуль электробензонасоса; 

ПБС – противобуксовочная система; 

РФРВ – регулировка фаз впускного распредвала; 

УДК – управляющий датчик кислорода; 

УОЗ – угол опережения зажигания 

ШИМ – широтно-импульсная модуляция; 

ЭБУ – электронный блок управления; 

ЭДП – дроссельный патрубок с электроприводом; 

ЭКУ – электронная система контроля устойчивости; 

ЭМК – электромагнитный клапан; 

ЭПА – педаль акселератора электронная; 

ЭСУД – электронная система управления двигателем. 

1         Все        № 592-16             Зимин      27.12.16 
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1 Функциональное описание ЭСУД 

 

 
 

Рисунок 1-1 – Электронная система управления двигателем Н4М Е5 

 

 
 

Рисунок 1-2 – Электронная система управления двигателем К4М Е5 
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1.1 Система подачи воздуха 

 

1.1.1 Дроссельный патрубок с электроприводом 

 

Целью ЭДП является управление количеством воздуха, который подается в двигатель. 

В нормальных рабочих условиях потребляемый поток воздуха непосредственно связан с 

требуемым крутящим моментом двигателя. 

 

Интерфейс между ЭДП и КСУД состоит из четырех сигналов: 

- два сигнала, генерируемые датчиками положения дроссельной заслонки (ДПДЗ 1, 

ДПДЗ 2). Данные сигналы обеспечивают КСУД полной информацией о текущем положении 

дроссельной заслонки; 

- два сигнала, используемые КСУД для управления положением дроссельной заслон-

ки через электропривод дроссельного патрубка. 

Кроме того, КСУД подает напряжение питания 5 В на датчики положения дроссель-

ной заслонки. 

 

В стандартных условиях эксплуатации, когда двигатель работает, КСУД отвечает за 

контроль положения дроссельной заслонки для обеспечения во впуске требуемого воздуш-

ного потока. 

Во время регулирования КСУД также выполняет следующие задачи: 

- предотвращение колебаний заслонки, приводящих к нежелательному изменению 

крутящего момента двигателя; 

- предотвращение механического напряжения компонента путем ограничения скоро-

сти движения заслонки при её приближении к крайним положениям, ограниченным механи-

кой; 

- предотвращение акустических проблем путем ограничения открытия дроссельной 

заслонки при определенных оборотах двигателя и во время остановки двигателя. 

 

Другие операционные фазы: 

Обучение: КСУД изучает позиции механических границ дроссельной заслонки (пол-

ностью закрытое положение и положение в обесточенном состоянии limp-home) и проверяет 

их достоверность. Во время этой фазы дроссельная заслонка достигает закрытого положе-

ния три раза, положения limp-home два раза. Обучение выполняется в следующих условиях: 

- первое включение зажигания на автомобиле; 

- КСУД был заменен или перепрограммирован; 

- процедура обучения инициализирована с помощью диагностического прибора. 

Проверка: КСУД проверяет, что положение limp-home не изменилась со времени по-

следнего этапа обучения. Во время этой фазы компонент достигает положения limp-home 

четыре раза. Эта фаза происходит только после того, как двигатель был остановлен. 

 

1.1.2 Регулировка фаз впускного распредвала (только для Н4М) 

 

РФРВ позволяет изменять фазы газораспределения в соответствии с частотой враще-

ния двигателя и нагрузкой на двигатель. 

Регулировка фаз впускного распредвала позволяет: 

- улучшить стабильность холостого хода; 

- уменьшить потребление топлива около 2 %; 

- уменьшить вредные выбросы; 

- увеличить производительность двигателя от 3 до 8%. 

 

Фазорегулятор (ФР) 

Фазорегулятор представляет собой гидравлический механизм, состоящий из ротора и 

статора. Ротор закреплен на шкиве распредвала, статор – на наконечнике распредвала. Ме-
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жду ротором и статором имеются масляные камеры. Регулировка фазового сдвига ротора 

относительно статора осуществляется переключением масляных потоков, подводимых к од-

ним камерам фазорегулятора и отводимых от других. 

 

 
 

Рисунок 1-3 – Распределение масляных потоков через ЭМК 

 

Электромагнитный клапан (ЭМК) 

ЭМК переключает масляные потоки к фазорегулятору, и представляет собой гидро-

электрический клапан с четырьмя каналами, рисунок 1-3: 

- канал подвода масла из магистрали высокого давления; 

- два переключаемых масляных канала для управления фазорегулятором; 

- канал сброса масла. 

 

Порядок работы РФРВ 

Регулирование в замкнутом контуре работает следующим образом, рисунок 1-4: 

1 По сигналу ДПРВ контроллер ЭСУД определяет положение распределительного ва-

ла. 

2 Контроллер ЭСУД выдает на электромагнитный клапан сигнал управления. 

3 Результирующее давление масла в камерах фазорегулятора смещает распредвал от-

носительно шкива. 

 

 
 

Рисунок 1-4 – Регулировка фаз впускного распредвала 
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1.1.3 Расчет расхода воздуха 

 

Основное назначение системы подачи воздуха – управление дроссельной заслонкой 

для реализации требуемого крутящего момента двигателя. 

 

а) Заданное значение массового расхода воздуха 

Установка заданного значения массового расхода воздуха исходит от структурной 

функции крутящего момента с учетом поправки на продувку адсорбера. 

 

б) Расчет расхода воздуха 

Физическая модель учитывает давление воздуха в коллекторе, атмосферное давление 

и температуру воздуха во впуске, чтобы рассчитать массовый расход воздуха на единицу 

площади эффективной зоны дросселя. 

 

Исходя из этой информации, вычисляется сигнал управления, который затем переда-

ется на электропривод дроссельной заслонки. 

 

1.2 Снижение токсичности отработавших газов 

 

Каталитический нейтрализатор с помощью кислорода, содержащегося в выхлопных 

газах, преобразует СО в СО2 и HC в CO2 + H2O. 

Каталитический нейтрализатор представляет собой керамический блок, покрытый 

тонким слоем платины, палладия и родия. 

В нейтрализаторе в результате химического процесса (катализации), происходящего 

при контакте выхлопных газов и благородных металлов, токсичные компоненты выхлопных 

газов (углеводород, оксид азота и оксид углерода) преобразуются в безвредные вещества 

(пар и двуокись углерода). 

Управляющий датчик кислорода расположен в выхлопном тракте выше по течению от 

каталитического нейтрализатора. По сигналу УДК контроллер ЭСУД определяет содержа-

ние кислорода в выхлопных газах и поддерживает оптимальное соотношение воздух / топ-

ливо, необходимое для наиболее эффективной работы каталитического нейтрализатора. 

Диагностический датчик кислорода расположен в выхлопном тракте ниже по течению 

от каталитического нейтрализатора. По сигналу ДДК контроллер ЭСУД определяет состоя-

ние каталитического нейтрализатора. 

 

1.3 Воспламенение воздушно - топливной смеси 

 

На двигателе применяются четыре индивидуальные катушки зажигания, управляемые 

контроллером ЭСУД. 

Желаемое значение крутящего момента двигателя реализуется двумя следующими 

параметрами: 

- количеством впрыскиваемого топлива (длительность импульса впрыска); 

- фазой воспламенения воздушно – топливной смеси (угол опережения зажигания). 

Также приняты во внимание другие параметры, такие как: 

- количественное соотношение между топливом и воздухом; 

- фаза впрыска топлива. 

 

Некоторые условия работы двигателя могут спровоцировать пропуски воспламенения 

воздушно – топливной смеси, которые обнаруживается с помощью системы бортовой диаг-

ностики. 

Система бортовой диагностики обнаруживает пропуски воспламенения по изменению 

крутящего момента двигателя. 

Причиной пропусков воспламенения может быть неисправность проводки или какого-

либо компонента (форсунки, катушки зажигания, свечи зажигания). 



 

 

 

 

 

 

ГОСТ 3.1105-84 

Лист 6 
  

Д
у

б
л
и

к
а
т 

  
В

за
м

. 

  
П

о
д

п
. 

3100.25100.12060 

ТИ    Технологическая инструкция 

 

ПАО "АВТОВАЗ" 

 И
зм

  
 Л

и
ст

  
№

 д
о

к
у

м
ен

та
  

  
П

о
д

п
и

сь
  

  
  

  
 Д

ат
а 

  
  

И
зм

. 
 Л

и
с
т 

 №
 д

о
к
у

м
ен

та
  

  
П

о
д

п
и

сь
  

  
  

Д
ат

а
 

Система бортовой диагностики определяет два различных типа пропусков воспламе-

нения: 

Пропуски воспламенения, приводящие к повреждению катализатора 

Диагноз подтвержден, если обнаружен большой процент пропусков воспламенения, 

приводящий к чрезмерному повышению температуры в катализаторе и как следствие его 

дальнейшему повреждению. Этот показатель является переменной величиной и зависит от 

текущего рабочего момента, но, как правило, составляет около 15 %. 

При данном диагнозе сигнализатор неисправностей ЭСУД должен сразу мигать. 

Кроме того, система бортовой диагностики должна идентифицировать цилиндры, в 

которых происходят пропуски воспламенения, и установить флаг предупреждения для по-

давления функциональных диагнозов в системе выпуска отработавших газов (датчик кисло-

рода, катализатор) для того, чтобы избежать ложных диагнозов. 

Пропуски воспламенения, влияющие на токсичность 

Диагноз подтвержден, если обнаружен небольшой процент пропусков воспламенения. 

Этот показатель, как правило, составляет около 5%. Это обнаружение должно быть эффек-

тивным во время определенного испытательного цикла. 

При данном диагнозе сигнализатор неисправностей должен загорется после опреде-

ленного количества драйв-циклов. 

 

1.3.1 Управление топливоподачей 

 

Электробензонасос (ЭБН) обеспечивает подачу топлива. Он активируется при каждом 

включении зажигания длительностью на одну секунду. Это обеспечивает минимальный 

уровень давления в топливной рампе, необходимый для старта двигателя. 

Во время работы двигателя электробензонасос должен быть всегда включен. Давление 

топлива в топливной магистрали при работающем на холостом ходу двигателе должно быть 

в пределах (330÷370) кПа. 

Подача паров бензина из топливного бака во впускной коллектор осуществляется че-

рез адсорбер, который заполнен активированным углем. Активированный уголь улавливает 

пары бензина и удерживает их, пока двигатель не работает. При работающем двигателе к 

адсорберу через клапан продувки адсобера подводится разрежение. Контроллер ЭСУД ре-

гулирует степень продувки адсорбера в зависимости от режима работы двигателя, подавая 

на КПА сигнал управления с изменяемой частотой импульса 8 Гц или 20 Гц. 

Частота сигнала зависит от числа оборотов двигателя. 

Продувка адсорбера включается при выполнении условий её активации, с тем, чтобы 

ограничить выброс паров бензина в атмосферу при насыщении адсорбера. 

 

1.3.2 Управление зажиганием 

 

Управление зажиганием позволяет управлять качеством сгорания топлива и таким об-

разом показателями двигателя. 

При положительном УОЗ искрообразование в цилиндре происходит перед ВМТ, при 

отрицательном – после ВМТ. 

УОЗ включает в себя возможные корректировки из-за детонации в цилиндрах. 

Управление искрообразованем осуществляется контроллером ЭСУД с помощью че-

тырех катушек зажигания. Если в цепи какой-либо катушки зажигания обнаружена неис-

правность (короткое замыкание на землю, короткое замыкание на источник питания или об-

рыв цепи), то контроллер отключает соответствующую форсунку и топливо в цилиндр не 

подается (режим отсечки топливодачи). 

 

1.3.3 Регулирование топливоподачи 

 

В режиме регулирования топливоподачи по замкнутому контуру контроллер ЭСУД 

использует информацию, полученную от датчиков кислорода. 
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Сигнал УДК зависит от содержания кислорода в отработавших газах и характеризует 

состав воздушно – топливной смеси: 

- напряжение ниже 450 мВ – смесь бедная (превышено количество воздуха); 

- напряжение выше 450 мВ – смесь богатая (превышено количество топлива). 

Сигнал ДДК имеет такой же принцип работы, что и УДК. Сигнал ДДК используется 

для диагностики катализатора. 

Для эффективной работы датчики кислорода должны быть прогреты. 

Регулирование состава воздушно – топливной смеси осуществляется по сигналу УДК 

и заключается в коррекции длительности импульса впрыска топлива. 

Состав воздушно – топливной смеси зависит от оборотов двигателя и нагрузки на 

двигатель. В режиме высокой нагрузки состав воздушно – топливной смеси изменется в 

сторону обогащения. 

Режим регулирования топливоподачи по замкнутому контуру представляет собой сис-

тему регулирования, использующую информацию УДК для количественного определения 

массы впрыскиваемого топлива, с целью обеспечения максимальной эффективности работы 

каталитического нейтрализатора. Информация УДК отражает эффективность процесса 

внутреннего сгорания. Если смесь бедная – система будет увеличивать количество впрыски-

ваемого топлива, если богатая – система будет уменьшать количество впрыскиваемого топ-

лива. 

В режиме регулирования топливоподачи по замкнутому контуру также используется 

информация ДДК, на основании которой рассчитывается поправка количества впрыскивае-

мого топлива, для повышения каталитической эффективности. Для активации ДДК прогре-

тый на холостом ходу двигатель должен проработать под нагрузкой приблизительно полто-

ры минуты. 

Регулирование топливоподачи по замкнутому контуру также включает в себя функ-

цию адаптации топливоподачи. Функция адаптации состоит в компенсации отклонений со-

става воздушно – топливной смеси от оптимального, возникающих в результате разброса 

характеристик элементов ЭСУД, а также отклонений параметров двигателя в период экс-

плуатации (износ, закоксовка и т.д.). 

Функция адаптации рассчитывает значения коррекции топливоподачи для каждой со-

вокупности параметров "обороты – нагрузка". Адаптационные значения рассчитываются на 

основе значений коррекции топливоподачи по сигналу датчика кислорода, и также учиты-

ваются при корректировке длительности импульса впрыска топлива. 

 

1.4 Система охлаждения двигателя 

 

1.4.1 Управление вентиляторами системы охлаждения двигателя 

 

Охлаждение двигателя осуществляется включением малой (ВЕНТ1) или высокой 

(ВЕНТ2) скорости вентилятора в зависимости от температуры двигателя. КСУД управляет 

включением вентилятора с помощью двух реле (реле ВЕНТ1, реле ВЕНТ2). 

 

При работающем двигателе: 

Для охлаждения двигателя реле ВЕНТ1 активируется когда температура охлаждаю-

щей жидкости превышает 102 °C, и деактивируется когда температура охлаждающей жид-

кости становится ниже 98 °C. 

Если температура охлаждающей жидкости продолжает увеличиваться, реле ВЕНТ2 

активируется, когда температура охлаждающей жидкости превышает 103 °C, и деактивиру-

ется, когда температура охлаждающей жидкости становится ниже 98 °C. 

Если температура охлаждающей жидкости продолжает расти и превышает 115 °C, 

КСУД посылает запрос на активацию сигнализатора температуры охлаждающей жидкости, 

расположенного в комбинации приборов. В случае очень высокой температуры охлаждаю-

щей жидкости максимальный крутящий момент двигателя уменьшается. 

Если сигнал ДТОЖ отсутствует, КСУД активирует реле ВЕНТ1. 
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Также КСУД включает вентилятор системы охлаждения при включении кондиционе-

ра. 

 

При неработающем двигателе: 

Если двигатель остановлен с высокой температурой охлаждающей жидкости, реле 

ВЕНТ1 может быть активировано для предотвращения выброса охлаждающей жидкости. 

Данная функция активна после выключения зажигания в течение определенного времени. 

При выключенном зажигании реле ВЕНТ1 активируется, если температура охлаждающей 

жидкости превышает 102 °C, и деактивируется, когда температура охлаждающей жидкости 

становится ниже 98 °C. 

 

1.5 Взаимодействие ЭСУД с другими системами автомобиля 

 

Основные функции взаимодействия ЭСУД с другими системами автомобиля: 

- согласование входных сигналов КСУД; 

- обработка запросов крутящего момента. 

 

1.5.1 Согласование входных сигналов КСУД 

 

Данная функция определяет всю информацию, необходимую для определения окон-

чательного крутящего момента: 

- состояние текущей передачи и сцепления (в зависимости от комплектации); 

- запросы крутящего момента от автоматической трансмиссии, принятые по шине 

CAN (в зависимости от комплектации); 

- запросы крутящего момента от системы курсовой устойчивости, принятые по шине 

CAN (в зависимости от комплектации); 

- текущее состояние стояночного тормоза. 

 

1.5.2 Обработка запросов крутящего момента 

 

Данная функция определяет решение по запросам крутящего момента от педали аксе-

лератора и автоматической трансмиссии, и примененяет его на двигателе. 

 

1.6 Управление частотой вращения двигателя 
 

Основные функции управления частотой вращения двигателя: 

- запуск двигателя; 

- регулирование оборотов холостого хода; 

- ограничение частоты вращения двигателя. 

 

1.6.1 Запуск двигателя 

 

Данная функция определяет необходимую для пуска двигателя длительность импуль-

са впрыска топлива в зависимости от тепературы охлаждающей жидкости, и контролирует 

частоту вращения двигателя во время пуска. 

Система работает в режиме пуска до достижения частоты вращения двигателя около 

500 об/мин. 

 

1.6.2 Регулирование оборотов холостого хода 

 

Данная функция рассчитывает значение частоты вращения двигателя на холостом хо-

ду и поддерживает его в заданном диапазоне. 

Заданное значение оборотов холостого хода рассчитывается для каждой отдельной 

категории потребителей: 
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- разогрев каталитического нейтрализатора; 

- питание электрических потребителей от генератора; 

- запрос увеличения оборотов холостого хода от автоматической трансмиссии по ши-

не CAN; 

- механические потребители (кондиционер, усилитель руля). 

Конечное значение оборотов холостого хода рассчитывается из заданных значений 

каждого потребителя: 

- рассчитываются три коррекции крутящего момента для регулирования холостого 

хода – пропорциональная, интегральная, производная; 

- окончательный корректирующий крутящий момент регулирования холостого хода 

получается с учетом пропорциональной, интегральной и производной поправок. 

 

1.6.3 Ограничение частоты вращения двигателя 

 

Данная функция рассчитывает значение максимальной частоты вращения двигателя и 

контролирует её при работе двигателя. 

Заданное значение максимальной частоты вращения двигателя рассчитывается исходя 

из отказоустойчивого режима и максимально доступной частоты вращения двигателя. 

 

1.7 Крутящий момент 
 

Основные стратегии функции управления крутящим моментом: 

- управление потребителями; 

- измерение крутящего момента для обнаружения пропусков воспламенения; 

- потери крутящего момента двигателя; 

- окончательный запрос крутящего момента. 

 

1.7.1 Управление потребителями 
 

Система кондиционирования 

Мощность, потребляемая кондиционером, учитывается при рассчете требуемого кру-

тящего момента. ЭСУД динамически адаптирует регулирование частоты вращения двигате-

ля с изменениями нагрузки. 

Мощность, потребляемая кондиционером, зависит от давления в системе кондицио-

нирования и от оборотов компрессора. 

Соответствующая коррекция для регулирования холостого хода позволяет избежать 

нестабильности оборотов двигателя при работе компрессора. 

 

Генератор 

В зависимости от степени заряда аккумуляторной батареи изменяется нагрузка на ге-

нератор. 

На холостом ходу, если заряд батареи высокий (около 100%) и не требуется большой 

нагрузки на генератор, КСУД снимает запрос заданного значения повышенных оборотов 

двигателя. 

Если заряд батареи находится на низком уровне и требуется большая нагрузка на ге-

нератор, батарея заряжается с компенсацией регулирования холостого хода. 

 

1.7.2 Измерение крутящего момента для обнаружения пропусков воспламенения 

 

Расчет крутящего момента осуществляется путем измерения изменения мгновенной 

скорости коленчатого вала. Для каждой ВМТ измеряется и сохраняется длительность каж-

дого пакета из пяти зубцов маховика. Частота вращения двигателя должна быть в диапазоне 

от 300 до 5000 оборотов в минуту. 
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Пропуски воспламенения определяются, когда крутящий момент падает ниже порого-

вой функции заданного значения крутящего момента и частоты вращения двигателя, рису-

нок 1-5. 

 

 
 

Рисунок 1-5 – Определение пропусков воспламенения 

 

1.7.3 Потери крутящего момента двигателя 
 

Потери крутящего момента представляют собой сумму следующих составляющих: 

- потери на трение - для коррекции крутящего момента используется сигнал датчика 

температуры охлаждающей жидкости и частоты вращения двигателя; 

- потери в нерабочих тактах двигателя; 

- потери крутящего момента на электрических и механических потребителях (генера-

тор, компрессор кондиционера, усилитель рулевого управления, вентилятор системы охла-

ждения и т.д.). 

 

1.7.4 Окончательный запрос крутящего момента 
 

Окончательный запрос крутящего момента вычисляются исходя из запроса ЭСУД, 

межсистемного запроса крутящего момента (автоматической трансмиссии или электронной 

системы контроля устойчивости), ограничения крутящего момента и коррекции на потери. 

 

2 Операции программирования ЭСУД 

 

2.1 Программирование КСУД 

 

Программирование КСУД выполняется после замены контроллера или при его пере-

программировании. 

Для надежного выполнения процедуры программирования контроллера должны быть 

выполнены следующие условия: 

- зажигание включено; 

- двигатель остановлен; 

- скорость движения автомобиля 0 км/ч; 

- температура охлаждающей жидкости должна быть ниже 70 °C; 

- температура впускного воздуха должна быть ниже 50 °С. 
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Для программирования контроллера необходимо выполнить операции в соответствии 

с рисунками 2-1 – 2-10 с помощью диагностического прибора Grade-X в режиме "Програм-

мирование". 

 

 
 

Рисунок 2-1 – Меню диагностического прибора Grade-X в режиме "Программирование" 

 

 
 

Рисунок 2-2 – Меню диагностического прибора Grade-X в режиме "Перепрограммирова-

ние": выбрать "Да" 
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Рисунок 2-3 – Сбор данных для формирования файла запроса, содержащего VIN автомоби-

ля: сформированный файл сохранить на съемном носителе 

 

 
 

Рисунок 2-4 – Формирование файла запроса для ИС "Лада-Гарантия": выбрать "Следую-

щий" 

 

После формирования файла запроса для ИС "Лада-Гарантия" съемный носитель с 

сформированным файлом подключить к ПК, имеющему доступ к ИС "Лада-Гарантия". В 

ИС "Лада-Гарантия" выбрать директорию "Обслуживание; Grade-X". По файлу запроса сис-

тема сформирует архив, содержащий VIN автомобиля, а также в зашифрованном виде про-

шивку контроллера. Данный архив выгружается на съемный носитель. Далее съемный носи-

тель с архивом подключить к диагностическому прибору Grade-X. 
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Рисунок 2-5 – Загрузка архивного файла от ИС "Лада-Гарантия": выбрать "Следующий" 

 

В появившемся окне выбрать архивный файл на съемном носителе и открыть его. 

 

 
 

Рисунок 2-6 – Загрузка данных выполнена: выбрать "Следующий" 
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Рисунок 2-7 – Режим "Перепрограммирование": выбрать перепрограммируемый блок и вы-

брать "Подтвердите" 

 

 
 

Рисунок 2-8 – Режим "Перепрограммирование": процесс перепрограммирования блока 
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Рисунок 2-9 – Режим "Перепрограммирование": процесс перепрограммирования блока вы-

полнен, выбрать "Закрыть" 

 

 
 

Рисунок 2-10 – Режим "Программирование": перепрограммирование блока завершено 

 

Внимание: После окончания перепрограммирования контроллера ЭСУД необходимо 

выключить зажигание и дождаться отключения главного реле, после чего можно запускать 

двигатель. 

 

2.2 Программирование дроссельного патрубка 

 

Процедуру программирования дроссельного патрубка рекомендуется выполнять по-

сле замены контроллера ЭСУД. 

Условия выполнения обучения: 

- двигатель остановлен; 

- температура охлаждающей жидкости должна быть в пределах от 5 °C до 100 °C; 

- температура впускного воздуха должна быть не ниже 5 °C. 
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Выполнение процедуры программирования: 

- включить зажигание на время не менее 30 с; 

- выключить зажигание и дождаться отключения главного реле для сохранения ре-

зультатов программирования. 

 

2.3 Программирование функции измерения крутящего момента для обнаружения 

пропусков зажигания 

 

Данную процедуру программирования рекомендуется выполнять после замены кон-

троллера ЭСУД. 

Условия выполнения процедуры программирования: 

- зажигание включено; 

- двигатель работает; 

- педаль акселератора отпущена; 

- включена вторая передача; 

- температура охлаждающей жидкости более 5 °C. 

 

Выполнение процедуры программирования: 

- разогнать автомобиль на 2-й передаче до достижения повышенных оборотов двига-

теля (не менее 4000 об/мин); 

- отпустить педаль акселератора и выполнить торможение двигателем на 2-й передаче 

до тех пор, пока обороты двигателя не снизятся до 1200 об/мин (при снижении оборотов 

двигателя не нажимать какую-либо педаль); 

- остановить автомобиль, выключить зажигание и дождаться отключения главного ре-

ле для сохранения результатов программирования. 
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3 Меры безопасности 

 

При работе на автомобиле необходимо соблюдать следующие требования: 

1 Перед демонтажем контроллера необходимо отсоединить клемму провода "массы" 

от аккумуляторной батареи. 

2 Не допускается пуск двигателя без надежного подключения аккумуляторной бата-

реи. 

3 Не допускается отключение аккумуляторной батареи от бортовой сети при рабо-

тающем двигателе. 

4 При зарядке аккумуляторная батарея должна быть отключена от бортовой сети. 

5 Необходимо контролировать надежность контактов жгутов проводов и поддержи-

вать чистоту клемм аккумуляторной батареи. 

6 Конструкция колодок жгутов проводов предусматривает их соединение с ответной 

частью только при определенной ориентации. 

При правильной ориентации соединение колодки жгута с ответной частью выполня-

ется без усилия. Соединение с неправильной ориентацией колодки может привести к выхо-

ду из строя колодки, модуля или другого элемента системы. 

7 Не допускается соединение или разъединение колодок элементов ЭСУД при вклю-

ченном зажигании. 

8 Перед проведением электросварочных работ необходимо отсоединить провода от 

аккумуляторной батареи и колодку от контроллера. 

9 Для исключения коррозии контактов при мойке двигателя струей воды под давлени-

ем не направлять распылитель на элементы системы. 

10 Измерения напряжения выполнять с помощью цифрового вольтметра с номиналь-

ным внутренним сопротивлением более 10 Мом. 

11 Если предусмотрено применение пробника с контрольной лампой, необходимо ис-

пользовать лампу с током потребления не более 0,25 А (250 мА). 

12 Для предотвращения повреждений электростатическим разрядом элементов элек-

троники запрещается разбирать металлический корпус контроллера и касаться штекеров 

разъема. 

13 Все работы по замене элементов ЭСУД на автомобиле, а также отсоединения / при-

соединения колодок жгутов проводов к элементам ЭСУД должны выполняться на останов-

ленном двигателе, при выключенном зажигании и после отключения главного реле. Перед 

заменой элемента ЭСУД отсоединить клемму провода "массы" от аккумуляторной батареи. 

14 Перед обслуживанием элементов системы топливоподачи (электробензонасос, топ-

ливопроводы, форсунки, топливная рампа) сбросить даление в топливной магистрали. 

15 Перед обслуживанием элементов системы подачи воздуха (дроссельный патрубок, 

клапан РФРВ) дождаться отключения главного реле. 

16 Перед обслуживанием вентилятора системы охлаждения двигателя отсоединить 

клемму провода "массы" от аккумуляторной батареи. 
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4 Диагностика 

 

4.1 Назначение контактов контроллера EMS3125 системы управления двигате-

лем Н4М и описание цепей 

 
№ 

кон-

такта 

Назначение цепи Тип сигнала Защита цепи Код не-

исправ-

ности в 

цепи 

КЗ на 

борт-

сеть 

КЗ на 

массу 

Теп-

ловая 

Токо-

вая 

Разъем А 

A.A1 Не используется       

A.A2 Включатель круиз-контроля 

и ограничителя скорости 

Вход дискретный А А - -  

A.A3 Шина CAN_L_1A Коммуникация А А - А  

A.A4 Шина CAN_H_1A Коммуникация А А - А  

A.B1 Основное реле вентилятора 

двигателя 

Выход низкого и 

высокого уровня 

А А А А Р0480 

A.B2 Не используется       

A.B3 Не используется       

A.B4 Не используется       

A.C1 Дополнительное реле венти-

лятора двигателя 

Выход низкого и 

высокого уровня 

А А А А  

A.C2 Не используется       

A.C3 Включатель круиз-контроля 

и ограничителя скорости 

Вход дискретный А А - -  

A.C4 Выключатель сигнала педа-

ли сцепления  

Вход дискретный А А - - Р0806 

Р0833 

A.D1 Выключатель зажигания 

"Кл.15"  

Вход напряжения 

питания 

 Н   Р0560 

A.D2 Регулятор круиз-контроля и 

ограничителя скорости 

Вход аналоговый А А - -  

A.D3 Масса регулятора круиз-

контроля и ограничителя 

скорости 

Выход массы Н     

A.D4 Не используется       

A.E1 Не используется       

A.E2 Не используется       

A.E3 Не используется       

A.E4 Выключатель сигнала тор-

можения НЗ ("Кл.15") 

Вход дискретный А А - - Р0504 

A.F1 Не используется       

A.F2 Питание датчика положения 

педали акселератора В 

Выход напряже-

ния питания 

А А А - Р2120 

A.F3 Сигнал датчика положения 

педали акселератора В 

Вход аналоговый А А - - Р2120 

A.F4 Масса датчика положения 

педали акселератора В 

Выход массы Н    Р2120 

A.G1 Вход 1 питания КСУД после 

главного реле 

Вход напряжения 

питания 

 Н   Р0560 

A.G2 Питание датчика положения 

педали акселератора А 

Выход напряже-

ния питания 

А А А - Р0225 

Р0226 

A.G3 Не используется       

A.G4 Масса 1 КСУД Вход массы Н     

A.H1 Масса 2 КСУД Вход массы Н     

A.H2 Сигнал датчика положения 

педали акселератора А 

Вход аналоговый А А - - Р0225 

A.H3 Масса датчика положения Выход массы Н    Р0225 
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№ 

кон-

такта 

Назначение цепи Тип сигнала Защита цепи Код не-

исправ-

ности в 

цепи 

КЗ на 

борт-

сеть 

КЗ на 

массу 

Теп-

ловая 

Токо-

вая 

педали акселератора А 

A.H4 Масса 3 КСУД Вход массы Н     

Разъем В 

В.A1 Масса нижнего датчика ки-

слорода 

Выход массы Н    Р0136 

В.A2 Не используется       

В.A3 Не используется       

В.A4 Не используется       

В.B1 Не используется       

В.B2 Не используется       

В.B3 Запрос включения конди-

ционера 

Вход дискретный А А - -  

В.B4 Сигнал датчика температу-

ры воздуха во впуске 

Вход аналоговый А А - - Р0095 

В.С1 Не используется       

В.С2 Не используется       

В.С3 Сигнал датчика положения 

впускного распредвала 

Вход дискретный 

частотный 

А А - - Р0340 

В.С4 Питание датчика положения 

впускного распредвала 

Выход напряже-

ния питания 

А А А - Р0340 

В.D1 Не используется       

В.D2 Сигнал нижнего датчика 

кислорода 

Вход аналоговый А А - - Р0136 

Р0140 

В.D3 Не используется       

В.D4 Не используется       

В.E1 Не используется       

В.E2 Не используется       

В.Е3 Главное реле Выход низкого и 

высокого уровня 

А А А А Р0657 

В.Е4 Реле топливного насоса Выход низкого и 

высокого уровня 

А А А А Р025А 

В.F1 Не используется       

В.F2 Не используется       

В.F3 Не используется       

В.F4 Реле муфты компрессора 

кондиционера 

Выход низкого и 

высокого уровня 

А А А А Р0645 

В.G1 Форсунка топливная 2 Выход низкого и 

высокого уровня 

А А А А Р0202 

В.G2 Форсунка топливная 4 Выход низкого и 

высокого уровня 

А А А А Р0204 

В.G3 Не используется       

В.G4 Катушка зажигания 1 Выход низкого и 

высокого уровня 

А А А А Р0351 

В.H1 Форсунка топливная 3 Выход низкого и 

высокого уровня 

А А А А Р0203 

В.H2 Катушка зажигания 2 Выход низкого и 

высокого уровня 

А А А А Р0352 

В.H3 Катушка зажигания 3 Выход низкого и 

высокого уровня 

А А А А Р0353 

В.H4 Масса датчика положения 

впускного распредвала 

Выход массы Н    Р0340 

В.J1 Форсунка топливная 1 Выход низкого и 

высокого уровня 

А А А А Р0201 
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№ 

кон-

такта 

Назначение цепи Тип сигнала Защита цепи Код не-

исправ-

ности в 

цепи 

КЗ на 

борт-

сеть 

КЗ на 

массу 

Теп-

ловая 

Токо-

вая 

В.J2 Катушка зажигания 4 Выход низкого и 

высокого уровня 

А А А А Р0354 

В.J3 Масса датчика температуры 

впускного воздуха 

Выход массы Н    Р0095 

 

 

В.J4 Генератор LIN Коммуникация - - - А U0019 

U0111 

В.К1 Клапан продувки адсорбера Выход низкого и 

высокого уровня 

А А А А Р0443 

В.К2 Не используется       

В.К3 Шина CAN_L_1В Коммуникация А А - А  

В.К4 Шина CAN_H_1В Коммуникация А А - А  

В.L1 Не используется       

В.L2 Не используется       

В.L3 Нагреватель нижнего дат-

чика кислорода 

Выход низкого и 

высокого уровня 

А А А А Р0141 

В.L4 Нагреватель верхнего дат-

чика кислорода 

Выход низкого и 

высокого уровня 

А А А А Р0135 

В.М1 Клапан регулировки фаз 

впускного распредвала 

Выход низкого и 

высокого уровня 

А А А А Р0010 

В.М2 Не используется       

В.М3 Не используется       

В.М4 Вход 3 питания КСУД после 

главного реле 

Вход напряжения 

питания 

 Н   Р0560 

Разъем С 

С.A1 Не используется       

С.A2 Экран датчика детонации      Р0325 

С.A3 Сигнал датчика давления в 

системе рулевого управления 

Вход дискретный А А - -  

С.A4 Не используется       

С.B1 Не используется       

С.B2 Не используется       

С.B3 Не используется       

С.B4 Сигнал датчика температу-

ры охлаждающей жидкости 

Вход аналоговый А А - - Р0115 

С.С1 Питание датчика положения 

коленчатого вала 

Выход напряже-

ния питания 

А А А - Р0335 

С.С2 Масса датчика положения 

коленчатого вала 

Выход массы Н    Р0335 

С.С3 Не используется       

С.С4 Не используется       

С.D1 Питание датчика абсолют-

ного давления 

Выход напряже-

ния питания 

А А А - Р0105 

Р0106 

С.D2 Масса датчиков положения 

дроссельной заслонки 

Выход массы Н    Р0120 

Р0220 

С.D3 Не используется       

С.D4 Не используется       

С.E1 Не используется       

С.E2 Масса датчика температуры 

охлаждающей жидкости 

Выход массы Н    Р0115 

С.Е3 Не используется       

С.Е4 Сигнал датчика абсолютно-

го давления 

Вход аналоговый А А - - Р0105 

Р0106 
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№ 

кон-

такта 

Назначение цепи Тип сигнала Защита цепи Код не-

исправ-

ности в 

цепи 

КЗ на 

борт-

сеть 

КЗ на 

массу 

Теп-

ловая 

Токо-

вая 

С.F1 Питание датчиков положе-

ния дроссельной заслонки 

Выход напряже-

ния питания 

А А А - Р0120 

Р0220 

С.F2 Масса датчика давления в 

системе рулевого управления 

Выход массы Н     

С.F3 Не используется       

С.F4 Сигнал датчика положения 

дроссельной заслонки А 

Вход аналоговый А А - - Р0120 

Р2135 

С.G1 Питание датчика давления 

хладагента 

Выход напряже-

ния питания 

А А А - Р0530 

С.G2 Масса датчика давления 

хладагента 

Выход массы Н    Р0530 

С.G3 Не используется       

С.G4 Сигнал датчика положения 

дроссельной заслонки В 

Вход аналоговый А А - - Р0220 

Р2135 

С.H1 Не используется       

С.H2 Масса верхнего датчика ки-

слорода 

Выход массы Н    Р0130 

С.H3 Сигнал верхнего датчика 

кислорода 

Вход аналоговый А А - - Р0130 

Р0133 

С.H4 Сигнал датчика давления 

хладагента 

Вход аналоговый А А - - Р0530 

С.J1 Масса датчика абсолютного 

давления 

Выход массы Н    Р0105 

Р0106 

С.J2 Сигнал датчика детонации - Выход массы Н    Р0325 

С.J3 Не используется       

С.J4 Не используется       

С.К1 Не используется       

С.К2 Сигнал датчика детонации + Вход аналоговый А А - - Р0325 

С.К3 Не используется       

С.К4 Сигнал датчика положения 

коленчатого вала 

Вход дискретный 

частотный 

А А - - Р0335 

С.L1 Не используется       

С.L2 Не используется       

С.L3 Привод дроссельной заслон-

ки - 

Выход напряже-

ния питания 

- - А А Р2100 

С.L4 Привод дроссельной заслон-

ки + 

Выход напряже-

ния питания 

- - А А Р2100 

С.М1 Не используется       

С.М2 Не используется       

С.М3 Не используется       

С.М4 Не используется       

 

А – аппаратная защита цепи 

Н – нарушение целостности цепи 
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4.2 Коды неисправностей 

 

4.2.1 Перечень кодов неисправностей контроллеров EMS3125 и EMS3120 

 

Код Описание 

Р0010 Электромагнитный клапан регулировки фаз впускного распредвала 

Р0011 Функция управления регулировкой фаз впускного распредвала 

Р0016 Рассогласование положения впускного распределительного вала 

Р0095 Температура впускного воздуха 

Р0105 Датчик абсолютного давления 

Р0106 Функция абсолютного давления 

Р0115 Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя 

Р0120 Датчик положения дроссельной заслонки 

P0130 Управляющий датчик кислорода 

P0133 УДК медленный отклик в цепи 

P0135 Нагреватель УДК 

P0136 Диагностический датчик кислорода 

P0140 ДДК активность цепи 

P0141 Нагреватель ДДК 

P0170 Топливная корректировка 

P0201 Цепь форсунки – цилиндр 1 

P0202 Цепь форсунки – цилиндр 2 

P0203 Цепь форсунки – цилиндр 3 

P0204 Цепь форсунки – цилиндр 4 

P0217 Температура охлаждающей жидкости двигателя 

P0220 Датчик положения дроссельной заслонки 2 

P0225 Датчик положения педали акселератора 1 

P0226 Датчик положения педали акселератора 

P025A Модуль цепи управления бензонасосом 

P0300 Обнаружены случайные / множественные пропуски воспламенения 

P0301 Обнаружены пропуски воспламенения – цилиндр 1 

P0302 Обнаружены пропуски воспламенения – цилиндр 2 

P0303 Обнаружены пропуски воспламенения – цилиндр 3 

P0304 Обнаружены пропуски воспламенения – цилиндр 4 

P0313 Обнаружены пропуски воспламенения – отключена топливоподача 

P0315 Система положения коленчатого вала не обучена 

P0325 Датчик детонации 

P0335 Датчик положения коленчатого вала 

P0340 Датчик положения впускного распределительного вала 

P0351 Катушка зажигания – 1 цилиндр 

P0352 Катушка зажигания – 2 цилиндр 

P0353 Катушка зажигания – 3 цилиндр 

P0354 Катушка зажигания – 4 цилиндр 

P0420 Система каталитического нейтрализатора 

P0443 Клапан продувки адсорбера 

P0480 Реле управления вентилятора 1 

P0504 Педаль тормоза 

P0530 Датчик давления хладагента 

P0560 Напряжение батареи 

P0606 Контроллер СУД – процессор 

P060А Контроллер СУД – сброс 

P060В Контроллер СУД – АЦП 
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Код Описание 

P061А Контроллер СУД – функция управления крутящим моментом 

P0638 Функция управления приводом дроссельной заслонки 

P0641 Электропитание 1 

P0645 Реле управления компрессором кондиционера 

P0651 Электропитание 2 

P0657 Актуатор силовых реле 

P0697 Электропитание 3 

P0701 
Контроллер СУД – обнаружение противоречивых данных блока управления теле-

матикой 

P0833 Датчик хода педали сцепления 

P0834 Датчик хода педали сцепления 

P1589 Контактор нейтрали коробки передач 

P160C Внутренняя ошибка контроллера СУД 

P1620 Контроллер СУД – управление верхним датчиком кислорода 

P2100 Управление приводом дроссельной заслонки 

P2119 Привод дроссельной заслонки – смещение обучения 

P2120 Датчик положения педали акселератора 2 

P2135 Датчик положения дроссельной заслонки 1 и 2 – рассогласование сигналов 

P2503 Система зарядки – напряжение низкого уровня 

P2504 Система зарядки 

U0019 Шина LIN отключена 

U0101 Нарушение связи с блоком управления трансмиссией 

U0111 Нарушение связи по шине LIN 

U0121 Нарушение связи с блоком управления АБС 

U0315 Скорость автомобиля 

U0402 Получены неверные данные от блока управления трансмиссией 

U0415 Получены неверные данные от блока управления АБС 
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4.2.2 Подтверждение и сохранение кодов неисправностей 

 

Каждый диагноз неисправности имеет свой собственный счетчик подтверждения 

(Vxx_dfctr), который соответственно увеличивается на единицу (инкрементируется) или 

уменьшается (декрементируется), если функция диагностики системы определила отказ 

(Vbx_df = да) или не определила (Vbx_df = нет). 

Отказ подтверждается в настоящее время, если счетчик его подтверждения достигает 

своего максимального значения, рисунок 4-1. В это время все параметры подтверждения ус-

танавливаются в состояние 1 ("да"), а ошибка запоминается в памяти неисправностей. 

Статусы подтверждения отказа: 

- отказ подтвержден (Vbx_cf); 

- подтверждение отказа сохраняется после выключения зажигания (Sbx_cf); 

- подтверждение отказа сохраняется до выключения зажигания (Vbx_clf). 

 

 
 

Рисунок 4-1 – Счетчик подтверждения отказа и статусы подтверждения отказа 
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4.3 Карты кодов неисправностей 

 

P0010 – Электромагнитный клапан регулировки фаз впускного распредвала 

 

Код неис-

правности  

0010 

Intake Camshaft Variable Valve Timing Solenoid Valve  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

13 Обрыв цепи Vbx_clf  

11 Цепь замкнута на массу Vbx_clf  

12 Цепь замкнута на источник питания Vbx_clf  

Условия обнаружения (готовность) 

13 Зажигание включено; напряжение бортсети 10В ≤ Uбс ≤ 16В 

11 Зажигание включено; напряжение бортсети 10В ≤ Uбс ≤ 16В; отсутствует 

команда ШИМ-сигнала управления клапаном регулировки фаз впускного 

распредвала 

12 Зажигание включено; напряжение бортсети 10В ≤ Uбс ≤ 16В 

Условия обнаружения (тест) Время обнаружения 

неисправности 

Время подтвер-

ждения отсутствия 

неисправности 

13 Аппаратная диагностика оп-

ределила обрыв в цепи 

управления клапаном РФРВ 

1000 мс 2000 мс 

11 Аппаратная диагностика оп-

ределила замыкание на мас-

су в цепи управления клапа-

ном РФРВ 

1000 мс 2000 мс 

12 Аппаратная диагностика оп-

ределила замыкание на ис-

точник питания в цепи 

управления клапаном РФРВ 

1000 мс 2000 мс 

Параметры 

Расчетная температура моторного масла 

Режим двигателя 

Заданное положение ГРМ 

Смещение фаз газораспределения 

СЦО эл-магн клапана фазорег распред вала 

 

Диагностическое 

подтверждение 

13 Зажигание включено 

11 

12 

Приоритет нет 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, кла-

пана, КСУД; 

Неисправен электромагнитный клапан регулировки фаз впускного 

распредвала; 

Неисправен КСУД 

Порядок диагно-

стики 

13 

11 

12 

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам электромагнитного клапана и КСУД. Осмот-

реть разъемы клапана, КСУД, колодки жгута на полноту и 

правильность сочленения, на исправность замков и контактов, 
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на качество соединения контактов с проводом. Неисправность 

обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 2. 

2 Проверить целостность электрических цепей управления и 

питания электромагного клапана, проверить отсутствие замы-

кания цепи управления на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 

"Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаруже-

на? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – заменить электромагнитный клапан регулировки фаз 

впускного распредвала и выполнить послеремонтные опера-

ции 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение. 

В случае замены электромагнитного клапана удалить код неисправ-

ности из памяти КСУД, запустить двигатель и дать поработать на 

холостом ходу в течение 60 с, затем остановить двигатель и дож-

даться отключения главного реле для завершения обучения 
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P0011 – Функция управления регулировкой фаз впускного распредвала 

 

Код неис-

правности  

0011 

Intake Camshaft Variable Valve Timing Control Function  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

78 Юстировка и регулировка некорректна Vbx_clf  

77 Заданное положение не достигнуто Vbx_clf  

92 Производительность вне ожидаемого диапазона Vbx_clf  

Условия обнаружения (готовность) 

78 Программирование положения распредвала разрешено: сравнение между 

[измеренными угловыми положениями задающего диска впускного рас-

предвала] и [значениями, сохраненными в энергонезависимой памяти] не-

возможно, нет соответствующего запроса 

77 Все программирования выполнены; обороты двигателя > 2000 об/мин; гра-

ничные режимы ШИМ-сигнала управления клапаном РФРВ запрещены; 

напряжение бортсети > 10 В; температура масла (температура охлаждаю-

щей жидкости) > 70 °C; нет кодов неиспраностей, связанных с клапаном 

РФРВ и ДПРВ. Все эти условия должны быть завершены в течение опреде-

ленной задержки времени от 4 до 10 с. 

92 Все программирования выполнены; обороты двигателя > 2000 об/мин; гра-

ничные режимы ШИМ-сигнала управления клапаном РФРВ запрещены; 

напряжение бортсети > 10 В; температура масла (температура охлаждаю-

щей жидкости) > 70 °C; нет кодов неиспраностей, связанных с клапаном 

РФРВ и ДПРВ. Все эти условия должны быть завершены в течение опреде-

ленной задержки времени от 4 до 10 с. 

Условия обнаружения (тест) Время обна-

ружения не-

исправности 

Время подтвер-

ждения отсутст-

вия неисправно-

сти 

78 Ненормальные угловые положения 

задающего диска впускного рас-

предвала 

< 10 с < 10 с 

77 [ошибка РФРВ - превышение макс. 

порога или ненормальная скваж-

ность ШИМ-сигнала управления 

клапаном РФРВ] позиция выходит 

за допустимый предел 

< 10 с < 10 с 

92 [ошибка РФРВ - превышение макс. 

порога (13 °п.к.в.) или ненормальная 

скважность ШИМ-сигнала управле-

ния клапаном РФРВ] позиция не 

выходит за допустимый предел 

< 10 с < 10 с 

Параметры 

Расчетная температура моторного масла 

Режим двигателя 

Заданное положение ГРМ 

Смещение фаз газораспределения 

СЦО эл-магн клапана фазорег распредвала 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ГОСТ 3.1105-84 

Лист 28 
  

Д
у

б
л
и

к
а
т 

  
В

за
м

. 

  
П

о
д

п
. 

3100.25100.12060 

ТИ    Технологическая инструкция 

 

ПАО "АВТОВАЗ" 

 И
зм

  
 Л

и
ст

  
№

 д
о

к
у

м
ен

та
  

  
П

о
д

п
и

сь
  

  
  

  
 Д

ат
а 

  
  

И
зм

. 
 Л

и
с
т 

 №
 д

о
к
у

м
ен

та
  

  
П

о
д

п
и

сь
  

  
  

Д
ат

а
 

Диагностическое 

подтверждение 

78 Двигатель проворачивается или работает 

77 Обороты двигателя 2500 об/мин в течение 10 с; температура 

охлаждающей жидкости > 70 °C; напряжение бортсети ≥ 11 В 92 

Приоритет Р0010 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, кла-

пана и КСУД; 

Неисправен КСУД; 

Неисправен фазорегулятор или электромагнитный клапан регули-

ровки фаз впускного распредвала; 

Давление масла в контуре слишком низкое 

Порядок диагно-

стики 

78 

77 

92 

1 Проверить напряжение аккумуляторной батареи. U > 11 В? 

- да – перейти к шагу 2; 

- нет – зарядить АБ и перейти к шагу 2. 

2 Запустить двигатель и прогреть до температуры охлаждаю-

щей жидкости > 70 °C. Установить обороты двигателя около 

2500 об/мин. Текущее смещение фаз газораспределения соот-

ветствует заданному значению? 

- да – выполнить послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 3. 

3 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам электромагнитного клапана и КСУД. Осмот-

реть разъемы клапана, КСУД, колодки жгута на полноту и 

правильность сочленения, на исправность замков и контактов, 

на качество соединения контактов с проводом. Неисправность 

обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и перейти к 

шагу 2; 

- нет – перейти к шагу 4. 

4 Проверить соответствие ДПРВ и электромагнитного клапа-

на. Несоответствия обнаружены? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и перейти к 

шагу 2; 

- нет – перейти к шагу 5. 

5 Проверить давление масла в масляной магистали. Несоот-

ветствия обнаружены? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и перейти к 

шагу 2; 

- нет – перейти к шагу 6. 

6 Выполнить пробную замену электромагнитного клапана. 

Выполнить шаг 2. Текущее смещение фаз газораспределения 

соответствует заданному значению? 

- да – выполнить послеремонтные операции; 

- нет – заменить фазорегулятор и выполнить послеремонтные 

операции 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение. 

В случае замены электромагнитного клапана или фазорегулятора 

удалить код неисправности из памяти КСУД, запустить двигатель и 

дать поработать на холостом ходу в течение 60 с, затем остановить 

двигатель и дождаться отключения главного реле для завершения 

обучения 

 



 

 

 

 

 

 

ГОСТ 3.1105-84 

Лист 29 

  
Д

у
б

л
и

к
а
т 

  
В

за
м

. 

  
П

о
д

п
. 

3100.25100.12060 

ТИ    Технологическая инструкция 

 

ПАО "АВТОВАЗ" 

 И
зм

  
 Л

и
ст

  
№

 д
о

к
у

м
ен

та
  

  
П

о
д

п
и

сь
  

  
  

  
 Д

ат
а 

  
  

И
зм

. 
 Л

и
с
т 

 №
 д

о
к
у

м
ен

та
  

  
П

о
д

п
и

сь
  

  
  

Д
ат

а
 

P0016 – Рассогласование положения впускного распределительного вала 

 

Код неис-

правности  

0016 

Camshaft Position – Intake Camshaft Position Correlation  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

62 Два (или более) параметра в сравнении на достовер-

ность 

Vbx_cf  

Условия обнаружения (готовность) 

62 Двигатель работает; оброты двигателя < определенного значения; нет кодов 

неисправностей, связанных с ДПРВ и ДПКВ 

Условия обнаружения (тест) Время обнаружения 

неисправности 

Время подтвер-

ждения отсутствия 

неисправности 

62 Исходное положение рас-

предвала находится за пре-

делами рассчитанного диа-

пазона (относительно поло-

жения коленчатого вала дви-

гателя) 

< 1 с < 1 с 

Параметры 

Синхр.сигн.ВМТ датч.полож.распрвала 

Синхронизация коленчатого вала 

Смещение фаз газораспределения 

Счетчик потери синхронизация коленвала 

Давление в коллекторе 

 

Диагностическое 

подтверждение 

62 Двигатель работает на холостом ходу 

Приоритет Р0010, Р0011, Р0315, Р0335, Р0560, Р0657, Р0641 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, 

ДПКВ; 

Неисправен ДПКВ; 

Неисправен ДПРВ 

Порядок диагно-

стики 

62 1 Выполнить методику проверки ДПКВ. 

1.1 Проверить надежность крепления ДПКВ и колодки жгута 

проводов. Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и перейти к 

шагу 1.2; 

- нет – перейти к шагу 1.2. 

1.2 Запустить двигатель. По диагностическому прибору про-

контролировать изменение частоты вращения коленчатого 

вала двигателя при нажатии на педаль акселератора. Несоот-

ветствие обнаружено? 

- да – перейти к шагу 1.3; 

- нет – ДПКВ исправен. 

1.3 Определить тип ДПКВ по количеству контактов разъема: 

- если датчик пассивный (2 контакта) – перейти к шагу 1.4; 

- если датчик активный (3 контакта) – перейти к шагу 1.5. 

1.4 Измерить сопротивление датчика. Сопротивление в норме? 

- да – перейти к шагу 1.5; 
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- нет – заменить ДПКВ. 

1.5 Проверить состояние активной поверхности ДПКВ на от-

сутсвие отложений или загрязнений. Несоответствие обнару-

жено? 

- да – очистить поверхность; 

- нет – перейти к шагу 1.6. 

1.6 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам ДПКВ и КСУД. Осмотреть разъемы ДПКВ, 

КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, 

на исправность замков и контактов, на качество соединения 

контактов с проводом. 

Проверить целостность электрических цепей ДПКВ, прове-

рить отсутствие замыкания цепи сигнала на массу и на борто-

вую сеть (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). 

Устранить обнаруженную неисправность. 

2 Выполнить методику проверки ДПРВ. 

2.1 Проверить надежность крепления ДПРВ и колодки жгута 

проводов. Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и перейти к 

шагу 2.2; 

- нет – перейти к шагу 2.2. 

2.2 Включить зажигание. По диагностическому прибору про-

контролировать, что состояние синхронизации ДПРВ с ДПКВ 

"не синхронизированы". Так ли это? 

- да – перейти к шагу 2.3; 

- нет – перейти к шагу 2.4. 

2.3 Запустить двигатель. На холостом ходу и после некоторого 

ускорения проконтролировать, что состояние синхронизации 

ДПРВ с ДПКВ "синхронизированы". Так ли это? 

- да – ДПРВ исправен; 

- нет – перейти к шагу 2.4. 

2.4 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам ДПРВ и КСУД. Осмотреть разъемы ДПРВ, 

КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, 

на исправность замков и контактов, на качество соединения 

контактов с проводом. 

Проверить целостность электрических цепей ДПРВ, прове-

рить отсутствие замыкания цепи сигнала на массу и на борто-

вую сеть (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). 

Устранить обнаруженную неисправность. 

3 Проверить исправность и правильность установки за-

дающего диска ДПРВ, установку фаз газораспределения. Уст-

ранить обнаруженную неисправность и выполнить послере-

монтные операции 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение. 

В случае замены ДПКВ выполнить процедуру программирования 

функции измерения крутящего момента, см. п.2.3 
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P0095 – Температура впускного воздуха 

 

Код неис-

правности  

0095 

Intake Air Temperature Downstream Turbocharger/Supercharger Sensor  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

17 Напряжение в цепи выше порога Sbx_cf  

16 Напряжение в цепи ниже порога Sbx_cf  

Условия обнаружения (готовность) 

17 Зажигание включено; напряжение бортсети > 8,01 В 

16 Зажигание включено; напряжение бортсети > 8,01 В 

Условия обнаружения (тест) Время обнаружения 

неисправности 

Время подтвер-

ждения отсутствия 

неисправности 

17 Напряжение сигнала ДТВВ 

> 4,863128662 В 

1000 мс 2000 мс 

16 Напряжение сигнала ДТВВ 

< 0,053710937 В 

1000 мс 2000 мс 

Параметры 

Напряжение датчика темп.воздуха 

Давление наддува 

Расход воздуха 

Температура забираемого воздуха 

Темп.перед блоком засл.впуска воздуха 

 

Диагностическое 

подтверждение 

17 Зажигание включено 

16 

Приоритет нет 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, 

ДТВВ, КСУД; 

Неисправен ДТВВ; 

Неисправен КСУД 

Порядок диагно-

стики 

17 

16 

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам ДТВВ и КСУД. Осмотреть разъемы ДТВВ, 

КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, 

на исправность замков и контактов, на качество соединения 

контактов с проводом. 

Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 2. 

2 Измерить сопротивление ДТВВ. Сопротивление в норме? 

- да – перейти к шагу 3; 

- нет – заменить ДТВВ и выполнить послеремонтные опера-

ции. 

3 Проверить целостность электрических цепей сигнала и мас-

сы ДТВВ, проверить отсутствие замыкания цепи сигнала 

ДТВВ на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки элек-

трических цепей"). 

Устранить обнаруженную неисправность и выполнить после-

ремонтные операции 



 

 

 

 

 

 

ГОСТ 3.1105-84 

Лист 32 
  

Д
у

б
л
и

к
а
т 

  
В

за
м

. 

  
П

о
д

п
. 

3100.25100.12060 

ТИ    Технологическая инструкция 

 

ПАО "АВТОВАЗ" 

 И
зм

  
 Л

и
ст

  
№

 д
о

к
у

м
ен

та
  

  
П

о
д

п
и

сь
  

  
  

  
 Д

ат
а 

  
  

И
зм

. 
 Л

и
с
т 

 №
 д

о
к
у

м
ен

та
  

  
П

о
д

п
и

сь
  

  
  

Д
ат

а
 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение 
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P0105 – Датчик абсолютного давления 

 

Код неис-

правности  

0105 

Manifold Absolute Pressure Sensor  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

17 Напряжение в цепи выше порога Sbx_cf  

16 Напряжение в цепи ниже порога Sbx_cf  

29 Недопустимый сигнал  

Условия обнаружения (готовность) 

17 Зажигание включено; нет кода неисправности Р0641 

16 Зажигание включено; нет кода неисправности Р0641 

29  

Условия обнаружения (тест) Время обнаружения 

неисправности 

Время подтвер-

ждения отсутствия 

неисправности 

17 Напряжение сигнала ДАД > 

4,975585938 В 

1000 мс 2000 мс 

16 Напряжение сигнала ДАД < 

0,04898071289 В 

1000 мс 2000 мс 

29 Разница между минималь-

ным и максимальным значе-

нием давления в коллекторе 

менее допустимого значения 

0 мс 0 мс 

Параметры 

Давление наддува 

Расход воздуха 

Линеаризованное давление в коллекторе 

Давление в коллекторе 

Напряжение датчика давления в коллекторе 

 

Диагностическое 

подтверждение 

17 Зажигание включено 

16 

29  

Приоритет нет 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, 

ДАД, КСУД; 

Неисправен ДАД; 

Неисправен КСУД 

Порядок диагно-

стики 

17 

16 

29 

1 Проверить с помощью диагностического прибора значение 

давления в коллекторе на неработающем двигателе и сравнить 

его с величиной атмосферного давления. Значения равны? 

- да – выполнить послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 2. 

2 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам ДАД и КСУД. Осмотреть разъемы ДАД, 

КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, 

на исправность замков и контактов, на качество соединения 

контактов с проводом. Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 
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- нет – перейти к шагу 3. 

3 Проверить целостность электрических цепей сигнала, пита-

ния и массы ДАД, проверить отсутствие замыкания цепи сиг-

нала на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки элек-

трических цепей"). Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 4. 

4 Проверить напряжение питания ДАД (см. п. 4.4 "Проверки 

электрических цепей"). Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 5. 

5 Заменить ДАД. Удалить код неисправности из памяти КСУД 

и выполнить диагностическое подтверждение. Код Р0105 при-

сутствует в памяти КСУД? 

- да – заменить КСУД и выполнить диагностическое подтвер-

ждение; 

- нет – прежний ДАД был неисправен 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение 
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P0106 – Функция абсолютного давления 
 

Код неис-

правности  

0106 

Manifold Absolute Pressure Function  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

64 Ошибка достоверности сигнала Sbx_cf  

1C Напряжение вне диапазона Sbx_cf  

Условия обнаружения (готовность) 

64 Обороты двигателя > 700 об/мин; нет кодов неисправностей Р0641, Р060A, 

Р061A, Р0560, Р0606, Р2100, Р0638; присутствует код неисправности Р0106 

или нет кодов неисправностей Р0095, Р0115, Р0651, Р0443 

1C Двигатель остановлен: нет кода неисправности Р0651 

Двигатель работает: обороты двигателя > 700 об/мин; нет кодов неисправ-

ностей Р0641, Р060A, Р061A, Р0560, Р0606, Р2100, Р0638 

Условия обнаружения (тест) Время обнару-

жения неис-

правности 

Время подтвер-

ждения отсутст-

вия неисправно-

сти 

64 Ненормальные значения давления 

в коллекторе (по сравнению с мо-

делированным значением) 

2000 мс 5140 мс 

1C Двигатель остановлен: давление в 

коллекторе не в диапазоне 500 hPa 

÷ 20000 hPa 

Двигатель работает: (давление в 

коллекторе < 125 hPa и относи-

тельное положение дроссельной 

заслонки > 10) 

или (давление в коллекторе > оп-

ределенного значения и относи-

тельное положение дроссельной 

заслонки < 10) 

< 2 с < 2 с 

400 мс 11 мин 

11 мин 11 мин 

Параметры 

Давление в коллекторе 

Расход воздуха 

Температура забираемого воздуха 

Линеаризованное давление в коллекторе 

Напряжение датчика давления в коллекторе 

 

Диагностическое 

подтверждение 

64 Двигатель работает на холостом ходу 

1C Зажигание включено 

Приоритет нет 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, 

ДАД, КСУД; 

Неисправен ДАД; 

Неисправен КСУД 

Порядок диагно-

стики 

64 

1С 

1 Проверить герметичность установки ДАД и впускного кол-

лектора. Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 
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- нет – перейти к шагу 2. 

2 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам ДАД и КСУД. Осмотреть разъемы ДАД, 

КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, 

на исправность замков и контактов, на качество соединения 

контактов с проводом. Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 3. 

3 Проверить целостность электрических цепей сигнала, пита-

ния и массы ДАД, проверить отсутствие замыкания цепи сиг-

нала на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки элек-

трических цепей"). Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 4. 

4 Заменить ДАД. Удалить код неисправности из памяти КСУД 

и выполнить диагностическое подтверждение. Код Р0106 при-

сутствует в памяти КСУД? 

- да – заменить КСУД и выполнить диагностическое подтвер-

ждение; 

- нет – прежний ДАД был неисправен 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение 
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P0115 –Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя 

 

Код неис-

правности  

0115 

Engine Coolant Temperature Sensor  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

17 Напряжение в цепи выше порога Sbx_cf  

16 Напряжение в цепи ниже порога Sbx_cf  

2F Прерывистый сигнал Vbx_clf  

86 Недопустимое количество циклов с отрицательным 

результатом проверки 

 

Условия обнаружения (готовность) 

17 Зажигание включено 

16 Зажигание включено 

2F Нет других кодов неисправностей, связанных с ДТОЖ 

86  

Условия обнаружения (тест) Время обнаруже-

ния неисправно-

сти 

Время подтвер-

ждения отсутствия 

неисправности 

17 Напряжение сигнала ДТОЖ > 

4,9609375 В 

1000 мс 4000 мс 

16 Напряжение сигнала ДТОЖ < 

0,05859375 В 

1000 мс 4000 мс 

2F Ненормальные значения тем-

пературы охлаждающей жид-

кости 

8000 мс 80000 мс 

86  0 мс 0 мс 

Параметры 

Режим двигателя 

Запрос низ.(выс.) скор.эл/вент. с ЭБУ впрыска 

Температура забираемого воздуха 

Температура воды 

Напряжение датчика темп. воды 

 

Диагностическое 

подтверждение 

17 Зажигание включено 

16 

2F 

86 

Приоритет нет 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, 

ДТОЖ, КСУД; 

Неисправен ДТОЖ; 

Неисправен КСУД 

Порядок диагно-

стики 

17 

16 

2F 

86 

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам ДТОЖ и КСУД. Осмотреть разъемы ДТОЖ, 

КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, 

на исправность замков и контактов, на качество соединения 

контактов с проводом. 

Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 
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послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 2. 

2 Измерить сопротивление ДТОЖ. Сопротивление в норме? 

- да – перейти к шагу 3; 

- нет – заменить ДТОЖ и выполнить послеремонтные опера-

ции. 

3 Проверить целостность электрических цепей сигнала и мас-

сы ДТОЖ, проверить отсутствие замыкания цепи сигнала 

ДТОЖ на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки 

электрических цепей"). 

Устранить обнаруженную неисправность и выполнить после-

ремонтные операции 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение 

 



 

 

 

 

 

 

ГОСТ 3.1105-84 

Лист 39 

  
Д

у
б

л
и

к
а
т 

  
В

за
м

. 

  
П

о
д

п
. 

3100.25100.12060 

ТИ    Технологическая инструкция 

 

ПАО "АВТОВАЗ" 

 И
зм

  
 Л

и
ст

  
№

 д
о

к
у

м
ен

та
  

  
П

о
д

п
и

сь
  

  
  

  
 Д

ат
а 

  
  

И
зм

. 
 Л

и
с
т 

 №
 д

о
к
у

м
ен

та
  

  
П

о
д

п
и

сь
  

  
  

Д
ат

а
 

P0120 – Датчик положения дроссельной заслонки 

 

Код неис-

правности  

0120 

Intake Throttle Position Sensor  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

29 Недопустимый сигнал Vbx_clf  

Условия обнаружения (готовность) 

29 Нет кода неисправности Р0651 

Условия обнаружения (тест) Время обнаруже-

ния неисправно-

сти 

Время подтвер-

ждения отсутствия 

неисправности 

29 Недопустимое положение 

ДПДЗ 1 

190 мс 4680 мс 

Параметры 

Напряжение №1 питания датчиков 

Измеренное полож.др.клапана, дорожка 1 

Измеренное полож.др.клапана, дорожка 2 

Измеренное напряжение др.кл., дорожка 1 

-  

 

Диагностическое 

подтверждение 

29 Зажигание включено 

Приоритет Р0641, Р0651 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, 

ЭДП, КСУД; 

Неисправен ДПДЗ 1; 

Неисправен КСУД 

Порядок диагно-

стики 

29 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам ЭДП и КСУД. Осмотреть разъемы ЭДП, 

КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, 

на исправность замков и контактов, на качество соединения 

контактов с проводом. Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 2. 

2 Проверить целостность электрических цепей питания, массы 

и сигнала ДПДЗ 1, проверить отсутствие замыкания цепи сиг-

нала ДПДЗ 1 на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 "Провер-

ки электрических цепей"). Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – заменить ЭДП и выполнить послеремонтные операции 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение. 

В случае замены ЭДП выполнить процедуру программирования 

дроссельного патрубка, см. п.2.2 
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P0130 – Управляющий датчик кислорода 
 

Код неис-

правности  

0130 

O2 Sensor - Upstream  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

09 Специфическая ошибка  

13 Обрыв цепи Sbx_cf  

11 Цепь замкнута на массу Sbx_cf  

12 Цепь замкнута на источник питания Sbx_cf  

Условия обнаружения (готовность) 

09 Скорость автомобиля > 0 км/ч; температура охл. жидкости > 50 °C; время 

работы двигателя > 630 с; 1500 об/мин < обороты двигателя < 4000 об/мин; 

нет вариации оборотов двигателя; нет других кодов неисправностей 

13 Двигатель работает на холостом ходу; УДК прогрет; выходное напряжение 

УДК в диапазоне 1395 ÷ 1870 мВ 

11 Двигатель работает на холостом ходу; УДК прогрет; нет отключения топ-

ливоподачи 

12 [Двигатель работает; нет кода неисправности Р0135; УДК прогрет] в тече-

ние 7 с 

Условия обнаружения (тест) Время обнаруже-

ния неисправно-

сти 

Время подтвер-

ждения отсутствия 

неисправности 

09 Ненормальная длительность 

мин. периода сигнала УДК 

20000 мс 20000 мс 

13 Условия активации верны в 

течение 0,2 с 

5000 мс 20 мс 

11 Выходное напряжение УДК < 

20 мВ 

10000 мс 20 мс 

12 Выходное напряжение УДК > 

1870 мВ 

10 мс 20 мс 

Параметры 

Давление в коллекторе 

Расход воздуха 

Напряжение верх.датч.кислорода 

Цикл.отн.откр.подогрева верх.датчика 

Регулировка состава смеси 

 

Диагностическое 

подтверждение 

09 Двигатель работает на холостом ходу более 180 с 

13 

11 

12 

Приоритет Р0135, Р0300, Р0301, Р0302, Р0303, Р0304, Р0313 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, 

УДК, КСУД; 

Неисправен УДК; 

Неисправен КСУД 

Порядок диагно-

стики 

13 

11 

12 

1 Проверить целостность электрической цепи питания нагре-

вателя УДК (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Не-

исправность обнаружена? 
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- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 2. 

2 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам УДК и КСУД. Осмотреть разъемы УДК, 

КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, 

на исправность замков и контактов, на качество соединения 

контактов с проводом. Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 3. 

3 Проверить целостность электрических цепей сигнала и мас-

сы УДК, проверить отсутствие замыкания цепи сигнала УДК 

на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки электриче-

ских цепей"). Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – заменить УДК и выполнить послеремонтные операции 

 09 1 Проверить, что программирование функции измерения кру-

тящего момента выполнено. Программирование выполнено? 

- нет – выполнить процедуру программирования функции из-

мерения крутящего момента и перейти к шагу 2; 

- да – перейти к шагу 2. 

2 С помощью диагностического прибора активировать проце-

дуру проверки УДК (режим "Тест функций" - "Тесты OBD" - 

"Тест датчиков кислорода"). Результат положительный? 

- нет – заменить УДК и выполнить послеремонтные операции; 

- да – выполнить послеремонтные операции 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение 
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P0133 – УДК медленный отклик в цепи 
 

Код неис-

правности  

0133h 

O2 Sensor Circuit Slow Response  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

17 Напряжение в цепи выше порога  

16 Напряжение в цепи ниже порога  

Условия обнаружения (готовность) 

17 После запуска двигатель проработал > 630 с; 20 кг/ч < массовый расход 

воздуха < 150 кг/ч; 1200 об/мин < обороты двигателя < 4000 об/мин; ско-

рость автомобиля > 30 км/ч; температура охл. жидкости > 80 °C; управле-

ние топливоподачей осуществляется в режиме обратной связи по сигналу 

УДК и ДДК; нет неисправности датчика (относительно условий включения) 

16 После запуска двигатель проработал > 630 с; 20 кг/ч < массовый расход 

воздуха < 150 кг/ч; 1200 об/мин < обороты двигателя < 4000 об/мин; ско-

рость автомобиля > 30 км/ч; температура охл. жидкости > 80 °C; управле-

ние топливоподачей осуществляется в режиме обратной связи по сигналу 

УДК и ДДК; нет неисправности датчика (относительно условий включения) 

Условия обнаружения (тест) Время обнаружения 

неисправности 

Время подтвер-

ждения отсутствия 

неисправности 

17 Амплитуда сигнала выше 

порогового значения 

0 мс 0 мс 

16 Амплитуда сигнала ниже 

порогового значения 

0 мс 0 мс 

Параметры 

Регулировка состава смеси 

Расход воздуха 

Температура воды 

Напряжение верх.датч.кислорода 

Цикл.отн.откр.подогрева верхн.датчика 

 

Диагностическое 

подтверждение 

17 Двигатель работает на холостом ходу более 180 с 

16 

Приоритет Р0135 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, 

УДК, КСУД; 

Неисправен УДК; 

Неисправен КСУД 

Порядок диагно-

стики 

17 

16 

1 Проверить систему выпуска на наличие утечки отработав-

ших газов. Проверить надежность установки и отсутствие по-

вреждений корпуса УДК. Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 2. 

2 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам УДК и КСУД. Осмотреть разъемы УДК, 

КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, 

на исправность замков и контактов, на качество соединения 

контактов с проводом. Неисправность обнаружена? 



 

 

 

 

 

 

ГОСТ 3.1105-84 

Лист 43 

  
Д

у
б

л
и

к
а
т 

  
В

за
м

. 

  
П

о
д

п
. 

3100.25100.12060 

ТИ    Технологическая инструкция 

 

ПАО "АВТОВАЗ" 

 И
зм

  
 Л

и
ст

  
№

 д
о

к
у

м
ен

та
  

  
П

о
д

п
и

сь
  

  
  

  
 Д

ат
а 

  
  

И
зм

. 
 Л

и
с
т 

 №
 д

о
к
у

м
ен

та
  

  
П

о
д

п
и

сь
  

  
  

Д
ат

а
 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 3. 

3 Проверить целостность электрических цепей сигнала и мас-

сы УДК, проверить отсутствие замыкания цепи сигнала УДК 

на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки электриче-

ских цепей"). Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – заменить УДК и выполнить послеремонтные операции 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение 
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P0135 – Нагреватель УДК 
 

Код неис-

правности  

0135 

O2 Sensor Heater - Upstream  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

13 Обрыв цепи  

11 Цепь замкнута на массу  

12 Цепь замкнута на источник питания  

92 Производительность вне ожидаемого диапазона  

13 Обрыв цепи Sbx_cf  

11 Цепь замкнута на массу Sbx_cf  

12 Цепь замкнута на источник питания Sbx_cf  

Условия обнаружения (готовность) 

13 Зажигание включено 

11 Зажигание включено 

12 Зажигание включено 

92 После запуска двигатель проработал > 100 c; температура окружающей сре-

ды > -8 °C; температура выхлопных газов < 900 °C 

13 10 В < напряжение бортсети < 16 В; [[двигатель работает на холостом ходу; 

активирован выход управления нагревателем УДК] или зажигание включе-

но] 

11 10 В < напряжение бортсети < 16 В; [[двигатель работает на холостом ходу; 

включен нагреватель УДК] или зажигание включено] 

12 10 В < напряжение бортсети < 16 В; [[двигатель работает на холостом ходу; 

активирован выход управления нагревателем УДК] или зажигание включе-

но] 

Условия обнаружения (тест) Время обнару-

жения неис-

правности 

Время подтвер-

ждения отсутст-

вия неисправно-

сти 

13 Аппаратная диагностика опреде-

лила обрыв в цепи управления на-

гревателем УДК 

0 мс 0 мс 

11 Аппаратная диагностика 0 мс 0 мс 

12 Аппаратная диагностика 0 мс 0 мс 

92 Число проверок, где среднее зна-

чение тока нагревателя выходит за 

пределы рабочего диапазона = 3 

0 мс 0 мс 

13 Аппаратная диагностика 2000 мс 4000 мс 

11 Аппаратная диагностика 2000 мс 4000 мс 

12 Аппаратная диагностика 2000 мс 4000 мс 

Параметры 

Давление в коллекторе 

Напряж.верх.датч.кислорода 

Нагрев верхнего датчика кислорода 

Цикл.отн.откр.подогрева верхн.датчика 

Регулировка состава смеси 

 

Диагностическое 

подтверждение 

13 Двигатель работает на холостом ходу 

11 
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12 

92 

Приоритет Р0300, Р0301, Р0302, Р0303, Р0304, Р0313 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, 

УДК, КСУД; 

Неисправен УДК; 

Неисправен КСУД 

Порядок диагно-

стики 

13 

11 

12 

92 

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам УДК и КСУД. Осмотреть разъемы УДК, 

КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, 

на исправность замков и контактов, на качество соединения 

контактов с проводом. Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 2. 

2 Проверить целостность электрических цепей питания и 

управления нагревателя УДК, проверить отсутствие замыка-

ния цепи управления нагревателя УДК на массу и на борто-

вую сеть (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неис-

правность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – заменить УДК и выполнить послеремонтные операции 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение 
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P0136 – Диагностический датчик кислорода 
 

Код неис-

правности  

0136 

O2 Sensor - Downstream  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

24 Зависание сигнала на высоком уровне  

23 Зависание сигнала на низком уровне  

13 Обрыв цепи Sbx_cf  

11 Цепь замкнута на массу Sbx_cf  

12 Цепь замкнута на источник питания Sbx_cf  

Условия обнаружения (готовность) 

24 Ненормальное напряжение при обеднении смеси 

23 Ненормальное напряжение при обогащении смеси 

13 [Нагреватель ДДК активирован в течение текущего драйв-цикла (двигатель 

работает на холостом ходу в течение > 5 мин); двигатель работает на холо-

стом ходу; нет кода неисправности Р0141] в течение 5 с 

11 Двигатель работает; нет отключения топливоподачи; нет кодов неисправно-

стей Р0105, Р0095, Р0115 

12 [Двигатель работает; педаль акселератора нажата; нет кода неисправности 

Р0141; нагреватель ДДК активирован и прогрет более 5 мин] в течение 5 с 

Условия обнаружения (тест) Время обнару-

жения неис-

правности 

Время подтвер-

ждения отсутст-

вия неисправно-

сти 

24  0 мс 0 мс 

23  0 мс 0 мс 

13 Напряжение сигнала ДДК > 1300 

мВ после более чем 10 пропусков 

топливоподачи 

10 с 10 с 

11 Напряжение сигнала ДДК < 20 мВ < 30 с < 2 с 

12 Напряжение сигнала ДДК > 1870 

мВ 

< 2 с < 2 с 

Параметры 

Давление в коллекторе 

Расход воздуха 

Напряж.нижн.датчика кислорода 

Цикл.отн.откр.подогрева нижн.датчика 

Напряжение верх.датч.кислорода 

 

 

Диагностическое 

подтверждение 

24 Двигатель работает на холостом ходу более 300 с 

23 

13 

11 

12 

Приоритет 24 Р0141, Р0201, Р0202, Р0203, Р0204, Р0300, Р0301, Р0302, 

Р0303, Р0304, Р0313 23 

11 Р0105, Р0095, Р0115 

12 Р0141 

13 
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Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, 

ДДК, КСУД; 

Неисправен ДДК; 

Неисправен КСУД 

Порядок диагно-

стики 

13 

11 

12 

23 

24 

1 Проверить целостность электрической цепи питания нагре-

вателя ДДК (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Не-

исправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 2. 

2 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам ДДК и КСУД. Осмотреть разъемы ДДК, 

КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, 

на исправность замков и контактов, на качество соединения 

контактов с проводом. Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 3. 

3 Проверить целостность электрических цепей сигнала и мас-

сы ДДК, проверить отсутствие замыкания цепи сигнала ДДК 

на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки электриче-

ских цепей"). Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – заменить ДДК и выполнить послеремонтные операции 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение 
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P0140 – ДДК активность цепи 
 

Код неис-

правности  

0140 

O2 Sensor Circuit Activity  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

29 Недопустимый сигнал  

Условия обнаружения (готовность) 

29 Деградация ДДК 

Условия обнаружения (тест) Время обнаруже-

ния неисправно-

сти 

Время подтвер-

ждения отсутст-

вия неисправно-

сти 

29  0 мс 0 мс 

Параметры 

Напряж.нижн.датчика кислорода 

Напряжение верх.датч.кислорода 

Цикл.отн.откр.подогрева нижн.датчика 

Регулировка состава смеси 

Режим двигателя 

 

Диагностическое 

подтверждение 

29 Двигатель работает на холостом ходу более 300 с 

Приоритет Р0141, Р0201, Р0202, Р0203, Р0204, Р0300, Р0301, Р0302, Р0303, 

Р0304, Р0313 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, 

ДДК, КСУД; 

Неисправен ДДК; 

Неисправен КСУД 

Порядок диагно-

стики 

29 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам ДДК и КСУД. Осмотреть разъемы ДДК, 

КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, 

на исправность замков и контактов, на качество соединения 

контактов с проводом. Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 2. 

2 Проверить целостность электрических цепей сигнала и мас-

сы ДДК, проверить отсутствие замыкания цепи сигнала ДДК 

на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки электриче-

ских цепей"). Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – заменить ДДК и выполнить послеремонтные операции 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение 
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P0141 – Нагреватель ДДК 
 

Код неис-

правности  

0141 

O2 Sensor Heater - Downstream  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

92 Производительность вне ожидаемого диапазона  

13 Обрыв цепи Sbx_cf  

11 Цепь замкнута на массу Sbx_cf  

12 Цепь замкнута на источник питания Sbx_cf  

Условия обнаружения (готовность) 

92 Температура охлаждающей жидкости > -7 °C  

13 10 В < напряжение бортсети < 16 В; [[двигатель работает на холостом ходу; 

активирован выход управления нагревателем ДДК] или зажигание включе-

но] 

11 10 В < напряжение бортсети < 16 В; [[двигатель работает на холостом ходу; 

включен нагреватель УДК] или зажигание включено] 

12 10 В < напряжение бортсети < 16 В; [[двигатель работает на холостом ходу; 

активирован выход управления нагревателем ДДК] или зажигание включе-

но] 

Условия обнаружения (тест) Время обнаруже-

ния неисправно-

сти 

Время подтвер-

ждения отсутствия 

неисправности 

92 Число проверок, где среднее 

значение тока нагревателя вы-

ходит за пределы рабочего 

диапазона = 45 

2 мс 2 мс 

13 Аппаратная диагностика 2000 мс 2000 мс 

11 Аппаратная диагностика 2000 мс 2000 мс 

12 Аппаратная диагностика 2000 мс 2000 мс 

Параметры 

Давление в коллекторе 

Напряж.нижн.датчика кислорода 

Подогрев нижнего кислородного датчика 

Цикл.отн.откр.подогрева нижн.датчика 

Регулировка состава смеси 

 

Диагностическое 

подтверждение 

92 Двигатель работает на холостом ходу 

13 

11 

12 

Приоритет нет 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, 

ДДК, КСУД; 

Неисправен ДДК; 

Неисправен КСУД 

Порядок диагно-

стики 

29 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам ДДК и КСУД. Осмотреть разъемы ДДК, 

КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, 

на исправность замков и контактов, на качество соединения 
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контактов с проводом. Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 2. 

2 Проверить целостность электрических цепей питания и 

управления нагревателя ДДК, проверить отсутствие замыка-

ния цепи управления нагревателя ДДК на массу и на бортовую 

сеть (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправ-

ность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – заменить УДК и выполнить послеремонтные операции 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение 
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P0170 – Топливо 
 

Код неис-

правности  

0170 

Fuel Trim  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

09 Специфическая ошибка Vbx_cf  

Условия обнаружения (готовность) 

09 Двигатель работает; 950 об/мин < обороты двигателя < 6000 об/мин; нет 

кодов неисправностей; нет прорыва картерных газов; не горит индикатор 

мин. топлива 

Условия обнаружения (тест) Время обнаруже-

ния неисправно-

сти 

Время подтвер-

ждения отсутствия 

неисправности 

09 Среднее отклонение коррек-

тировки состава топливной 

смеси превышает порог (+/- 17 

% от значения коррекции = 1, 

при температуре охлаждаю-

щей жидкости > 60 °C) 

60 c 60 c 

Параметры 

Напряжение верх.датч.кислорода 

Режим двигателя 

Коррекция состава смеси при работе 

Программир.парам.регул.состава рабочей смеси 

Счетчик пропусков воспламенения смеси 

 

Диагностическое 

подтверждение 

09 Обороты двигателя 2500 об/мин в течение 10 с 

Приоритет нет 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, топ-

ливных форсунок, КСУД; 

Неисправны топливные форсунки (загрязнение, утечка топлива); 

Неисправен УДК; 

Неисправен КСУД 

Порядок диагно-

стики 

09 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам топливных форсунок, УДК, ДАД и КСУД. Ос-

мотреть разъемы топливных форсунок, УДК, ДАД, КСУД, 

колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на ис-

правность замков и контактов, на качество соединения кон-

тактов с проводом. Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и перейти к 

шагу 2; 

- нет – перейти к шагу 2. 

2 Проверить с помощью диагностического прибора значение 

корректировки состава топливной смеси. 

Если значение корректировки состава топлвной смеси > 1 

проверить: 

- топливо на наличие воды, грязи и других посторонних при-

месей; 

- ЭДП на наличие повреждений; 
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- все вакуумные шланги (системы вентиляции картера и улав-

ливания паров бензина) на правильность подсоединения, на-

личие повреждений, трещин; 

- проверить систему выпуска на наличие утечки отработавших 

газов. 

Если значение корректировки состава топлвной смеси < 1 

проверить: 

- фильтрующий элемент воздушного фильтра на наличие за-

грязнения; 

- шланг впускной трубы, ЭДП на наличие повреждений, пре-

пятствующих проходу воздуха. 

Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 3. 

3 Проверить давление топлива в топливной магистрали. Про-

верить баланс форсунок. Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 4. 

4 Проверить с помощью диагностического прибора значение 

давления в коллекторе на неработающем двигателе и сравнить 

его с величиной атмосферного давления. Значения равны? 

- да – перейти к шагу 5; 

- нет – заменить ДАД и выполнить послеремонтные операции. 

5 Заменить УДК и выполнить послеремонтные операции. 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение 
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P0201 – Цепь форсунки – цилиндр 1 
 

Код неис-

правности  

0201 

Injector Circuit – Cylinder 1  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

13 Обрыв цепи Vbx_clf  

11 Цепь замкнута на массу Vbx_clf  

12 Цепь замкнута на источник питания Vbx_clf  

Условия обнаружения (готовность) 

13 Зажигание включено 

11 Зажигание включено 

12 Зажигание включено 

Условия обнаружения (тест) Время обнаруже-

ния неисправно-

сти 

Время подтвер-

ждения отсутствия 

неисправности 

13 Аппаратная диагностика < 1500 мс < 2500 мс 

11 Аппаратная диагностика < 1500 мс < 2500 мс 

12 Аппаратная диагностика < 1500 мс < 2500 мс 

Параметры 

-  

-  

-  

-  

-  

 

Диагностическое 

подтверждение 

13 Двигатель проворачивается или работает 

11 

12 

Приоритет нет 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, 

форсунки 1 цилиндра, КСУД; 

Неисправна форсунка 1 цилиндра; 

Неисправен КСУД 

Порядок диагно-

стики 

13 

11 

12 

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам форсунки 1 цилиндра и КСУД. Осмотреть 

разъемы форсунки, КСУД, колодки жгута на полноту и пра-

вильность сочленения, на исправность замков и контактов, на 

качество соединения контактов с проводом. Неисправность 

обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 2. 

2 Проверить целостность электрических цепей управления и 

питания форсунки 1 цилиндра, проверить отсутствие замыка-

ния цепи управления на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 

"Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаруже-

на? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 3. 
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3 Проверить напряжение питания форсунки 1 цилиндра (см. п. 

4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнару-

жена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 4. 

4 Измерить сопротивление форсунки 1 цилиндра. Сопротив-

ление в норме? 

- да – заменить КСУД и выполнить диагностическое подтвер-

ждение; 

- нет – заменить форсунку 1 цилиндра и выполнить послере-

монтные операции 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение 
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P0202 – Цепь форсунки – цилиндр 2 
 

Код неис-

правности  

0202 

Injector Circuit – Cylinder 2  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

13 Обрыв цепи Vbx_clf  

11 Цепь замкнута на массу Vbx_clf  

12 Цепь замкнута на источник питания Vbx_clf  

Условия обнаружения (готовность) 

13 Зажигание включено 

11 Зажигание включено 

12 Зажигание включено 

Условия обнаружения (тест) Время обнаруже-

ния неисправно-

сти 

Время подтвер-

ждения отсутствия 

неисправности 

13 Аппаратная диагностика < 1500 мс < 2500 мс 

11 Аппаратная диагностика < 1500 мс < 2500 мс 

12 Аппаратная диагностика < 1500 мс < 2500 мс 

Параметры 

-  

-  

-  

-  

-  

 

Диагностическое 

подтверждение 

13 Двигатель проворачивается или работает 

11 

12 

Приоритет нет 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, 

форсунки 2 цилиндра, КСУД; 

Неисправна форсунка 2 цилиндра; 

Неисправен КСУД 

Порядок диагно-

стики 

13 

11 

12 

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам форсунки 2 цилиндра и КСУД. Осмотреть 

разъемы форсунки, КСУД, колодки жгута на полноту и пра-

вильность сочленения, на исправность замков и контактов, на 

качество соединения контактов с проводом. Неисправность 

обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 2. 

2 Проверить целостность электрических цепей управления и 

питания форсунки 2 цилиндра, проверить отсутствие замыка-

ния цепи управления на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 

"Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаруже-

на? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 3. 
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3 Проверить напряжение питания форсунки 2 цилиндра (см. п. 

4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнару-

жена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 4. 

4 Измерить сопротивление форсунки 2 цилиндра. Сопротив-

ление в норме? 

- да – заменить КСУД и выполнить диагностическое подтвер-

ждение; 

- нет – заменить форсунку 2 цилиндра и выполнить послере-

монтные операции 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение 

 



 

 

 

 

 

 

ГОСТ 3.1105-84 

Лист 57 

  
Д

у
б

л
и

к
а
т 

  
В

за
м

. 

  
П

о
д

п
. 

3100.25100.12060 

ТИ    Технологическая инструкция 

 

ПАО "АВТОВАЗ" 

 И
зм

  
 Л

и
ст

  
№

 д
о

к
у

м
ен

та
  

  
П

о
д

п
и

сь
  

  
  

  
 Д

ат
а 

  
  

И
зм

. 
 Л

и
с
т 

 №
 д

о
к
у

м
ен

та
  

  
П

о
д

п
и

сь
  

  
  

Д
ат

а
 

P0203 – Цепь форсунки – цилиндр 3 
 

Код неис-

правности  

0203 

Injector Circuit – Cylinder 3  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

13 Обрыв цепи Vbx_clf  

11 Цепь замкнута на массу Vbx_clf  

12 Цепь замкнута на источник питания Vbx_clf  

Условия обнаружения (готовность) 

13 Зажигание включено 

11 Зажигание включено 

12 Зажигание включено 

Условия обнаружения (тест) Время обнаруже-

ния неисправно-

сти 

Время подтвер-

ждения отсутствия 

неисправности 

13 Аппаратная диагностика < 1500 мс < 2500 мс 

11 Аппаратная диагностика < 1500 мс < 2500 мс 

12 Аппаратная диагностика < 1500 мс < 2500 мс 

Параметры 

-  

-  

-  

-  

-  

 

Диагностическое 

подтверждение 

13 Двигатель проворачивается или работает 

11 

12 

Приоритет нет 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, 

форсунки 3 цилиндра, КСУД; 

Неисправна форсунка 3 цилиндра; 

Неисправен КСУД 

Порядок диагно-

стики 

13 

11 

12 

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам форсунки 3 цилиндра и КСУД. Осмотреть 

разъемы форсунки, КСУД, колодки жгута на полноту и пра-

вильность сочленения, на исправность замков и контактов, на 

качество соединения контактов с проводом. Неисправность 

обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 2. 

2 Проверить целостность электрических цепей управления и 

питания форсунки 3 цилиндра, проверить отсутствие замыка-

ния цепи управления на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 

"Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаруже-

на? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 3. 
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3 Проверить напряжение питания форсунки 3 цилиндра (см. п. 

4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнару-

жена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 4. 

4 Измерить сопротивление форсунки 3 цилиндра. Сопротив-

ление в норме? 

- да – заменить КСУД и выполнить диагностическое подтвер-

ждение; 

- нет – заменить форсунку 3 цилиндра и выполнить послере-

монтные операции 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение 
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P0204 – Цепь форсунки – цилиндр 4 
 

Код неис-

правности  

0204 

Injector Circuit – Cylinder 4  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

13 Обрыв цепи Vbx_clf  

11 Цепь замкнута на массу Vbx_clf  

12 Цепь замкнута на источник питания Vbx_clf  

Условия обнаружения (готовность) 

13 Зажигание включено 

11 Зажигание включено 

12 Зажигание включено 

Условия обнаружения (тест) Время обнаруже-

ния неисправно-

сти 

Время подтвер-

ждения отсутствия 

неисправности 

13 Аппаратная диагностика < 1500 мс < 2500 мс 

11 Аппаратная диагностика < 1500 мс < 2500 мс 

12 Аппаратная диагностика < 1500 мс < 2500 мс 

Параметры 

-  

-  

-  

-  

-  

 

Диагностическое 

подтверждение 

13 Двигатель проворачивается или работает 

11 

12 

Приоритет нет 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, 

форсунки 4 цилиндра, КСУД; 

Неисправна форсунка 4 цилиндра; 

Неисправен КСУД 

Порядок диагно-

стики 

13 

11 

12 

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам форсунки 4 цилиндра и КСУД. Осмотреть 

разъемы форсунки, КСУД, колодки жгута на полноту и пра-

вильность сочленения, на исправность замков и контактов, на 

качество соединения контактов с проводом. Неисправность 

обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 2. 

2 Проверить целостность электрических цепей управления и 

питания форсунки 4 цилиндра, проверить отсутствие замыка-

ния цепи управления на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 

"Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаруже-

на? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 3. 
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3 Проверить напряжение питания форсунки 4 цилиндра (см. п. 

4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнару-

жена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 4. 

4 Измерить сопротивление форсунки 4 цилиндра. Сопротив-

ление в норме? 

- да – заменить КСУД и выполнить диагностическое подтвер-

ждение; 

- нет – заменить форсунку 4 цилиндра и выполнить послере-

монтные операции 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение 
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P0217 – Температура охлаждающей жидкости двигателя 
 

Код неис-

правности  

0217 

Engine Coolant Temperature  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

98 Перегрев системы или компонента  

Условия обнаружения (готовность) 

98 Зажигание включено 

Условия обнаружения (тест) Время обнару-

жения неис-

правности 

Время подтвер-

ждения отсутст-

вия неисправно-

сти 

98 Температура охлаждающей жид-

кости > 120 °C  

1000 мс 1000 мс 

Параметры 

Запрос низ.(выс.) скор.эл/вент. с ЭБУ впрыска 

Температура забираемого воздуха 

Температура воды 

-  

-  

 

Диагностическое 

подтверждение 

98 Зажигание включено 

Приоритет Р0115 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, вен-

тилятора системы охлаждения, ДТОЖ; 

Неисправен вентилятор системы охлаждения; 

Неисправен термостат; 

Неисправен ДТОЖ 

Порядок диагно-

стики 

98 1 С помощью диагностического прибора активировать элек-

тровентилятор системы охлаждения (режим "Активные тесты" 

- "Реле высокой скорости эл. вентилятора", "Реле низкой ско-

рости эл. вентилятора"). Электровентилятор работает? 

- нет – перейти к шагу 2; 

- да – перейти к шагу 3. 

2 Проверить целостность электрических цепей питания и мас-

сы электровентилятора (см. п. 4.4 "Проверки электрических 

цепей"). Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – заменить электровентилятор и выполнить послере-

монтные операции. 

3 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам ДТОЖ и КСУД. Осмотреть разъемы ДТОЖ, 

КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, 

на исправность замков и контактов, на качество соединения 

контактов с проводом. Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 4. 



 

 

 

 

 

 

ГОСТ 3.1105-84 

Лист 62 
  

Д
у

б
л
и

к
а
т 

  
В

за
м

. 

  
П

о
д

п
. 

3100.25100.12060 

ТИ    Технологическая инструкция 

 

ПАО "АВТОВАЗ" 

 И
зм

  
 Л

и
ст

  
№

 д
о

к
у

м
ен

та
  

  
П

о
д

п
и

сь
  

  
  

  
 Д

ат
а 

  
  

И
зм

. 
 Л

и
с
т 

 №
 д

о
к
у

м
ен

та
  

  
П

о
д

п
и

сь
  

  
  

Д
ат

а
 

4 Проверить уровень охлаждающей жидкости. При необходи-

мости долить. Прогреть двигатель до момента включения 

электровентилятора. Если после этого охлаждающая жидкость 

закипает, проверить систему охлаждения на герметичность. 

Проверить герметичность установки ДТОЖ (отсутствие под-

теканий охлаждающей жидкости вокруг штуцера ДТОЖ при 

работе двигателя на холостом ходу). Убедиться, что при тем-

пературе выше 90 °С термостат открывается, и охлаждающая 

жидкость циркулирует по кругу. После устранения замечаний 

выполнить послеремонтные операции 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение 
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P0220 – Датчик положения дроссельной заслонки 2 
 

Код неис-

правности  

0220 

Intake Throttle Position Sensor - Track 2  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

29 Недопустимый сигнал Vbx_clf  

Условия обнаружения (готовность) 

29 Нет кода неисправности Р0651 

Условия обнаружения (тест) Время обнаруже-

ния неисправно-

сти 

Время подтвер-

ждения отсутствия 

неисправности 

29 Недопустимое положение 

ДПДЗ 2 (напряжение сигнала 

ДПДЗ 2 > 96 % напряжение пи-

тания ДПДЗ) 

190 мс 4680 мс 

Параметры 

Напряжение №1 питания датчиков 

Измеренное полож.др.клапана, дорожка 1 

Измеренное полож.др.клапана, дорожка 2 

Измеренное напряжение др.кл., дорожка 2 

-  

 

Диагностическое 

подтверждение 

29 Зажигание включено 

Приоритет Р0641, Р0651 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, 

ЭДП, КСУД; 

Неисправен ДПДЗ 2; 

Неисправен КСУД 

Порядок диагно-

стики 

29 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам ЭДП и КСУД. Осмотреть разъемы ЭДП, 

КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, 

на исправность замков и контактов, на качество соединения 

контактов с проводом. Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 2. 

2 Проверить целостность электрических цепей питания, массы 

и сигнала ДПДЗ 2, проверить отсутствие замыкания цепи сиг-

нала ДПДЗ 2 на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 "Провер-

ки электрических цепей"). Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – заменить ЭДП и выполнить послеремонтные операции 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение. 

В случае замены ЭДП выполнить процедуру программирования 

дроссельного патрубка, см. п.2.2 

 



 

 

 

 

 

 

ГОСТ 3.1105-84 

Лист 64 
  

Д
у

б
л
и

к
а
т 

  
В

за
м

. 

  
П

о
д

п
. 

3100.25100.12060 

ТИ    Технологическая инструкция 

 

ПАО "АВТОВАЗ" 

 И
зм

  
 Л

и
ст

  
№

 д
о

к
у

м
ен

та
  

  
П

о
д

п
и

сь
  

  
  

  
 Д

ат
а 

  
  

И
зм

. 
 Л

и
с
т 

 №
 д

о
к
у

м
ен

та
  

  
П

о
д

п
и

сь
  

  
  

Д
ат

а
 

P0225 – Датчик положения педали акселератора 1 
 

Код неис-

правности  

0225 

Accelerator Pedal Position Sensor - Track 1  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

17 Напряжение в цепи выше порога Sbx_cf  

16 Напряжение в цепи ниже порога Sbx_cf  

Условия обнаружения (готовность) 

17 Нет кода неисправности Р0651 

16 Нет кода неисправности Р0651 

Условия обнаружения (тест) Время обнаруже-

ния неисправно-

сти 

Время подтвер-

ждения отсутствия 

неисправности 

17 Напряжение сигнала ДППА 1 > 

0,964809384164222 Uопорное; 

нет кода неисправности Р0651 

250 мс 1000 мс 

16 Напряжение сигнала ДППА 1 < 

7,33137829912023х10
-2 

Uопорное; нет кода неисправ-

ности Р0651 

250 мс 1000 мс 

Параметры 

Напряжение потенц.педали тракт 1 

Напряжение потенц.педали тракт 2 

Напряжение №1 питания датчиков 

Напряжение №2 питания датчиков 

Напряжение №3 питания датчиков 

 

Диагностическое 

подтверждение 

17 Зажигание включено 

16 

Приоритет Р0641 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, 

ЭПА, КСУД; 

Неисправен ДППА 1; 

Неисправен КСУД 

Порядок диагно-

стики 

17 

16 

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам ЭПА и КСУД. Осмотреть разъемы ЭПА, 

КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, 

на исправность замков и контактов, на качество соединения 

контактов с проводом. Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 2. 

2 Проверить напряжение питания ДППА 1 (см. п. 4.4 "Провер-

ки электрических цепей"). Напряжение питания в норме? 

- нет – перейти к шагу 3; 

- да – перейти к шагу 4. 

3 Проверить целостность электрических цепей питания и мас-

сы ДППА 1 (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Не-

исправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 
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послеремонтные операции; 

- нет – заменить КСУД и выполнить диагностическое под-

тверждение. 

4 Проверить целостность электрической цепи сигнала ДППА 

1, проверить отсутствие замыкания цепи сигнала на массу и на 

бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). 

Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 5. 

5 Измерить сопротивление ДППА 1 между контактами сигна-

ла и массы при отжатой педали акселератора. Сопротивление 

в норме? 

- да – перейти к шагу 6; 

- нет – заменить ЭПА и выполнить послеремонтные операции. 

6 Измерить сопротивление ДППА 1 между контактами сигна-

ла и массы при полностью нажатой педали акселератора. Со-

противление в норме? 

- да – заменить КСУД и выполнить диагностическое подтвер-

ждение; 

- нет – заменить ЭПА и выполнить послеремонтные операции 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение 
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P0226 – Датчик положения педали акселератора 
 

Код неис-

правности  

0226 

Accelerator Pedal Position Sensor  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

64 Ошибка достоверности сигнала Sbx_cf  

F1 Безопасный случай 1 Sbx_cf  

F2 Безопасный случай 2 Sbx_cf  

F3 Множественные сбои Sbx_cf  

Условия обнаружения (готовность) 

64 [Нет сбоя напряжения сигнала ДППА 1 или ДППА 2 (по высокому или низ-

кому уровеню); нет сбоя в цепи питания ДППА 1 или ДППА 2] или присут-

ствует код неисправности Р0226 

F1 - изменение сигнала ДППА < 0,300097751710654 Uопорное / с 

- положение педали акселератора > 0,204301075268817 Uопорное 

- скорость автомобиля > 0 км/ч 

- нет неисправностей ДППА 

- нет текущего запроса противобуксовочной системы, если бит конфигура-

ции не установлен 

- сигнал ДППА корректен 

- обороты двигателя > 608 об/мин 

- нет заданного значения торможения от системы круиз-контроля (только 

для а/м с круиз-контролем), если бит конфигурации не установлен 

- педаль тормоза нажата 

F2 - изменение сигнала ДППА < 0,300097751710654 Uопорное / с 

- положение педали акселератора > 0,204301075268817 Uопорное 

- скорость автомобиля > 0 км/ч 

- нет неисправностей ДППА 

- нет текущего запроса противобуксовочной системы, если бит конфигура-

ции не установлен 

- сигнал ДППА корректен 

- обороты двигателя > 608 об/мин 

- нет заданного значения торможения от системы круиз-контроля (только 

для а/м с круиз-контролем), если бит конфигурации не установлен 

- педаль тормоза нажата 

F3 Постоянно 

Условия обнаружения (тест) Время обнаруже-

ния неисправно-

сти 

Время подтвер-

ждения отсутствия 

неисправности 

64 Разница между положением 

ДППА 1 и ДППА 2 > [6%...8%] 

Uопорное 

400 мс 1600 мс 

F1 Нет изменения позиции педали 

акселератора в течение опреде-

ленного времени; педаль тор-

моза нажата в течение опреде-

ленного времени 

1200 мс 20 мс 

F2 Нет изменения позиции педали 

акселератора в течение опреде-

ленного времени; педаль тор-

моза нажата в течение опреде-

30000 мс 0 мс 
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ленного времени 

F3 [(Р2120 или Р0641) и Р0226] 

или [(Р0225 или Р0651) и 

Р0226] или [(Р2120 или Р0641) 

и (Р0225 или Р0651)] 

250 мс 10000 мс 

Параметры 

Напряжение потенц.педали тракт 1 

Напряжение потенц.педали тракт 2 

Напряжение №1 питания датчиков 

Напряжение №2 питания датчиков 

Несоот.педали торм./аксел. 

 

Диагностическое 

подтверждение 

64 Зажигание включено 

F1 

F2 

F3 

Приоритет нет 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, 

ЭПА, КСУД; 

Неисправен ЭПА; 

Неисправен КСУД 

Порядок диагно-

стики 

64 1 Заменить ЭПА и выполнить послеремонтные операции 

 F1 

F2 

F3 

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам ЭПА и КСУД. Осмотреть разъемы ЭПА, 

КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, 

на исправность замков и контактов, на качество соединения 

контактов с проводом. Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 2. 

2 Проверить напряжение питания ДППА 1 и ДППА 2 (см. п. 

4.4 "Проверки электрических цепей"). Напряжение питания в 

норме? 

- нет – перейти к шагу 3; 

- да – перейти к шагу 4. 

3 Проверить целостность электрических цепей питания и мас-

сы ДППА 1 и ДППА 2 (см. п. 4.4 "Проверки электрических 

цепей"). Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – заменить КСУД и выполнить диагностическое под-

тверждение. 

4 Проверить целостность электрической цепи сигнала ДППА 1 

и ДППА 2, проверить отсутствие замыкания цепи сигнала на 

массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки электрических 

цепей"). Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 5. 

5 Измерить сопротивление ДППА 1 и ДППА 2 между контак-

тами сигнала и массы при отжатой педали акселератора. Со-
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противление в норме? 

- да – перейти к шагу 6; 

- нет – заменить ЭПА и выполнить послеремонтные операции. 

6 Измерить сопротивление ДППА 1 и ДППА 2 между контак-

тами сигнала и массы при полностью нажатой педали акселе-

ратора. Сопротивление в норме? 

- да – заменить КСУД и выполнить диагностическое подтвер-

ждение; 

- нет – заменить ЭПА и выполнить послеремонтные операции 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение 
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P025A – Модуль цепи управления бензонасосом 
 

Код неис-

правности  

025A 

Fuel Pump Module Control Circuit  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

13 Обрыв цепи  

11 Цепь замкнута на массу  

12 Цепь замкнута на источник питания  

Условия обнаружения (готовность) 

13 Зажигание включено; 6 В < напряжение бортсети < 12 В 

11 Зажигание включено; 6 В < напряжение бортсети < 12 В 

12 Зажигание включено; 6 В < напряжение бортсети < 12 В 

Условия обнаружения (тест) Время обнаруже-

ния неисправно-

сти 

Время подтвер-

ждения отсутст-

вия неисправно-

сти 

13 Аппаратная диагностика опреде-

лила обрыв цепи 

< 2 с < 2 с 

11  1000 мс 3000 мс 

12  < 2 с < 2 с 

Параметры 

Выполнена прокачка топл.насоса 

Команда реле топливного насоса 

-  

-  

-  

 

Диагностическое 

подтверждение 

13 Зажигание включено, электробензонасос активирован с по-

мощью диагностического прибора (режим "Активные тесты" - 

"Реле топливного насоса") 
11 

12 

Приоритет нет 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, реле 

топливного насоса, КСУД; 

Неисправно реле топливного насоса; 

Неисправен КСУД 

Порядок диагно-

стики 

13 

11 

12 

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам реле топливного насоса и КСУД. Осмотреть 

разъемы реле топливного насоса, КСУД, колодки жгута на 

полноту и правильность сочленения, на исправность замков и 

контактов, на качество соединения контактов с проводом. Не-

исправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 2. 

2 Проверить целостность электрических цепей управления и 

питания обмотки реле топливного насоса, проверить отсутст-

вие замыкания цепи управления на массу и на бортовую сеть 

(см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность 

обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 
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послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 3. 

3 Проверить напряжение питания обмотки реле топливного 

насоса (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неис-

правность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – заменить реле топливного насоса и выполнить после-

ремонтные операции 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение 
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P0300 – Обнаружены случайные / множественные пропуски воспламенения 
 

Код неис-

правности  

0300 

Random/Multiple Cylinder Misfire Detected  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

F8 Разрушение катализатора Vbx_cf  

66 Превышено заданное число Vbx_cf  

Условия обнаружения (готовность) 

F8 550 об/мин < обороты двигателя < 4500 об/мин; температура охлаждающей 

жидкости > -8 ºC; нет кодов неисправностей, связанных с системой впрыска 

66 550 об/мин < обороты двигателя < 4500 об/мин; температура охлаждающей 

жидкости > -8 ºC; нет кодов неисправностей, связанных с системой впрыска 

Условия обнаружения (тест) Время обнаруже-

ния неисправно-

сти 

Время подтвер-

ждения отсутствия 

неисправности 

F8 Аномальное количество 

уменьшений крутящего мо-

мента, цилиндр не идентифи-

цирован 

20 с 20 с 

66 Аномальное уменьшение кру-

тящего момента, цилиндр не 

идентифицирован 

10 мин 10 мин 

Параметры 

Информация о минимальном уровне топлива 

Счетчик пропуск.восплам.смеси в цил.1 

Счетчик пропуск.восплам.смеси в цил.2 

Счетчик пропуск.восплам.смеси в цил.3 

Счетчик пропуск.восплам.смеси в цил.4 

 

Диагностическое 

подтверждение 

66 Двигатель работает на холостом ходу 

F8 

Приоритет Р0313, Р0301, Р0302, Р0303, Р0304, Р025A, Р0170, Р0201, Р0202, 

Р0203, Р0204 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, ка-

тушек зажигания, КСУД; 

Неисправны катушки зажигания; 

Неисправен КСУД 

Порядок диагно-

стики 

66 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам катушек зажигания и КСУД. Осмотреть разъ-

емы катушек зажигания, КСУД, колодки жгута на полноту и 

правильность сочленения, на исправность замков и контактов, 

на качество соединения контактов с проводом. Неисправность 

обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 2. 

2 Проверить напряжение питания катушек зажигания (см. п. 

4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнару-

жена? 

- да – перейти к шагу 3; 
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- нет – перейти к шагу 4. 

3 Проверить целостность электрической цепи питания кату-

шек зажигания (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"), 

устранить обнаруженную неисправность и выполнить после-

ремонтные операции. 

4 Проверить свечи зажигания на нагар. 

5 Проверить систему топливоподачи: 

- проверить давление топлива и работоспособность системы; 

- проверить герметичность и соединения магистрали между 

электробензонасосом и рампой форсунок. Проверку герме-

тичности соединений проводить по наличию характерных пя-

тен в местах подтекания топлива; 

- проверить герметичность форсунок. Прихват клапана фор-

сунки в открытом состоянии лучше всего определяется про-

веркой свечей на наличие нагара или на намокание. Если оп-

ределить негерметичность форсунки по нагару или намока-

нию свечей невозможно, необходимо проверить баланс фор-

сунок. 

6 Проверить систему впуска на отсутствие подсоса воздуха, 

убедиться в том, что вакуумные шланги присоединены надеж-

но и не имеют повреждений. 

7 Проверить компрессию в цилиндрах. 

Устранить обнаруженную неисправность и выполнить после-

ремонтные операции 

 F8 1 Выполнить вышеуказанные проверки для типа неисправно-

сти 66. 

2 После устранения неисправности с помощью диагностиче-

ского прибора активировать процедуру проверки каталитиче-

ского нейтрализатора (режим "Тест функций" - "Тесты OBD" - 

"Тест катализатора"). Результат положительный? 

- нет – заменить каталитический нейтрализатор; 

- да – тест пройден. 

Внимание: Тест проверки каталитического нейтрализатора не 

работает при наличии в памяти КСУД кодов неисправностей 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение 
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P0301 – Обнаружены пропуски воспламенения – цилиндр 1 
 

Код неис-

правности  

0301 

Cylinder 1 Misfire Detected  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

F8 Разрушение катализатора Vbx_cf  

66 Превышено заданное число Vbx_cf  

Условия обнаружения (готовность) 

F8 550 об/мин < обороты двигателя < 4500 об/мин; температура охлаждающей 

жидкости > -8 ºC; нет кодов неисправностей, связанных с системой впрыска 

66 550 об/мин < обороты двигателя < 4500 об/мин; температура охлаждающей 

жидкости > -8 ºC; нет кодов неисправностей, связанных с системой впрыска 

Условия обнаружения (тест) Время обнаруже-

ния неисправно-

сти 

Время подтвер-

ждения отсутст-

вия неисправно-

сти 

F8 Аномальное количество умень-

шений крутящего момента на 

цилиндре 1 

20 с 20 с 

66 Аномальное уменьшение крутя-

щего момента на цилиндре 1 

10 мин 10 мин 

Параметры 

Информация о минимальном уровне топлива 

Счетчик пропуск.восплам.смеси в цил.1 

Счетчик пропуск.восплам.смеси в цил.2 

Счетчик пропуск.восплам.смеси в цил.3 

Счетчик пропуск.восплам.смеси в цил.4 

 

Диагностическое 

подтверждение 

66 Двигатель работает на холостом ходу 

F8 

Приоритет Р0313, Р025A, Р0170, Р0201, Р0202, Р0203, Р0204 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, ка-

тушки зажигания 1 цилиндра, КСУД; 

Неисправна катушка зажигания 1 цилиндра; 

Неисправна форсунка 1 цилиндра; 

Неисправен КСУД 

Порядок диагно-

стики 

66 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам катушки 1 цилиндра и КСУД. Осмотреть разъ-

емы катушки 1 цилиндра, КСУД, колодки жгута на полноту и 

правильность сочленения, на исправность замков и контактов, 

на качество соединения контактов с проводом. Неисправность 

обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 2. 

2 Заменить катушку цилиндра 1 катушкой другого цилиндра. 

Запустить двигатель. Пропуски воспламенения в 1 цилиндре 

присуствуют? 

- нет – заменить ранее установленную катушку цилиндра 1 и 

выполнить послеремонтные операции; 
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- да – перейти к шагу 3. 

3 Проверить напряжение питания катушки 1 цилиндра (см. п. 

4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнару-

жена? 

- да – перейти к шагу 4; 

- нет – перейти к шагу 5. 

4 Проверить целостность электрической цепи питания катуш-

ки 1 цилиндра (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"), 

устранить обнаруженную неисправность и выполнить после-

ремонтные операции. 

5 Проверить свечу зажигания 1 цилиндра на нагар. 

6 Проверить систему топливоподачи: 

- проверить давление топлива и работоспособность системы; 

- проверить герметичность и соединения магистрали между 

электробензонасосом и рампой форсунок. Проверку герме-

тичности соединений проводить по наличию характерных пя-

тен в местах подтекания топлива; 

- проверить герметичность форсунки 1 цилиндра. Прихват 

клапана форсунки в открытом состоянии лучше всего опреде-

ляется проверкой свечей на наличие нагара или на намокание. 

Если определить негерметичность форсунки по нагару или 

намоканию свечей невозможно, необходимо проверить баланс 

форсунок. 

7 Проверить систему впуска на отсутствие подсоса воздуха, 

убедиться в том, что вакуумные шланги присоединены надеж-

но и не имеют повреждений. 

8 Проверить компрессию в 1 цилиндре. 

Устранить обнаруженную неисправность и выполнить после-

ремонтные операции 

 F8 1 Выполнить вышеуказанные проверки для типа неисправно-

сти 66. 

2 После устранения неисправности с помощью диагностиче-

ского прибора активировать процедуру проверки каталитиче-

ского нейтрализатора (режим "Тест функций" - "Тесты OBD" - 

"Тест катализатора"). Результат положительный? 

- нет – заменить каталитический нейтрализатор; 

- да – тест пройден. 

Внимание: Тест проверки каталитического нейтрализатора не 

работает при наличии в памяти КСУД кодов неисправностей 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение 
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P0302 – Обнаружены пропуски воспламенения – цилиндр 2 
 

Код неис-

правности  

0302 

Cylinder 2 Misfire Detected  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

F8 Разрушение катализатора Vbx_cf  

66 Превышено заданное число Vbx_cf  

Условия обнаружения (готовность) 

F8 550 об/мин < обороты двигателя < 4500 об/мин; температура охлаждающей 

жидкости > -8 ºC; нет кодов неисправностей, связанных с системой впрыска 

66 550 об/мин < обороты двигателя < 4500 об/мин; температура охлаждающей 

жидкости > -8 ºC; нет кодов неисправностей, связанных с системой впрыска 

Условия обнаружения (тест) Время обнаруже-

ния неисправно-

сти 

Время подтвер-

ждения отсутст-

вия неисправно-

сти 

F8 Аномальное количество умень-

шений крутящего момента на 

цилиндре 2 

20 с 20 с 

66 Аномальное уменьшение крутя-

щего момента на цилиндре 2 

10 мин 10 мин 

Параметры 

Информация о минимальном уровне топлива 

Счетчик пропуск.восплам.смеси в цил.1 

Счетчик пропуск.восплам.смеси в цил.2 

Счетчик пропуск.восплам.смеси в цил.3 

Счетчик пропуск.восплам.смеси в цил.4 

 

Диагностическое 

подтверждение 

66 Двигатель работает на холостом ходу 

F8 

Приоритет Р0313, Р025A, Р0170, Р0201, Р0202, Р0203, Р0204 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, ка-

тушки зажигания 2 цилиндра, КСУД; 

Неисправна катушка зажигания 2 цилиндра; 

Неисправна форсунка 2 цилиндра 

Неисправен КСУД 

Порядок диагно-

стики 

66 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам катушки 2 цилиндра и КСУД. Осмотреть разъ-

емы катушки 2 цилиндра, КСУД, колодки жгута на полноту и 

правильность сочленения, на исправность замков и контактов, 

на качество соединения контактов с проводом. Неисправность 

обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 2. 

2 Заменить катушку цилиндра 2 катушкой другого цилиндра. 

Запустить двигатель. Пропуски воспламенения в 2 цилиндре 

присуствуют? 

- нет – заменить ранее установленную катушку цилиндра 2 и 

выполнить послеремонтные операции; 
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- да – перейти к шагу 3. 

3 Проверить напряжение питания катушки 2 цилиндра (см. п. 

4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнару-

жена? 

- да – перейти к шагу 4; 

- нет – перейти к шагу 5. 

4 Проверить целостность электрической цепи питания катуш-

ки 2 цилиндра (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"), 

устранить обнаруженную неисправность и выполнить после-

ремонтные операции. 

5 Проверить свечу зажигания 2 цилиндра на нагар. 

6 Проверить систему топливоподачи: 

- проверить давление топлива и работоспособность системы; 

- проверить герметичность и соединения магистрали между 

электробензонасосом и рампой форсунок. Проверку герме-

тичности соединений проводить по наличию характерных пя-

тен в местах подтекания топлива; 

- проверить герметичность форсунки 2 цилиндра. Прихват 

клапана форсунки в открытом состоянии лучше всего опреде-

ляется проверкой свечей на наличие нагара или на намокание. 

Если определить негерметичность форсунки по нагару или 

намоканию свечей невозможно, необходимо проверить баланс 

форсунок. 

7 Проверить систему впуска на отсутствие подсоса воздуха, 

убедиться в том, что вакуумные шланги присоединены надеж-

но и не имеют повреждений. 

8 Проверить компрессию в 2 цилиндре. 

Устранить обнаруженную неисправность и выполнить после-

ремонтные операции 

 F8 1 Выполнить вышеуказанные проверки для типа неисправно-

сти 66. 

2 После устранения неисправности с помощью диагностиче-

ского прибора активировать процедуру проверки каталитиче-

ского нейтрализатора (режим "Тест функций" - "Тесты OBD" - 

"Тест катализатора"). Результат положительный? 

- нет – заменить каталитический нейтрализатор; 

- да – тест пройден. 

Внимание: Тест проверки каталитического нейтрализатора не 

работает при наличии в памяти КСУД кодов неисправностей 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение 
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P0303 – Обнаружены пропуски воспламенения – цилиндр 3 
 

Код неис-

правности  

0303 

Cylinder 3 Misfire Detected  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

F8 Разрушение катализатора Vbx_cf  

66 Превышено заданное число Vbx_cf  

Условия обнаружения (готовность) 

F8 550 об/мин < обороты двигателя < 4500 об/мин; температура охлаждающей 

жидкости > -8 ºC; нет кодов неисправностей, связанных с системой впрыска 

66 550 об/мин < обороты двигателя < 4500 об/мин; температура охлаждающей 

жидкости > -8 ºC; нет кодов неисправностей, связанных с системой впрыска 

Условия обнаружения (тест) Время обнаруже-

ния неисправно-

сти 

Время подтвер-

ждения отсутст-

вия неисправно-

сти 

F8 Аномальное количество умень-

шений крутящего момента на 

цилиндре 3 

20 с 20 с 

66 Аномальное уменьшение крутя-

щего момента на цилиндре 3 

10 мин 10 мин 

Параметры 

Информация о минимальном уровне топлива 

Счетчик пропуск.восплам.смеси в цил.1 

Счетчик пропуск.восплам.смеси в цил.2 

Счетчик пропуск.восплам.смеси в цил.3 

Счетчик пропуск.восплам.смеси в цил.4 

 

Диагностическое 

подтверждение 

66 Двигатель работает на холостом ходу 

F8 

Приоритет Р0313, Р025A, Р0170, Р0201, Р0202, Р0203, Р0204 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, ка-

тушки зажигания 3 цилиндра, КСУД; 

Неисправна катушка зажигания 3 цилиндра; 

Неисправна форсунка 3 цилиндра 

Неисправен КСУД 

Порядок диагно-

стики 

66 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам катушки 3 цилиндра и КСУД. Осмотреть разъ-

емы катушки 3 цилиндра, КСУД, колодки жгута на полноту и 

правильность сочленения, на исправность замков и контактов, 

на качество соединения контактов с проводом. Неисправность 

обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 2. 

2 Заменить катушку цилиндра 3 катушкой другого цилиндра. 

Запустить двигатель. Пропуски воспламенения в 3 цилиндре 

присуствуют? 

- нет – заменить ранее установленную катушку цилиндра 3 и 

выполнить послеремонтные операции; 
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- да – перейти к шагу 3. 

3 Проверить напряжение питания катушки 3 цилиндра (см. п. 

4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнару-

жена? 

- да – перейти к шагу 4; 

- нет – перейти к шагу 5. 

4 Проверить целостность электрической цепи питания катуш-

ки 3 цилиндра (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"), 

устранить обнаруженную неисправность и выполнить после-

ремонтные операции. 

5 Проверить свечу зажигания 3 цилиндра на нагар. 

6 Проверить систему топливоподачи: 

- проверить давление топлива и работоспособность системы; 

- проверить герметичность и соединения магистрали между 

электробензонасосом и рампой форсунок. Проверку герме-

тичности соединений проводить по наличию характерных пя-

тен в местах подтекания топлива; 

- проверить герметичность форсунки 3 цилиндра. Прихват 

клапана форсунки в открытом состоянии лучше всего опреде-

ляется проверкой свечей на наличие нагара или на намокание. 

Если определить негерметичность форсунки по нагару или 

намоканию свечей невозможно, необходимо проверить баланс 

форсунок. 

7 Проверить систему впуска на отсутствие подсоса воздуха, 

убедиться в том, что вакуумные шланги присоединены надеж-

но и не имеют повреждений. 

8 Проверить компрессию в 3 цилиндре. 

Устранить обнаруженную неисправность и выполнить после-

ремонтные операции 

 F8 1 Выполнить вышеуказанные проверки для типа неисправно-

сти 66. 

2 После устранения неисправности с помощью диагностиче-

ского прибора активировать процедуру проверки каталитиче-

ского нейтрализатора (режим "Тест функций" - "Тесты OBD" - 

"Тест катализатора"). Результат положительный? 

- нет – заменить каталитический нейтрализатор; 

- да – тест пройден. 

Внимание: Тест проверки каталитического нейтрализатора не 

работает при наличии в памяти КСУД кодов неисправностей 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение 
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P0304 – Обнаружены пропуски воспламенения – цилиндр 4 
 

Код неис-

правности  

0304 

Cylinder 4 Misfire Detected  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

F8 Разрушение катализатора Vbx_cf  

66 Превышено заданное число Vbx_cf  

Условия обнаружения (готовность) 

F8 550 об/мин < обороты двигателя < 4500 об/мин; температура охлаждающей 

жидкости > -8 ºC; нет кодов неисправностей, связанных с системой впрыска 

66 550 об/мин < обороты двигателя < 4500 об/мин; температура охлаждающей 

жидкости > -8 ºC; нет кодов неисправностей, связанных с системой впрыска 

Условия обнаружения (тест) Время обнаруже-

ния неисправно-

сти 

Время подтвер-

ждения отсутст-

вия неисправно-

сти 

F8 Аномальное количество умень-

шений крутящего момента на 

цилиндре 4 

20 с 20 с 

66 Аномальное уменьшение крутя-

щего момента на цилиндре 4 

10 мин 10 мин 

Параметры 

Информация о минимальном уровне топлива 

Счетчик пропуск.восплам.смеси в цил.1 

Счетчик пропуск.восплам.смеси в цил.2 

Счетчик пропуск.восплам.смеси в цил.3 

Счетчик пропуск.восплам.смеси в цил.4 

 

Диагностическое 

подтверждение 

66 Двигатель работает на холостом ходу 

F8 

Приоритет Р0313, Р025A, Р0170, Р0201, Р0202, Р0203, Р0204 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, ка-

тушки зажигания 4 цилиндра, КСУД; 

Неисправна катушка зажигания 4 цилиндра; 

Неисправна форсунка 4 цилиндра 

Неисправен КСУД 

Порядок диагно-

стики 

66 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам катушки 4 цилиндра и КСУД. Осмотреть разъ-

емы катушки 4 цилиндра, КСУД, колодки жгута на полноту и 

правильность сочленения, на исправность замков и контактов, 

на качество соединения контактов с проводом. Неисправность 

обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 2. 

2 Заменить катушку цилиндра 4 катушкой другого цилиндра. 

Запустить двигатель. Пропуски воспламенения в 4 цилиндре 

присуствуют? 

- нет – заменить ранее установленную катушку цилиндра 4 и 

выполнить послеремонтные операции; 



 

 

 

 

 

 

ГОСТ 3.1105-84 

Лист 80 
  

Д
у

б
л
и

к
а
т 

  
В

за
м

. 

  
П

о
д

п
. 

3100.25100.12060 

ТИ    Технологическая инструкция 

 

ПАО "АВТОВАЗ" 

 И
зм

  
 Л

и
ст

  
№

 д
о

к
у

м
ен

та
  

  
П

о
д

п
и

сь
  

  
  

  
 Д

ат
а 

  
  

И
зм

. 
 Л

и
с
т 

 №
 д

о
к
у

м
ен

та
  

  
П

о
д

п
и

сь
  

  
  

Д
ат

а
 

- да – перейти к шагу 3. 

3 Проверить напряжение питания катушки 4 цилиндра (см. п. 

4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнару-

жена? 

- да – перейти к шагу 4; 

- нет – перейти к шагу 5. 

4 Проверить целостность электрической цепи питания катуш-

ки 4 цилиндра (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"), 

устранить обнаруженную неисправность и выполнить после-

ремонтные операции. 

5 Проверить свечу зажигания 4 цилиндра на нагар. 

6 Проверить систему топливоподачи: 

- проверить давление топлива и работоспособность системы; 

- проверить герметичность и соединения магистрали между 

электробензонасосом и рампой форсунок. Проверку герме-

тичности соединений проводить по наличию характерных пя-

тен в местах подтекания топлива; 

- проверить герметичность форсунки 4 цилиндра. Прихват 

клапана форсунки в открытом состоянии лучше всего опреде-

ляется проверкой свечей на наличие нагара или на намокание. 

Если определить негерметичность форсунки по нагару или 

намоканию свечей невозможно, необходимо проверить баланс 

форсунок. 

7 Проверить систему впуска на отсутствие подсоса воздуха, 

убедиться в том, что вакуумные шланги присоединены надеж-

но и не имеют повреждений. 

8 Проверить компрессию в 4 цилиндре. 

Устранить обнаруженную неисправность и выполнить после-

ремонтные операции 

 F8 1 Выполнить вышеуказанные проверки для типа неисправно-

сти 66. 

2 После устранения неисправности с помощью диагностиче-

ского прибора активировать процедуру проверки каталитиче-

ского нейтрализатора (режим "Тест функций" - "Тесты OBD" - 

"Тест катализатора"). Результат положительный? 

- нет – заменить каталитический нейтрализатор; 

- да – тест пройден. 

Внимание: Тест проверки каталитического нейтрализатора не 

работает при наличии в памяти КСУД кодов неисправностей 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение 
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P0313 – Обнаружены пропуски воспламенения – отключена топливоподача 
 

Код неис-

правности  

0313 

Misfire Detected witLow Fuel  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

F8 Разрушение катализатора Vbx_cf  

66 Превышено заданное число Vbx_cf  

Условия обнаружения (готовность) 

F8 550 об/мин < обороты двигателя < 4500 об/мин; температура охлаждающей 

жидкости > -8 ºC; нет кодов неисправностей, связанных с системой впрыска 

66 550 об/мин < обороты двигателя < 4500 об/мин; температура охлаждающей 

жидкости > -8 ºC; нет кодов неисправностей, связанных с системой впрыска 

Условия обнаружения (тест) Время обнаруже-

ния неисправно-

сти 

Время подтвер-

ждения отсутст-

вия неисправно-

сти 

F8 Аномальное количество умень-

шений крутящего момента на 

одном или более цилиндров с 

низким уровнем топлива в баке 

20 с 20 с 

66 Аномальное уменьшение крутя-

щего момента на одном или бо-

лее цилиндров с низким уровнем 

топлива в баке 

10 мин 10 мин 

Параметры 

Информация о минимальном уровне топлива 

Счетчик пропуск.восплам.смеси в цил.1 

Счетчик пропуск.восплам.смеси в цил.2 

Счетчик пропуск.восплам.смеси в цил.3 

Счетчик пропуск.восплам.смеси в цил.4 

 

Диагностическое 

подтверждение 

66 Двигатель работает на холостом ходу 

F8 

Приоритет нет 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, ка-

тушек зажигания, КСУД; 

Неисправны катушки зажигания; 

Неисправны форсунки; 

Неисправен КСУД 

Порядок диагно-

стики 

66 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам катушек зажигания и КСУД. Осмотреть разъ-

емы катушек зажигания, КСУД, колодки жгута на полноту и 

правильность сочленения, на исправность замков и контактов, 

на качество соединения контактов с проводом. Неисправность 

обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 2. 

2 Проверить напряжение питания катушек зажигания (см. п. 

4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнару-
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жена? 

- да – перейти к шагу 3; 

- нет – перейти к шагу 4. 

3 Проверить целостность электрической цепи питания кату-

шек зажигания (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"), 

устранить обнаруженную неисправность и выполнить после-

ремонтные операции. 

4 Проверить свечи зажигания на нагар. 

5 Проверить систему топливоподачи: 

- проверить уровень топлива; 

- проверить топливо на загрязнение; 

- проверить давление топлива и работоспособность системы; 

- проверить герметичность и соединения магистрали между 

электробензонасосом и рампой форсунок. Проверку герме-

тичности соединений проводить по наличию характерных пя-

тен в местах подтекания топлива; 

- проверить герметичность форсунок. Прихват клапана фор-

сунки в открытом состоянии лучше всего определяется про-

веркой свечей на наличие нагара или на намокание. Если оп-

ределить негерметичность форсунки по нагару или намока-

нию свечей невозможно, необходимо проверить баланс фор-

сунок. 

6 Проверить систему впуска на отсутствие подсоса воздуха, 

убедиться в том, что вакуумные шланги присоединены надеж-

но и не имеют повреждений. 

7 Проверить компрессию в цилиндрах. 

Устранить обнаруженную неисправность и выполнить после-

ремонтные операции 

 F8 1 Выполнить вышеуказанные проверки для типа неисправно-

сти 66. 

2 После устранения неисправности с помощью диагностиче-

ского прибора активировать процедуру проверки каталитиче-

ского нейтрализатора (режим "Тест функций" - "Тесты OBD" - 

"Тест катализатора"). Результат положительный? 

- нет – заменить каталитический нейтрализатор; 

- да – тест пройден. 

Внимание: Тест проверки каталитического нейтрализатора не 

работает при наличии в памяти КСУД кодов неисправностей 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение 
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P0315 – Система положения коленчатого вала не обучена 

 

Код неис-

правности  

0315 

Crankshaft Position System Variation Not Learned  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

09 Специфическая ошибка Sbx_cf  

Условия обнаружения (готовность) 

09 После отключения топливоподачи между 3000 об/мин и 3500 об/мин, в те-

чение 100 ВМТ (для обучения системы положения коленчатого вала) 

Условия обнаружения (тест) Время обнаруже-

ния неисправно-

сти 

Время подтвер-

ждения отсутст-

вия неисправно-

сти 

09 Аномальное значение обучения 

коленчатого вала 

100 ВМТ 100 ВМТ 

Параметры 

Посл.запр.зн.измерителя фазы двигателя 

Адап.кор.измерителя фазы двигателя 

-  

-  

-  

 

Диагностическое 

подтверждение 

09 - 

Приоритет Р0335 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, 

ДПКВ; 

Неисправен ДПКВ; 

Неисправен задающий диск коленчатого вала 

Порядок диагно-

стики 

09 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам ДПКВ и КСУД. Осмотреть разъемы ДПКВ, 

КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, 

на исправность замков и контактов, на качество соединения 

контактов с проводом. Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и перейти к 

шагу 2; 

- нет – перейти к шагу 2. 

2 Проверить целостность электрических цепей ДПКВ, прове-

рить отсутствие замыкания цепи сигнала на массу и на борто-

вую сеть (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неис-

правность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и перейти к 

шагу 3; 

- нет – перейти к шагу 3. 

3 Определить тип ДПКВ по количеству контактов разъема: 

- если датчик пассивный (2 контакта) – перейти к шагу 4; 

- если датчик активный (3 контакта) – перейти к шагу 5. 

4 Измерить сопротивление датчика. Сопротивление в норме? 

- да – перейти к шагу 6; 

- нет – заменить ДПКВ и выполнить послеремонтные опера-
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ции. 

5 Проверить задающий диск коленчатого вала на надежность 

крепления, на отсутствие загрязнения и повреждения зубьев. 

Устранить обнаруженную неисправность и выполнить после-

ремонтные операции 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД. 

В случае замены ДПКВ выполнить процедуру программирования 

функции измерения крутящего момента, см. п.2.3 
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P0325 – Датчик детонации 
 

Код неис-

правности  

0325 

Knock Sensor  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

1C Напряжение вне диапазона Sbx_cf  

Условия обнаружения (готовность) 

1C Двигатель работает; температура охлаждающей жидкости > 70 °C; расход 

воздуха > 223 мг/цикл; обороты двигателя > 1504 об/мин 

Условия обнаружения (тест) Время обнаруже-

ния неисправно-

сти 

Время подтвер-

ждения отсутствия 

неисправности 

1C Аномальный сигнал датчика 

детонации (слишком низкий) 

2600 мс 2600 мс 

Параметры 

Значение детонаций цилиндра 1 

Значение детонаций цилиндра 2 

Значение детонаций цилиндра 3 

Значение детонаций цилиндра 4 

Средний сигнал детонаций 

 

Диагностическое 

подтверждение 

1C Обороты двигателя более 3500 об/мин, температура охлаж-

дающей жидкости > 70 °C 

Приоритет нет 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, ДД, 

КСУД; 

Неисправен ДД; 

Неисправен КСУД 

Порядок диагно-

стики 

1С 1 Проверить момент затяжки болта крепления ДД. Момент 

затяжки в норме? 

- да – перейти к шагу 2; 

- нет – устранить несоответствие и выполнить послеремонт-

ные операции. 

2 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам ДД и КСУД. Осмотреть разъемы ДД, КСУД, 

колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на ис-

правность замков и контактов, на качество соединения кон-

тактов с проводом. 

Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 3. 

3 Проверить целостность электрических цепей сигнала и мас-

сы ДД, проверить отсутствие замыкания цепи сигнала ДД на 

массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки электрических 

цепей"). 

Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – заменить ДД и выполнить послеремонтные операции 
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Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение 
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P0335 – Датчик положения коленчатого вала 
 

Код неис-

правности  

0335 

Crankshaft Position Sensor  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

64 Ошибка достоверности сигнала Vbx_clf  

62 Два (или более) параметра в сравнении на достовер-

ность  

Vbx_clf  

38 Неверное количество циклов в определенный период 

времени 

Vbx_clf  

31 Сигнал не обнаружен Vbx_clf  

Условия обнаружения (готовность) 

64 Двигатель работает; нет кодов неисправностей, связанных с ДПРВ и ДПКВ 

62 Обороты двигателя > определенного значения; нет кодов неисправностей, 

связанных с ДПРВ и ДПКВ 

38 Двигатель работает; нет кодов неисправностей, связанных с ДПРВ или 

ДПКВ 

31 Двигатель работает; нет кодов неисправностей, связанных с ДПРВ и ДПКВ 

Условия обнаружения (тест) Время обнаруже-

ния неисправно-

сти 

Время подтвер-

ждения отсутст-

вия неисправно-

сти 

64 Опорный зазор не обнаружен в 

правильном положении +/- > 2 

зубов 

< 1 с < 1 с 

62 Аномальное количество зубьев 

на один оборот коленчатого вала, 

до +/- 2 зубов 

< 1 с < 1 с 

38 Сигнал ДПКВ с помехами < 1 с < 1 с 

31 Сигнал ДПКВ отсутсвует < 1 с в следующем 

драйв-цикле 

Параметры 

Режим двигателя 

Синхр.сигн.ВМТ датч.полож.распрвала 

Синхронизация коленчатого вала 

Сигнал ВМТ 

Счетчик потери синхронизация коленвала 

 

Диагностическое 

подтверждение 

64 Двигатель проворачивается или работает 

62 

38 

31 

Приоритет нет 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, 

ДПКВ; 

Неисправен ДПКВ; 

Неисправен КСУД; 

Неисправен задающий диск коленчатого вала; 

Электромагнитные помехи между ДПКВ и задающим диском 
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Порядок диагно-

стики 

64 

62 

38 

31 

1 Проверить надежность крепления ДПКВ и колодки жгута 

проводов. Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и перейти к 

шагу 2; 

- нет – перейти к шагу 2. 

2 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам ДПКВ и КСУД. Осмотреть разъемы ДПКВ, 

КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, 

на исправность замков и контактов, на качество соединения 

контактов с проводом. Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и перейти к 

шагу 3; 

- нет – перейти к шагу 3. 

3 Проверить целостность электрических цепей ДПКВ, прове-

рить отсутствие замыкания цепи сигнала на массу и на борто-

вую сеть (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неис-

правность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и перейти к 

шагу 4; 

- нет – перейти к шагу 4. 

4 Определить тип ДПКВ по количеству контактов разъема: 

- если датчик пассивный (2 контакта) – перейти к шагу 5; 

- если датчик активный (3 контакта) – перейти к шагу 6. 

5 Измерить сопротивление датчика. Сопротивление в норме? 

- да – перейти к шагу 6; 

- нет – заменить ДПКВ и выполнить послеремонтные опера-

ции. 

6 Проверить состояние активной поверхности ДПКВ на отсут-

свие отложений или загрязнений. Несоответствие обнаруже-

но? 

- да – очистить поверхность и выполнить послеремонтные 

операции; 

- нет – перейти к шагу 7. 

7 Проверить задающий диск коленчатого вала на надежность 

крепления, на отсутствие загрязнения и повреждения зубьев. 

Устранить обнаруженную неисправность и выполнить после-

ремонтные операции 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение. 

В случае замены ДПКВ выполнить процедуру программирования 

функции измерения крутящего момента, см. п.2.3 
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P0340 – Датчик положения впускного распределительного вала 

 

Код неис-

правности  

0340 

Intake Camshaft Position Sensor  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтверждения 

отказа 

64 Ошибка достоверности сигнала Vbx_cf  

38 Неверное количество циклов в определенный пери-

од времени 

Vbx_cf  

31 Сигнал не обнаружен Vbx_cf  

29 Недопустимый сигнал Vbx_cf  

Условия обнаружения (готовность) 

64 Двигатель работает; обороты двигателя < 8160 об/мин; нет кодов неисправ-

ностей, связанных с ДПРВ и ДПКВ 

38 Двигатель работает; нет кодов неисправностей, связанных с ДПРВ и ДПКВ 

31 Двигатель работает; нет кодов неисправностей, связанных с ДПРВ и ДПКВ 

29 Двигатель работает; нет кодов неисправностей, связанных с ДПРВ и ДПКВ 

Условия обнаружения (тест) Время обнару-

жения неисправ-

ности 

Время подтвержде-

ния отсутствия не-

исправности 

64 Внезапный импульс распред-

вала 

< 1 с < 1 с 

38 Сигнал ДПРВ с помехами 

(слишком много импульсов)  

< 1 с < 1 с 

31 Двигатель работает; нет кодов 

неисправностей, связанных с 

ДПРВ и ДПКВ; отказ присут-

ствует в течение 1 с 

< 1 с < 1 с 

29 Аномальный сигнал ДПРВ или 

рассогласование сигналов 

ДПРВ / ДПКВ 

< 1 с в следующем драйв-

цикле 

Параметры 

Синхр.сигн.ВМТ датч.полож.распрвала 

Синхронизация коленчатого вала 

Смещение фаз газораспределения 

Счетчик потери синхронизация коленвала 

Давление в коллекторе 

 

 

Диагностическое 

подтверждение 

64 Медленное и поступательное увеличение оборотов от холо-

стого хода до 4000 об/мин 38 

31 - 

29 Двигатель работает на холостом ходу 

Приоритет Р0560, Р0657, Р0641, Р0651, Р0335, Р0016, Р0315, Р0010, Р0011 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, 

ДПРВ; 

Неисправен ДПРВ; 

Неисправен КСУД; 

Неисправен задающий диск ДПРВ; 

Высокая температура ДПРВ 
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Порядок диагно-

стики 

64 

38 

31 

29 

1 Проверить надежность крепления ДПРВ и колодки жгута 

проводов. Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и перейти к 

шагу 2; 

- нет – перейти к шагу 2. 

2 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам ДПРВ и КСУД. Осмотреть разъемы ДПРВ, 

КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, 

на исправность замков и контактов, на качество соединения 

контактов с проводом. Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и перейти к 

шагу 3; 

- нет – перейти к шагу 3. 

3 Проверить целостность электрических цепей ДПРВ, прове-

рить отсутствие замыкания цепи сигнала на массу и на борто-

вую сеть (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неис-

правность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и перейти к 

шагу 4; 

- нет – перейти к шагу 4. 

4 Проверить напряжение питания ДПРВ (см. п. 4.4 "Проверки 

электрических цепей"). Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 5. 

5 Проверить исправность и соответствие задающего диска 

ДПРВ. Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – заменить ДПРВ и выполнить послеремонтные опера-

ции 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение. 
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P0351 – Катушка зажигания – 1 цилиндр 

 

Код неис-

правности  

0351 

Ignition Coil 1 or Ignition Coil - Cylinder 1 and 4  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

13 Внимание: тип неисправности 13 или 11 означает 

обрыв цепи или замыкание цепи на массу 

Sbx_cf  

00 Внимание: тип неисправности 13 или 11 означает 

обрыв цепи или замыкание цепи на массу 

Sbx_cf  

12 Цепь замкнута на источник питания Sbx_cf  

Условия обнаружения (готовность) 

13 Зажигание включено; обороты двигателя > определенного значения; темпе-

ратура охлаждающей жидкости > -48 °C; двигатель не в состоянии "стоп"; 

напряжение бортсети > 0 V 

00 Зажигание включено; обороты двигателя > определенного значения; темпе-

ратура охлаждающей жидкости > -48 °C; двигатель не в состоянии "стоп"; 

напряжение бортсети > 0 V 

12 Зажигание включено; обороты двигателя > 0 об/мин; двигатель не в состоя-

нии "стоп" 

Условия обнаружения (тест) Время обнаруже-

ния неисправно-

сти 

Время подтвер-

ждения отсутствия 

неисправности 

13 Аппаратная диагностика < 2 с < 2 с 

00 Аппаратная диагностика < 2 с < 2 с 

12 Аппаратная диагностика < 2 с < 2 с 

Параметры 

Опережение зажигания 

-  

-  

-  

-  

 

Диагностическое 

подтверждение 

13 Двигатель работает на холостом ходу 

11 

12 

Приоритет Р025А 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, ка-

тушки 1 цилиндра, КСУД; 

Неисправна катушка 1 цилиндра; 

Неисправен КСУД 

Порядок диагно-

стики 

13 

11 

12 

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам катушки 1 цилиндра и КСУД. Осмотреть разъ-

емы катушки, КСУД, колодки жгута на полноту и правиль-

ность сочленения, на исправность замков и контактов, на ка-

чество соединения контактов с проводом. Неисправность об-

наружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 2. 

2 Поменять местами катушку цилиндра 1 и бездефектную ка-
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тушку другого цилиндра, и выполнить диагностическое под-

тверждение. Код неисправности Р0351 изменился на другой 

код (Р0352, Р0353, Р0354)? 

- да – заменить ранее установленную катушку цилиндра 1 и 

выполнить послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 3. 

3 Проверить целостность электрических цепей управления, 

питания и массы катушки 1 цилиндра, проверить отсутствие 

замыкания цепи управления на массу и на бортовую сеть (см. 

п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обна-

ружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 4. 

4 Проверить напряжение питания катушки 1 цилиндра (см. п. 

4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнару-

жена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – заменить КСУД и выполнить диагностическое под-

тверждение. 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение 

 



 

 

 

 

 

 

ГОСТ 3.1105-84 

Лист 93 

  
Д

у
б

л
и

к
а
т 

  
В

за
м

. 

  
П

о
д

п
. 

3100.25100.12060 

ТИ    Технологическая инструкция 

 

ПАО "АВТОВАЗ" 

 И
зм

  
 Л

и
ст

  
№

 д
о

к
у

м
ен

та
  

  
П

о
д

п
и

сь
  

  
  

  
 Д

ат
а 

  
  

И
зм

. 
 Л

и
с
т 

 №
 д

о
к
у

м
ен

та
  

  
П

о
д

п
и

сь
  

  
  

Д
ат

а
 

P0352 – Катушка зажигания – 2 цилиндр 

 

Код неис-

правности  

0352 

Ignition Coil 2 or Ignition Coil - Cylinder 2 and 3  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

13 Внимание: тип неисправности 13 или 11 означает об-

рыв цепи или замыкание цепи на массу 

Sbx_cf  

00 Внимание: тип неисправности 13 или 11 означает об-

рыв цепи или замыкание цепи на массу 

Sbx_cf  

12 Цепь замкнута на источник питания Sbx_cf  

Условия обнаружения (готовность) 

13 Зажигание включено; обороты двигателя > определенного значения; темпе-

ратура охлаждающей жидкости > -48 °C; двигатель не в состоянии "стоп"; 

напряжение бортсети > 0 V 

00 Зажигание включено; обороты двигателя > определенного значения; темпе-

ратура охлаждающей жидкости > -48 °C; двигатель не в состоянии "стоп"; 

напряжение бортсети > 0 V 

12 Зажигание включено; обороты двигателя > 0 об/мин; двигатель не в состоя-

нии "стоп" 

Условия обнаружения (тест) Время обнаруже-

ния неисправно-

сти 

Время подтвер-

ждения отсутст-

вия неисправно-

сти 

13 Аппаратная диагностика < 2 с < 2 с 

00 Аппаратная диагностика < 2 с < 2 с 

12 Аппаратная диагностика < 2 с < 2 с 

Параметры 

Опережение зажигания 

-  

-  

-  

-  

 

Диагностическое 

подтверждение 

13 Двигатель работает на холостом ходу 

11 

12 

Приоритет Р025А 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, ка-

тушки 2 цилиндра, КСУД; 

Неисправна катушка 2 цилиндра; 

Неисправен КСУД 

Порядок диагно-

стики 

13 

11 

12 

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам катушки 2 цилиндра и КСУД. Осмотреть разъ-

емы катушки, КСУД, колодки жгута на полноту и правиль-

ность сочленения, на исправность замков и контактов, на ка-

чество соединения контактов с проводом. Неисправность об-

наружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 2. 
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2 Поменять местами катушку цилиндра 2 и бездефектную ка-

тушку другого цилиндра, и выполнить диагностическое под-

тверждение. Код неисправности Р0352 изменился на другой 

код (Р0351, Р0353, Р0354)? 

- да – заменить ранее установленную катушку цилиндра 2 и 

выполнить послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 3. 

3 Проверить целостность электрических цепей управления, 

питания и массы катушки 2 цилиндра, проверить отсутствие 

замыкания цепи управления на массу и на бортовую сеть (см. 

п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обна-

ружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 4. 

4 Проверить напряжение питания катушки 2 цилиндра (см. п. 

4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнару-

жена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – заменить КСУД и выполнить диагностическое под-

тверждение. 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение 
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P0353 – Катушка зажигания – 3 цилиндр 
 

Код неис-

правности  

0353 

Ignition Coil 3 or Ignition Coil - Cylinder 2 and 4  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

13 Внимание: тип неисправности 13 или 11 означает об-

рыв цепи или замыкание цепи на массу 

Sbx_cf  

00 Внимание: тип неисправности 13 или 11 означает об-

рыв цепи или замыкание цепи на массу 

Sbx_cf  

12 Цепь замкнута на источник питания Sbx_cf  

Условия обнаружения (готовность) 

13 Зажигание включено; обороты двигателя > определенного значения; темпе-

ратура охлаждающей жидкости > -48 °C; двигатель не в состоянии "стоп"; 

напряжение бортсети > 0 V 

00 Зажигание включено; обороты двигателя > определенного значения; темпе-

ратура охлаждающей жидкости > -48 °C; двигатель не в состоянии "стоп"; 

напряжение бортсети > 0 V 

12 Зажигание включено; обороты двигателя > 0 об/мин; двигатель не в состоя-

нии "стоп" 

Условия обнаружения (тест) Время обнаруже-

ния неисправно-

сти 

Время подтвер-

ждения отсутст-

вия неисправно-

сти 

13 Аппаратная диагностика < 2 с < 2 с 

00 Аппаратная диагностика < 2 с < 2 с 

12 Аппаратная диагностика < 2 с < 2 с 

Параметры 

Опережение зажигания 

-  

-  

-  

-  

 

Диагностическое 

подтверждение 

13 Двигатель работает на холостом ходу 

11 

12 

Приоритет Р025А 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, ка-

тушки 3 цилиндра, КСУД; 

Неисправна катушка 3 цилиндра; 

Неисправен КСУД 

Порядок диагно-

стики 

13 

11 

12 

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам катушки 3 цилиндра и КСУД. Осмотреть разъ-

емы катушки, КСУД, колодки жгута на полноту и правиль-

ность сочленения, на исправность замков и контактов, на ка-

чество соединения контактов с проводом. Неисправность об-

наружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 2. 
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2 Поменять местами катушку цилиндра 3 и бездефектную ка-

тушку другого цилиндра, и выполнить диагностическое под-

тверждение. Код неисправности Р0353 изменился на другой 

код (Р0351, Р0352, Р0354)? 

- да – заменить ранее установленную катушку цилиндра 3 и 

выполнить послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 3. 

3 Проверить целостность электрических цепей управления, 

питания и массы катушки 3 цилиндра, проверить отсутствие 

замыкания цепи управления на массу и на бортовую сеть (см. 

п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обна-

ружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 4. 

4 Проверить напряжение питания катушки 3 цилиндра (см. п. 

4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнару-

жена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – заменить КСУД и выполнить диагностическое под-

тверждение. 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение 
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P0354 – Катушка зажигания – 4 цилиндр 
 

Код неис-

правности  

0354 

Ignition Coil 4 or Ignition Coil - Cylinder 1 and 4  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

13 Внимание: тип неисправности 13 или 11 означает об-

рыв цепи или замыкание цепи на массу 

Sbx_cf  

00 Внимание: тип неисправности 13 или 11 означает об-

рыв цепи или замыкание цепи на массу 

Sbx_cf  

12 Цепь замкнута на источник питания Sbx_cf  

Условия обнаружения (готовность) 

13 Зажигание включено; обороты двигателя > определенного значения; темпе-

ратура охлаждающей жидкости > -48 °C; двигатель не в состоянии "стоп"; 

напряжение бортсети > 0 V 

00 Зажигание включено; обороты двигателя > определенного значения; темпе-

ратура охлаждающей жидкости > -48 °C; двигатель не в состоянии "стоп"; 

напряжение бортсети > 0 V 

12 Зажигание включено; обороты двигателя > 0 об/мин; двигатель не в состоя-

нии "стоп" 

Условия обнаружения (тест) Время обнаруже-

ния неисправно-

сти 

Время подтвер-

ждения отсутст-

вия неисправно-

сти 

13 Аппаратная диагностика < 2 с < 2 с 

00 Аппаратная диагностика < 2 с < 2 с 

12 Аппаратная диагностика < 2 с < 2 с 

Параметры 

Опережение зажигания 

-  

-  

-  

-  

 

Диагностическое 

подтверждение 

13 Двигатель работает на холостом ходу 

11 

12 

Приоритет Р025А 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, ка-

тушки 4 цилиндра, КСУД; 

Неисправна катушка 4 цилиндра; 

Неисправен КСУД 

Порядок диагно-

стики 

13 

11 

12 

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам катушки 4 цилиндра и КСУД. Осмотреть разъ-

емы катушки, КСУД, колодки жгута на полноту и правиль-

ность сочленения, на исправность замков и контактов, на ка-

чество соединения контактов с проводом. Неисправность об-

наружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 2. 
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2 Поменять местами катушку цилиндра 4 и бездефектную ка-

тушку другого цилиндра, и выполнить диагностическое под-

тверждение. Код неисправности Р0354 изменился на другой 

код (Р0351, Р0352, Р0353)? 

- да – заменить ранее установленную катушку цилиндра 4 и 

выполнить послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 3. 

3 Проверить целостность электрических цепей управления, 

питания и массы катушки 4 цилиндра, проверить отсутствие 

замыкания цепи управления на массу и на бортовую сеть (см. 

п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обна-

ружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 4. 

4 Проверить напряжение питания катушки 4 цилиндра (см. п. 

4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнару-

жена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – заменить КСУД и выполнить диагностическое под-

тверждение. 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение 
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P0420 – Система каталитического нейтрализатора 

 

Код неис-

правности  

0420 

Catalyst System  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

09 Специфическая ошибка  

Условия обнаружения (готовность) 

09 (1500 об/мин < обороты двигателя < 4000 об/мин; 20 кг/ч < массовый рас-

ход воздуха < 120 кг/ч; среднее изменение массового расхода воздуха < 20 

кг/ч; температура охлаждающей жидкости > 75 °C; передача >= 3; время 

после пуска двигателя > 820 с; и 300 °C < температура выхлопных газов < 

752 °C; скорость автомобиля >= 20 км/ч; 0 <= регулировка времени впрыска 

<= 1) или 

(0 <= регулировка времени впрыска <= 1; напряжение бортсети > 11 В; 

лампа минимального уровня топлива выключена; температура воздуха на 

впуске > -8 °C; управление топливоподачей осуществляется в режиме об-

ратной связи по сигналу УДК и ДДК; время после пуска двигателя > 820 с; 

скорость автомобиля >= 20 км/ч); 

нет кодов неисправностей Р0443, Р0130, Р0135, Р0136, Р0095, Р0335, Р0105, 

Р0106, Р0115, Р0170, нет кодов неисправностей катушек зажигания, нет ко-

дов неисправностей с пропусками воспламенения, нет кодов неисправно-

стей форсунок 

Условия обнаружения (тест) Время обнару-

жения неис-

правности 

Время подтвер-

ждения отсутст-

вия неисправно-

сти 

09 Отрицательный результат диагно-

стического теста сравнения сигна-

лов УДК и ДДК 

25000 мс 25000 мс 

Параметры 

Расход воздуха 

Программир.парам.регул.состава рабочей смеси 

Catalyst diagnosis criteria (фактор старения нейтрализатора) 

-  

-  

 

Диагностическое 

подтверждение 

09  

Приоритет Р0130, Р0135, Р0136, Р0141, Р0300, Р0301, Р0302, Р0303, Р0304, 

Р0313 

Возможные при-

чины 

Неисправен каталитический нейтрализатор (старение, тепловое раз-

рушение и т.д.) 

Порядок диагно-

стики 

09 1 Проверить нейтрализатор на наличие повреждений. При ос-

мотре обратить внимание на следующее: 

- внешние повреждения корпуса, связанные с эксплуатацией 

(вмятины, пробои и т.д.); 

- повреждения корпуса, связанные с качеством изготовления 

(трещины корпуса, газоприемника, выпускных труб и т.д.). 

Проверить визуально состояние матрицы каталитического 

нейтрализатора на наличие повреждений. 

Замечания обнаружены? 
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- да – заменить каталитический нейтрализатор и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 2. 

2 Проверить систему выпуска между нейтрализатором и ос-

новным глушителем на наличие негерметичности, поврежде-

ний, некомплектности. 

Проверить ДДК. Убедиться в том, что на датчике нет повреж-

дений, а жгут проводов и разъем датчика не контактируют с 

системой выпуска и не повреждены. 

Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и перейти к 

шагу 3; 

- нет – перейти к шагу 3. 

3 С помощью диагностического прибора проверить, что про-

граммирование функции измерения крутящего момента вы-

полнено. Программирование выполнено? 

- нет – выполнить процедуру программирования функции из-

мерения крутящего момента и перейти к шагу 4; 

- да – перейти к шагу 4. 

4 С помощью диагностического прибора активировать проце-

дуру проверки каталитического нейтрализатора (режим "Тест 

функций" - "Тесты OBD" - "Тест катализатора"). Результат 

положительный? 

- нет – заменить каталитический нейтрализатор; 

- да – тест пройден. 

Внимание: Тест проверки каталитического нейтрализатора не 

работает при наличии в памяти КСУД кодов неисправностей 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение 
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P0443 – Клапан продувки адсорбера 

 

Код неис-

правности  

0443 

Canister Purge Valve  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

13 Обрыв цепи Sbx_cf  

11 Цепь замкнута на массу Sbx_cf  

12 Цепь замкнута на источник питания Sbx_cf  

Условия обнаружения (готовность) 

13 Зажигание включено; 10 В < напряжение бортсети < 16 в; сигнал управле-

ния КПА в рабочем диапазоне 

11 Зажигание включено; 10 В < напряжение бортсети < 16 в; сигнал управле-

ния КПА в рабочем диапазоне 

12 Зажигание включено; 10 В < напряжение бортсети < 16 в; сигнал управле-

ния КПА вне рабочего диапазона 

Условия обнаружения (тест) Время обнаруже-

ния неисправно-

сти 

Время подтвер-

ждения отсутст-

вия неисправно-

сти 

13 Аппаратная диагностика опреде-

лила обрыв цепи 

2000 мс 4000 мс 

11 Аппаратная диагностика опреде-

лила замыкание на массу 

2000 мс 4000 мс 

12 Аппаратная диагностика опреде-

лила замыкание на источник пи-

тания 

2000 мс 4000 мс 

Параметры 

Отн.ц.откр.эм.кл.пр.ф.паров топл. 

-  

Режим двигателя 

Давление в коллекторе 

Линеаризованное давление в коллекторе 

 

Диагностическое 

подтверждение 

13 Зажигание включено, КПА активирован с помощью диагно-

стического прибора (режим "Активные тесты" - "Э.-М. клапан 

прод. фильтра паров топл.") 
11 

12 

Приоритет нет 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, 

КПА, КСУД; 

Неисправен КПА; 

Неисправен КСУД 

Порядок диагно-

стики 

13 

11 

12 

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам электромагнитного клапана и КСУД. Осмот-

реть разъемы клапана, КСУД, колодки жгута на полноту и 

правильность сочленения, на исправность замков и контактов, 

на качество соединения контактов с проводом. Неисправность 

обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 2. 
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2 Проверить целостность электрических цепей управления и 

питания электромагного клапана, проверить отсутствие замы-

кания цепи управления на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 

"Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаруже-

на? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 3. 

3 Проверить напряжение питания КПА (см. п. 4.4 "Проверки 

электрических цепей"). Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

диагностическое подтверждение; 

- нет – перейти к шагу 4. 

4 Измерить сопротивление КПА. Сопротивление в норме? 

- да – заменить КСУД и выполнить послеремонтные операции; 

- нет – заменить КПА и выполнить послеремонтные операции 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение 
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P0480 – Реле управления вентилятора 1 

 

Код неис-

правности  

0480 

Fan 1 Control Relay  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

13 Обрыв цепи  

11 Цепь замкнута на массу  

12 Цепь замкнута на источник питания  

Условия обнаружения (готовность) 

13  

11  

12  

Условия обнаружения (тест) Время обнару-

жения неис-

правности 

Время подтвер-

ждения отсутст-

вия неисправно-

сти 

13  -  -  

11  -  -  

12  -  -  

Параметры 

Режим двигателя 

Запрос низ.(выс.) скор.эл/вент. с ЭБУ впрыска 

-  

-  

-  

 

Диагностическое 

подтверждение 

13 Зажигание включено, электровентилятор активирован с по-

мощью диагностического прибора (режим "Активные тесты" - 

"Реле высокой скорости эл. вентилятора", "Реле низкой скоро-

сти эл. вентилятора") 

11 

12 

Приоритет нет 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, реле 

электровентилятора, КСУД; 

Неисправно реле электровентилятора; 

Неисправен КСУД 

Порядок диагно-

стики 

13 

11 

12 

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам реле электровентилятора и КСУД. Осмотреть 

разъемы реле электровентилятора, КСУД, колодки жгута на 

полноту и правильность сочленения, на исправность замков и 

контактов, на качество соединения контактов с проводом. Не-

исправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 2. 

2 Проверить напряжение питания обмотки реле электровенти-

лятора (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неис-

правность обнаружена? 

- да – проверить целостность электрической цепи питания об-

мотки реле электровентилятора, устранить обнаруженную не-

исправность и выполнить послеремонтные операции; 
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- нет – перейти к шагу 3. 

3 Проверить целостность электрической цепи управления об-

мотки реле электровентилятора, проверить отсутствие замы-

кания цепи управления на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 

"Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаруже-

на? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – заменить реле электровентилятора и выполнить после-

ремонтные операции 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение 
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P0504 – Педаль тормоза 

 

Код неис-

правности  

0504 

Brake Pedal  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

62 Два (или более) параметра в сравнении на достовер-

ность  

 

Условия обнаружения (готовность) 

62  

Условия обнаружения (тест) Время обнару-

жения неис-

правности 

Время подтвер-

ждения отсутст-

вия неисправно-

сти 

62 Следующие условия подтвержде-

ны в течение более чем 400 мс: 

CAN информация о торможении 

присутсвует и доступна;состояние 

педали тормоза по CAN "не нажа-

та"; состояние педали тормоза по 

проводам "нажата" 

400 мс 40 мс 

Параметры 

Пер.инф.по мул.сети о распоз.тормож. 

Инф о полож педали тормоза недоступна 

Инф о полож педали тормоза отсутствует 

-  

-  

 

Диагностическое 

подтверждение 

62 Зажигание включено, контроль состояния педали тормоза в 

отпущенном и нажатом состоянии 

Приоритет нет 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, вы-

ключателя сигнала торможения, КСУД; 

Неисправен выключатель сигнала торможения; 

Неисправна педаль тормоза; 

Неисправен КСУД 

Порядок диагно-

стики 

62 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъему ВСТ. Осмотреть разъем ВСТ, колодки жгута на 

полноту и правильность сочленения, на исправность замков и 

контактов, на качество соединения контактов с проводом. Не-

исправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 2. 

2 С помощью диагностического прибора при отпущенной пе-

дали тормоза проверить, что состояние педали тормоза "не 

нажата". Несоответствие обнаружено? 

- нет – перейти к шагу 3; 

- да – перейти к шагу 4. 

3 С помощью диагностического прибора при нажатой педали 

тормоза проверить, что состояние педали тормоза "нажата". 
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Несоответствие обнаружено? 

- нет – перейти к шагу 6; 

- да – перейти к шагу 4. 

4 Проверить целостность электрических цепей питания ВСТ 

(кл. "15" и кл. "30") и цепей сигнала, проверить отсутствие 

замыкания цепей сигнала на массу и на бортовую сеть (см. п. 

4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнару-

жена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 5. 

5 Снять ВСТ. С помощью мультиметра проверить работоспо-

собность контактных групп ВСТ в соответствии с принципом 

его работы. Неисправность обнаружена? 

- да – заменить ВСТ и выполнить послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 6. 

6 Проверить положение педали тормоза и установку выключа-

теля сигнала торможения. Убедится, что при отпущенной пе-

дали тормоза шток ВСТ упирается в педаль тормоза и вдавлен 

в корпус ВСТ, что при нажатии на педаль тормоза нет закли-

нивания штока ВСТ. Устранить обнаруженную неисправность 

и выполнить послеремонтные операции 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение 
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P0530 – Датчик давления хладагента 

 

Код неис-

правности  

0530 

A/C Refrigerant Pressure Sensor  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

17 Напряжение в цепи выше порога Sbx_cf  

16 Напряжение в цепи ниже порога Sbx_cf  

Условия обнаружения (готовность) 

17 Нет сбоя по напряжению питания датчика 

16 Нет сбоя по напряжению питания датчика 

Условия обнаружения (тест) Время обнару-

жения неис-

правности 

Время подтвер-

ждения отсутст-

вия неисправно-

сти 

17 [Подключение блока управления 

кондиционером обнаружено, или 

ДДХ обнаружен, или запрос вклю-

чения кондиционера обнаружен]; 

напряжение датчика давления хла-

дагента выше указанного диапазо-

на (> 4,75 В) 

2000 мс 20 мс 

16 [Подключение блока управления 

кондиционером обнаружено, или 

ДДХ обнаружен, или запрос вклю-

чения кондиционера обнаружен]; 

напряжение датчика давления хла-

дагента ниже указанного диапазо-

на (< 0,1 В) 

2000 мс 20 мс 

Параметры 

Напряжение датчика давления хладагента 

Давление хладагента 

-  

-  

-  

 

Диагностическое 

подтверждение 

17 Двигатель работает на холостом ходу, кондиционер включен 

16 

Приоритет нет 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, 

ДДХ, КСУД; 

Неисправен ДДХ; 

Неисправен КСУД 

Порядок диагно-

стики 

17 

16 

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам ДДХ и КСУД. Осмотреть разъемы ДДХ, 

КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, 

на исправность замков и контактов, на качество соединения 

контактов с проводом. Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 2. 
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2 Проверить целостность электрических цепей сигнала, пита-

ния и массы ДДХ, проверить отсутствие замыкания цепи сиг-

нала на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки элек-

трических цепей"). Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 3. 

3 Проверить напряжение питания ДДХ (см. п. 4.4 "Проверки 

электрических цепей"). Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 4. 

4 Проверить давление хладагента в системе кондиционирова-

ния. Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – заменить ДДХ и выполнить послеремонтные операции 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение 
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P0560 – Напряжение батареи 

 

Код неис-

правности  

0560 

Напряжение бортсети  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

61 Сбой алгоритма базового расчета  

17 Напряжение в цепи выше порога Sbx_cf  

16 Напряжение в цепи ниже порога Sbx_cf  

Условия обнаружения (готовность) 

61 Напряжение бортсети < 6 В 

17 Зажигание включено; обороты двигателя < 16383,75 об/мин 

16 Зажигание включено; обороты двигателя >= 0 об/мин 

Условия обнаружения (тест) Время обнару-

жения неис-

правности 

Время подтвер-

ждения отсутст-

вия неисправно-

сти 

61 Аппаратная диагностика опреде-

лила неисправность Р060A тип F2 

из-за низкого напряжения батареи 

40 мс 40 мс 

17 Напряжение бортсети > 16 В 2500 мс 100 мс 

16 Напряжение бортсети < 9 В 10000 мс 100 мс 

Параметры 

Режим двигателя 

Мощность генератора 

Заряд от генератора 

Дополнительная информация FD42 - небезопасные данные носитель 1 

Дополнительная информация FD4D - небезопасные данные носитель 2 

 

Диагностическое 

подтверждение 

61 Зажигание включено 

17 

16 

Приоритет нет 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, 

главного реле ЭСУД, КСУД; 

Неисправно главное реле КСУД; 

Неисправен генератор; 

Неисправен КСУД 

Порядок диагно-

стики 

16 1 Попытаться запустить двигатель. Двигатель запускается? 

- да – перейти к шагу 2; 

- нет – зарядить аккумуляторную батарею и повторить шаг 1. 

2 Проверить напряжение заряда аккумуляторной батареи. На-

пряжение в норме? 

- да – перейти к шагу 3; 

- нет – проверить цепь заряда аккумуляторной батареи и пе-

рейти к шагу 3. 

3 Заглушить двигатель. Проверить целостность электрических 

цепей питания КСУД после главного реле, целостность элек-

трических цепей заземления (массы) КСУД (см. п. 4.4 "Про-

верки электрических цепей"). 

Устранить обнаруженную неисправность и выполнить после-
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ремонтные операции 

 61 

17 

 

1 Запустить двигатель. Проверить напряжение заряда аккуму-

ляторной батареи. Напряжение в норме? 

- да – перейти к шагу 2; 

- нет – проверить цепь заряда аккумуляторной батареи и пе-

рейти к шагу 2. 

2 Заглушить двигатель. Проверить целостность электрических 

цепей питания КСУД после главного реле, целостность элек-

трических цепей заземления (массы) КСУД (см. п. 4.4 "Про-

верки электрических цепей"). 

Устранить обнаруженную неисправность и выполнить после-

ремонтные операции 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение 
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P0606 – Контроллер СУД – процессор 

 

Код неис-

правности  

0606 

Engine Control Module - Processor  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

04 Нет специфического подтипа Sbx_cf  

Условия обнаружения (готовность) 

04 Постоянно 

Условия обнаружения (тест) Время обнару-

жения неис-

правности 

Время подтвер-

ждения отсутст-

вия неисправно-

сти 

04 Аппаратная диагностика опреде-

лила внутреннюю ошибку главно-

го процессора 

100 мс 100 мс 

Параметры 

Режим двигателя 

Дополнительная информация FD42 - небезопасные данные носитель 1 

Дополнительная информация FD43 - безопасные данные главный процессор 

Дополнительная информация FD4D - небезопасные данные носитель 2 

Дополнительная информация FD4E - безопасные данные процессор безопасности 

 

Диагностическое 

подтверждение 

04  

Приоритет нет 

Возможные при-

чины 

Неисправен процессор КСУД 

Порядок диагно-

стики 

04 1 Заменить КСУД и выполнить послеремонтные операции 

Послеремонтные 

операции 

В случае замены КСУД выполнить процедуру программирования 

КСУД, процедуру программирования дроссельного патрубка, про-

цедуру программирования функции измерения крутящего момента, 

см. п.2 
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P060А – Контроллер СУД – сброс 

 

Код неис-

правности  

060A 

Engine Control Module - Reset  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтверждения отказа 

F2 Безопасный случай 2 

49 Внутренняя ошибка электроники 

64 Ошибка достоверности сигнала 

Условия обнаружения (готовность) 

F2 Постоянно 

49 Постоянно 

64 Подтверждение диагностикой ЭКУ 

Условия обнаружения (тест) Время обнару-

жения неис-

правности 

Время подтвер-

ждения отсутст-

вия неисправно-

сти 

F2 Аппаратная диагностика 40 мс 40 мс 

49 Аппаратная диагностика 40 мс 40 мс 

64 Кадр неисправности подтвержден 

ЭКУ по шине CAN 

0 мс 0 мс 

Параметры 

Режим двигателя 

Дополнительная информация FD42 - небезопасные данные носитель 1 

Дополнительная информация FD43 - безопасные данные главный процессор 

Дополнительная информация FD4D - небезопасные данные носитель 2 

Дополнительная информация FD4E - безопасные данные процессор безопасности 

 

Диагностическое 

подтверждение 

F2  

49 

64 

Приоритет нет 

Возможные при-

чины 

Внутренняя неисправность КСУД 

Порядок диагно-

стики 

F2 

49 

64 

1 Заменить КСУД и выполнить послеремонтные операции 

Послеремонтные 

операции 

В случае замены КСУД выполнить процедуру программирования 

КСУД, процедуру программирования дроссельного патрубка, про-

цедуру программирования функции измерения крутящего момента, 

см. п.2 
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P060В – Контроллер СУД – АЦП 

 

Код неис-

правности  

060B 

Engine Control Module - A/D Converter  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

49 Внутренняя ошибка электроники Sbx_cf  

Условия обнаружения (готовность) 

49 Постоянно 

Условия обнаружения (тест) Время обнаруже-

ния неисправно-

сти 

Время подтвер-

ждения отсутст-

вия неисправно-

сти 

49 Аппаратная диагностика опреде-

лила ошибку АЦП 

40 мс 40 мс 

Параметры 

Режим двигателя 

Дополнительная информация FD42 - небезопасные данные носитель 1 

Дополнительная информация FD43 - безопасные данные главный процессор 

Дополнительная информация FD4D - небезопасные данные носитель 2 

Дополнительная информация FD4E - безопасные данные процессор безопасности 

 

Диагностическое 

подтверждение 

49 Зажигание включено 

Приоритет Р0641, Р0651 

Возможные при-

чины 

Неисправен АЦП КСУД 

Порядок диагно-

стики 

49 1 Заменить КСУД и выполнить послеремонтные операции 

Послеремонтные 

операции 

В случае замены КСУД выполнить процедуру программирования 

КСУД, процедуру программирования дроссельного патрубка, про-

цедуру программирования функции измерения крутящего момента, 

см. п.2 
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P061А – Контроллер СУД – функция управления крутящим моментом 

 

Код неис-

правности  

061A 

Engine Control Module - Torque Control Function  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

64 Ошибка достоверности сигнала Vbx_df  

61 Сбой алгоритма базового расчета  

62 Два (или более) параметра в сравнении на достовер-

ность  

 

F9 Положение Limp Home  

Условия обнаружения (готовность) 

64 Расчетные обороты двигателя > 8000 об/мин; расчетная температура охла-

ждающей жидкости > 200 °C; 1 сброс уже запрошен по стратегии безопас-

ности; в течение 10 с после сброса; нет кодов неисправностей, связанных с 

дроссельной заслонкой или скоростью автомобиля; педаль тормоза не на-

жата 

61 Расчетные обороты двигателя > 8000 об/мин; расчетная температура охла-

ждающей жидкости > 200 °C; 1 сброс уже запрошен по стратегии безопас-

ности; в течение 10 с после сброса; нет кодов неисправностей, связанных с 

дроссельной заслонкой или скоростью автомобиля; педаль тормоза не на-

жата 

62  

F9 Расчетные обороты двигателя > 8000 об/мин; расчетная температура охла-

ждающей жидкости > 200 °C; 1 сброс уже запрошен по стратегии безопас-

ности; в течение 10 с после сброса; нет кодов неисправностей, связанных с 

дроссельной заслонкой или скоростью автомобиля; педаль тормоза не на-

жата 

Условия обнаружения (тест) Время обнару-

жения неис-

правности 

Время подтвер-

ждения отсутст-

вия неисправно-

сти 

64 Заданное значение индикаторного 

крутящего момента без коррекции 

рывка – заданное значение инди-

каторного крутящего момента для 

безопасности < 40 Н.м. 

Расчетный индикаторный крутя-

щий момент от давления воздуха в 

коллекторе – заданное значение 

индикаторного крутящего момента 

для безопасности < 50 Н.м. 

40 мс В следующем 

драйв-цикле 

61 Заданное значение индикаторного 

крутящего момента без коррекции 

рывка – заданное значение инди-

каторного крутящего момента для 

безопасности < 40 Н.м. 

Расчетный индикаторный крутя-

щий момент от давления воздуха в 

коллекторе – заданное значение 

индикаторного крутящего момента 

для безопасности < 50 Н.м. 

240 мс В следующем 

драйв-цикле 
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62  0 мс 0 мс 

F9 Обороты двигателя > 800 об/мин; 

масса впрыскиваемого топлива > 

заданного значения 

240 мс В следующем 

драйв-цикле 

Параметры 

Значение потенциометра педали акселератора тракт 1, до сброса ЭБУ 

Уставка крутящего момента двигателя, до сброса ЭБУ 

Обороты двигателя, до сброса ЭБУ 

Общая коррекция регулировки х.хода 

Крутящий момент двигателя, до сброса ЭБУ 

 

Диагностическое 

подтверждение 

61  

62 

64 

F9 

Приоритет 61 Р061А-F9, Р061А-64 

62 

64 нет 

F9 

Возможные при-

чины 

Внутренняя неисправность КСУД 

Порядок диагно-

стики 

61 

62 

1 Запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры. 

Наблюдаются ли рывки двигателя или двигатель непроиз-

вольно глохнет при работе на холостом ходу и при движении с 

постоянной скоростью? 

- да – заменить КСУД и выполнить послеремонтные операции; 

- нет – удалить код неисправности из памяти КСУД 

 64 

F9 

1 Заменить КСУД и выполнить послеремонтные операции 

Послеремонтные 

операции 

В случае замены КСУД выполнить процедуру программирования 

КСУД, процедуру программирования дроссельного патрубка, про-

цедуру программирования функции измерения крутящего момента, 

см. п.2 
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P0638 – Функция управления приводом дроссельной заслонки 

 

Код неис-

правности  

0638 

Intake Throttle Actuator Control Function  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

77 Заданное положение не достигнуто Vbx_clf  

Условия обнаружения (готовность) 

77 Активирована регулировка ЭДП; нет кодов неисправностей связанных с 

дроссельной заслонкой 

Условия обнаружения (тест) Время обнару-

жения неис-

правности 

Время подтвер-

ждения отсутст-

вия неисправно-

сти 

77 Питание привода дроссельной за-

слонки не в диапазоне (-6000 ÷ 

6000) мВ; |заданное значение за-

слонки – измеренное положение 

заслонки| > 8 % напряжение пита-

ния ДПДЗ; признак ошибки регу-

лирования положения дроссельной 

заслонки не меняется 

< 5 с В следующем 

драйв-цикле 

Параметры 

Установка положения дросс.кл.с сервопр. 

Измеренное полож.др.клапана, дорожка 1 

Измеренное полож.др.клапана, дорожка 2 

Запр.знач.резер.реж.бл.дрос.засл.с серв 

Измеренное полож.дросс.заслонки 

 

Диагностическое 

подтверждение 

77 Двигатель работает на холостом ходу 

Приоритет нет 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, 

ЭДП, КСУД; 

Неисправен ЭДП; 

Неисправен КСУД 

Порядок диагно-

стики 

77 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам ЭДП и КСУД. Осмотреть разъемы ЭДП, 

КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, 

на исправность замков и контактов, на качество соединения 

контактов с проводом. Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 2. 

2 Проверить целостность электрических цепей питания при-

вода дроссельной заслонки, проверить отсутствие замыкания 

указанных цепей на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 "Про-

верки электрических цепей"). Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – заменить ЭДП и выполнить послеремонтные операции 
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Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение. 

В случае замены ЭДП выполнить процедуру программирования 

дроссельного патрубка, см. п.2.2 

 



 

 

 

 

 

 

ГОСТ 3.1105-84 

Лист 118 
  

Д
у

б
л
и

к
а
т 

  
В

за
м

. 

  
П

о
д

п
. 

3100.25100.12060 

ТИ    Технологическая инструкция 

 

ПАО "АВТОВАЗ" 

 И
зм

  
 Л

и
ст

  
№

 д
о

к
у

м
ен

та
  

  
П

о
д

п
и

сь
  

  
  

  
 Д

ат
а 

  
  

И
зм

. 
 Л

и
с
т 

 №
 д

о
к
у

м
ен

та
  

  
П

о
д

п
и

сь
  

  
  

Д
ат

а
 

P0641 – Электропитание 1 

 

Код неис-

правности  

0641 

Power Supply 1  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

17 Напряжение в цепи выше порога Sbx_cf Vbx_df  

16 Напряжение в цепи ниже порога Sbx_cf Vbx_df  

Условия обнаружения (готовность) 

17 Зажигание включено 

16 Зажигание включено 

Условия обнаружения (тест) Время обнару-

жения неис-

правности 

Время подтвер-

ждения отсутст-

вия неисправно-

сти 

17 Напряжение №1 питания датчиков 

> 5,253906 В 

150 мс 1500 мс 

16 Напряжение №1 питания датчиков 

< 4,746093572 В 

150 мс 60 с 

Параметры 

Режим двигателя 

Напряжение №1 питания датчиков 

Напряжение №2 питания датчиков 

Напряжение №3 питания датчиков 

Заряд от генератора 

 

Диагностическое 

подтверждение 

17 Зажигание включено 

16 

Приоритет нет 

Возможные при-

чины 

Неисправен ДППА 1; 

Неисправен ДППА 2; 

Неисправен ДПДЗ; 

Неисправен ДАД; 

Неисправен ДДХ; 

Неисправен ДПКВ (только для 3-х контактного); 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов; 

Неисправен жгут проводов; 

Неисправен КСУД 

Порядок диагно-

стики 

17 

16 

1 Отсоединить колодку жгута проводов от ЭПА, включить 

зажигание. Проверить с помощью диагностического прибора 

значение напряжения №1 питания датчиков. Значение напря-

жения пришло в норму? 

- да – заменить ЭПА и выполнить послеремонтные операции; 

- нет – присоединить колодку жгута проводов к ЭПА и перей-

ти к шагу 2. 

2 Отсоединить колодку жгута проводов от ЭДП, включить 

зажигание. Проверить с помощью диагностического прибора 

значение напряжения №1 питания датчиков. Значение напря-

жения пришло в норму? 

- да – заменить ЭДП и выполнить послеремонтные операции; 

- нет – присоединить колодку жгута проводов к ЭДП и перей-

ти к шагу 3. 
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3 Отсоединить колодку жгута проводов от ДАД, включить 

зажигание. Проверить с помощью диагностического прибора 

значение напряжения №1 питания датчиков. Значение напря-

жения пришло в норму? 

- да – заменить ДАД и выполнить послеремонтные операции; 

- нет – присоединить колодку жгута проводов к ДАД и перей-

ти к шагу 4. 

4 Отсоединить колодку жгута проводов от ДДХ, включить 

зажигание. Проверить с помощью диагностического прибора 

значение напряжения №1 питания датчиков. Значение напря-

жения пришло в норму? 

- да – заменить ДДХ и выполнить послеремонтные операции; 

- нет – присоединить колодку жгута проводов к ДДХ и перей-

ти к шагу 5. 

5 Отсоединить колодку жгута проводов от ДПКВ (только для 

3-х контактного), включить зажигание. Проверить с помощью 

диагностического прибора значение напряжения №1 питания 

датчиков. Значение напряжения пришло в норму? 

- да – заменить ДПКВ и выполнить послеремонтные опера-

ции; 

- нет – присоединить колодку жгута проводов к ДПКВ и пе-

рейти к шагу 6. 

6 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам ЭПА, ЭДП, ДАД, ДДХ, ДПКВ и КСУД. Ос-

мотреть разъемы ЭПА, ЭДП, ДАД, ДДХ, ДПКВ, КСУД, ко-

лодки жгута на полноту и правильность сочленения, на ис-

правность замков и контактов, на качество соединения кон-

тактов с проводом. Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 7. 

7 Проверить целостность электрических цепей питания 

ДППА, ДПДЗ, ДАД, ДДХ, ДПКВ, проверить отсутствие за-

мыкания указанных цепей питания на массу и на бортовую 

сеть (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправ-

ность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – заменить КСУД и выполнить диагностическое под-

тверждение 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение 
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P0645 – Реле управления компрессором кондиционера 

 

Код неис-

правности  

0645 

A/C Compressor Control Relay  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

13 Обрыв цепи  

11 Цепь замкнута на массу  

12 Цепь замкнута на источник питания  

Условия обнаружения (готовность) 

13 Автомобиль в комплектации с кондиционером 

11 Автомобиль в комплектации с кондиционером 

12 Автомобиль в комплектации с кондиционером 

Условия обнаружения (тест) Время обнару-

жения неис-

правности 

Время подтвер-

ждения отсутст-

вия неисправно-

сти 

13 Аппаратная диагностика опреде-

лила обрыв цепи 

1000 мс 20 мс 

11 Аппаратная диагностика опреде-

лила замыкание на массу 

1000 мс 20 мс 

12 Аппаратная диагностика опреде-

лила замыкание на источник пита-

ния 

1000 мс 20 мс 

Параметры 

Запрос на вкл.кондиционера 

Разрешение на включ.кондиционера 

-  

-  

-  

 

Диагностическое 

подтверждение 

13 Зажигание включено, муфта компрессора активирована с по-

мощью диагностического прибора (режим "Активные тесты" - 

"Команда реле компрессора кондиционера") 
11 

12 

Приоритет нет 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, реле 

компрессора кондиционера, КСУД; 

Неисправено реле компрессора кондиционера; 

Неисправен КСУД 

Порядок диагно-

стики 

13 

11 

12 

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам реле компрессора кондиционера и КСУД. Ос-

мотреть разъемы реле компрессора кондиционера, КСУД, ко-

лодки жгута на полноту и правильность сочленения, на ис-

правность замков и контактов, на качество соединения кон-

тактов с проводом. Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 2. 

2 Проверить напряжение питания обмотки реле компрессора 

кондиционера (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). 

Неисправность обнаружена? 
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- да – проверить целостность электрической цепи питания об-

мотки реле компрессора кондиционера, устранить обнаружен-

ную неисправность и выполнить послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 3. 

3 Проверить целостность электрической цепи управления об-

мотки реле компрессора кондиционера, проверить отсутствие 

замыкания цепи управления на массу и на бортовую сеть (см. 

п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обна-

ружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – заменить реле компрессора кондиционера и выполнить 

послеремонтные операции 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение 
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P0651 – Электропитание 2 

 

Код неис-

правности  

0651 

Power Supply 2  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

17 Напряжение в цепи выше порога Sbx_cf Vbx_df  

16 Напряжение в цепи ниже порога Sbx_cf Vbx_df  

Условия обнаружения (готовность) 

17 Зажигание включено 

16 Зажигание включено 

Условия обнаружения (тест) Время обнару-

жения неис-

правности 

Время подтвер-

ждения отсутст-

вия неисправно-

сти 

17 Напряжение №2 питания датчиков 

> 5,253906 В 

150 мс 1500 мс 

16 Напряжение №2 питания датчиков 

< 4,746093572 В 

150 мс 1500 мс 

Параметры 

Режим двигателя 

Напряжение №1 питания датчиков 

Напряжение №2 питания датчиков 

Напряжение №3 питания датчиков 

Заряд от генератора 

 

Диагностическое 

подтверждение 

17 Зажигание включено 

16 

Приоритет нет 

Возможные при-

чины 

Неисправен ДППА 1; 

Неисправен ДППА 2; 

Неисправен ДАД; 

Неисправен ДДХ; 

Неисправен ДПРВ; 

Неисправен ДПДЗ; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов; 

Неисправен жгут проводов; 

Неисправен КСУД 

Порядок диагно-

стики 

17 

16 

1 Отсоединить колодку жгута проводов от ЭПА, включить 

зажигание. Проверить с помощью диагностического прибора 

значение напряжения №2 питания датчиков. Значение напря-

жения пришло в норму? 

- да – заменить ЭПА и выполнить послеремонтные операции; 

- нет – присоединить колодку жгута проводов к ЭПА и перей-

ти к шагу 2. 

2 Отсоединить колодку жгута проводов от ДАД, включить 

зажигание. Проверить с помощью диагностического прибора 

значение напряжения №2 питания датчиков. Значение напря-

жения пришло в норму? 

- да – заменить ДАД и выполнить послеремонтные операции; 

- нет – присоединить колодку жгута проводов к ДАД и перей-

ти к шагу 3. 
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3 Отсоединить колодку жгута проводов от ДДХ, включить 

зажигание. Проверить с помощью диагностического прибора 

значение напряжения №2 питания датчиков. Значение напря-

жения пришло в норму? 

- да – заменить ДДХ и выполнить послеремонтные операции; 

- нет – присоединить колодку жгута проводов к ДДХ и перей-

ти к шагу 4. 

4 Отсоединить колодку жгута проводов от ДПРВ, включить 

зажигание. Проверить с помощью диагностического прибора 

значение напряжения №2 питания датчиков. Значение напря-

жения пришло в норму? 

- да – заменить ДПРВ и выполнить послеремонтные операции; 

- нет – присоединить колодку жгута проводов к ДПРВ и пе-

рейти к шагу 5. 

5 Отсоединить колодку жгута проводов от ЭДП, включить 

зажигание. Проверить с помощью диагностического прибора 

значение напряжения №2 питания датчиков. Значение напря-

жения пришло в норму? 

- да – заменить ЭДП и выполнить послеремонтные операции; 

- нет – присоединить колодку жгута проводов к ЭДП и перей-

ти к шагу 6. 

6 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам ЭПА, ДАД, ДДХ, ДПРВ, ЭДП и КСУД. Ос-

мотреть разъемы ЭПА, ДАД, ДДХ, ДПРВ, ЭДП, КСУД, ко-

лодки жгута на полноту и правильность сочленения, на ис-

правность замков и контактов, на качество соединения кон-

тактов с проводом. Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 7. 

7 Проверить целостность электрических цепей питания 

ДППА, ДАД, ДДХ, ДПРВ, ДПДЗ, проверить отсутствие замы-

кания указанных цепей питания на массу и на бортовую сеть 

(см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность 

обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – заменить КСУД и выполнить диагностическое под-

тверждение 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение 
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P0657 – Актуатор силовых реле 

 

Код неис-

правности  

0657 

Actuators Power Relay  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

11 Цепь замкнута на массу  

Условия обнаружения (готовность) 

11 Включение зажигания 

Условия обнаружения (тест) Время обнару-

жения неис-

правности 

Время подтвер-

ждения отсутст-

вия неисправно-

сти 

11 Аппаратная диагностика опреде-

лила постоянное включение глав-

ного реле 

Сбои в следую-

щем драйв-цикле 

Отсутствие сбоев в 

следующем драйв-

цикле 

Параметры 

+К15 в электронном блоке 

Режим двигателя 

-  

-  

-  

 

Диагностическое 

подтверждение 

11 Зажигание включено, зажигание выключено на время до от-

ключения главного реле 

Приоритет нет 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, 

главного реле ЭСУД, КСУД; 

Неисправно главное реле КСУД; 

Неисправен КСУД 

Порядок диагно-

стики 

11 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам главного реле ЭСУД и КСУД. Осмотреть разъ-

емы главного реле, КСУД, колодки жгута на полноту и пра-

вильность сочленения, на исправность замков и контактов, на 

качество соединения контактов с проводом. Неисправность 

обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 2. 

2 Проверить напряжение питания обмотки главного реле (см. 

п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обна-

ружена? 

- да – проверить целостность электрической цепи питания об-

мотки главного реле, устранить обнаруженную неисправность 

и выполнить послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 3. 

3 Проверить целостность электрической цепи управления об-

мотки главного реле, проверить отсутствие замыкания цепи 

управления на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки 

электрических цепей"). Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 
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послеремонтные операции; 

- нет – заменить главное реле ЭСУД и выполнить послере-

монтные операции 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение 
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P0697 – Электропитание 3 

 

Код неис-

правности  

0697 

Power Supply 3  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

17 Напряжение в цепи выше порога  

16 Напряжение в цепи ниже порога  

Условия обнаружения (готовность) 

17 Зажигание включено 

16 Зажигание включено 

Условия обнаружения (тест) Время обнару-

жения неис-

правности 

Время подтвер-

ждения отсутст-

вия неисправно-

сти 

17 Напряжение №3 питания датчиков 

> 5,253906 В 

150 мс 1500 мс 

16 Напряжение №3 питания датчиков 

< 4,746093572 В 

150 мс 1500 мс 

Параметры 

Режим двигателя 

Напряжение №1 питания датчиков 

Напряжение №2 питания датчиков 

Напряжение №3 питания датчиков 

Заряд от генератора 

 

Диагностическое 

подтверждение 

17 Зажигание включено 

16 

Приоритет нет 

Возможные при-

чины 

Неисправен ДПРВ; 

Неисправен ДАД; 

Неисправен ДДХ; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов; 

Неисправен жгут проводов; 

Неисправен КСУД 

Порядок диагно-

стики 

17 

16 

1 Отсоединить колодку жгута проводов от ДПРВ, включить 

зажигание. Проверить с помощью диагностического прибора 

значение напряжения №3 питания датчиков. Значение напря-

жения пришло в норму? 

- да – заменить ДПРВ и выполнить послеремонтные операции; 

- нет – присоединить колодку жгута проводов к ДПРВ и пе-

рейти к шагу 2. 

2 Отсоединить колодку жгута проводов от ДАД, включить 

зажигание. Проверить с помощью диагностического прибора 

значение напряжения №3 питания датчиков. Значение напря-

жения пришло в норму? 

- да – заменить ДАД и выполнить послеремонтные операции; 

- нет – присоединить колодку жгута проводов к ДАД и перей-

ти к шагу 3. 

3 Отсоединить колодку жгута проводов от ДДХ, включить 

зажигание. Проверить с помощью диагностического прибора 

значение напряжения №3 питания датчиков. Значение напря-
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жения пришло в норму? 

- да – заменить ДДХ и выполнить послеремонтные операции; 

- нет – присоединить колодку жгута проводов к ДДХ и перей-

ти к шагу 4. 

4 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам ДПРВ, ДАД, ДДХ и КСУД. Осмотреть разъе-

мы ДПРВ, ДАД, ДДХ, КСУД, колодки жгута на полноту и 

правильность сочленения, на исправность замков и контактов, 

на качество соединения контактов с проводом. Неисправность 

обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 7. 

7 Проверить целостность электрических цепей питания ДПРВ, 

ДАД, ДДХ, проверить отсутствие замыкания указанных цепей 

питания на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки 

электрических цепей"). Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – заменить КСУД и выполнить диагностическое под-

тверждение 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение 
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P0701 – Контроллер СУД – обнаружение противоречивых данных блока управ-

ления телематикой 

 

Код неис-

правности  

0701 

Engine Control Module - Detection of inconsistent TCU data  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

64 Ошибка достоверности сигнала  

Условия обнаружения (готовность) 

64  

Условия обнаружения (тест) Время обнару-

жения неис-

правности 

Время подтвер-

ждения отсутст-

вия неисправно-

сти 

64  0 мс 0 мс 

Параметры 

-  

-  

-  

-  

-  

 

Диагностическое 

подтверждение 

64  

Приоритет нет 

Возможные при-

чины 

Неисправен КСУД 

Порядок диагно-

стики 

64 1 Запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры. 

Наблюдаются ли рывки двигателя или двигатель непроиз-

вольно глохнет при работе на холостом ходу и при движении с 

постоянной скоростью? 

- да – заменить КСУД и выполнить послеремонтные операции; 

- нет – удалить код неисправности из памяти КСУД 

Послеремонтные 

операции 

В случае замены КСУД выполнить процедуру программирования 

КСУД, процедуру программирования дроссельного патрубка, про-

цедуру программирования функции измерения крутящего момента, 

см. п.2 
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P0833 – Датчик хода педали сцепления 

 

Код неис-

правности  

0833 

Begining of Clutch Pedal Move Switch 

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

62 Два (или более) параметра в сравнении на достовер-

ность  

 

29 Недопустимый сигнал Sbx_cf  

Условия обнаружения (готовность) 

62  

29 Скорость автомобиля > 2 км/ч 

Условия обнаружения (тест) Время обнару-

жения неис-

правности 

Время подтвер-

ждения отсутст-

вия неисправно-

сти 

62 Следующие условия подтвержде-

ны в течение более чем 400 мс: 

CAN информация о сцеплении 

присутсвует и доступна; 

состояние педали сцепления по 

CAN "нажата", состояние педали 

сцепления по проводам "отпуще-

на"; или состояние педали сцепле-

ния по CAN "отпущена", состоя-

ние педали сцепления по проводам 

"нажата" 

400 мс 10 мс 

29 (30 переключений передач без 

срабатывания ВСППС) или (пере-

дача 2 или выше; 30 переключений 

передач с постоянно сработавшим 

ВСППС) 

-  Обнаружена акти-

вация ВСППС 

Параметры 

Пер.инф.по мул.сети от дат.хода пед.сцеп. 

Инф о полож педали сцепл недоступна 

Инф о полож педали сцепл отсутствует 

-  

-  

 

Диагностическое 

подтверждение 

62 Двигатель работает на холостом ходу, контроль состояния пе-

дали сцепления в отпущенном и нажатом состоянии 29 

Приоритет нет 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, вы-

ключателя сигнала положения педали сцепления, КСУД; 

Неисправен выключатель сигнала положения педали сцепления; 

Неисправен КСУД 

Порядок диагно-

стики 

62 

29 

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъему ВСППС. Осмотреть разъем ВСППС, колодки 

жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность 

замков и контактов, на качество соединения контактов с про-

водом. Неисправность обнаружена? 
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- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 2. 

2 С помощью диагностического прибора при отпущенной пе-

дали сцепления проверить, что состояние педали сцепления 

"не нажата". Несоответствие обнаружено? 

- нет – перейти к шагу 3; 

- да – перейти к шагу 4. 

3 С помощью диагностического прибора при нажатой педали 

сцепления проверить, что состояние педали сцепления "нажа-

та". Несоответствие обнаружено? 

- нет – перейти к шагу 6; 

- да – перейти к шагу 4. 

4 Проверить целостность электрических цепей массы и сигна-

ла ВСППС, проверить отсутствие замыкания цепи сигнала на 

массу (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправ-

ность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 5. 

5 Снять ВСППС. С помощью мультиметра проверить работо-

способность контактной группы ВСППС в соответствии с 

принципом его работы. Неисправность обнаружена? 

- да – заменить ВСППС и выполнить послеремонтные опера-

ции; 

- нет – перейти к шагу 6. 

6 Проверить положение педали сцепления и установку вы-

ключателя сигнала положения педали сцепления. Убедится, 

что при отпущенной педали сцепления шток ВСППС упирает-

ся в педаль сцепления и вдавлен в корпус ВСППС, что при 

нажатии на педаль сцепления нет заклинивания штока 

ВСППС. Устранить обнаруженную неисправность и выпол-

нить послеремонтные операции 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение 
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P0834 – Датчик хода педали сцепления 

 

Код неис-

правности  

0834 

Very Begining of Clutch Pedal Move Switch 

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

29 Недопустимый сигнал  

Условия обнаружения (готовность) 

29  

Условия обнаружения (тест) Время обнару-

жения неис-

правности 

Время подтвер-

ждения отсутст-

вия неисправно-

сти 

29  0 ms  0 ms  

Параметры 

-  

Подкл.датчика хода педали сцепл.проводом 

Пер.инф.по мул.сети от дат.хода пед.сцеп. 

Сигн.датч.нач.хода пед.сц.по пров.связи 

Контакт педали сцепления 

 

Диагностическое 

подтверждение 

29 Двигатель работает на холостом ходу, контроль состояния пе-

дали сцепления в отпущенном и нажатом состоянии 

Приоритет нет 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, вы-

ключателя сигнала положения педали сцепления, КСУД; 

Неисправен выключатель сигнала положения педали сцепления; 

Неисправен КСУД 

Порядок диагно-

стики 

29 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъему ВСППС. Осмотреть разъем ВСППС, колодки 

жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность 

замков и контактов, на качество соединения контактов с про-

водом. Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 2. 

2 С помощью диагностического прибора при отпущенной пе-

дали сцепления проверить, что состояние педали сцепления 

"не нажата". Несоответствие обнаружено? 

- нет – перейти к шагу 3; 

- да – перейти к шагу 4. 

3 С помощью диагностического прибора при нажатой педали 

сцепления проверить, что состояние педали сцепления "нажа-

та". Несоответствие обнаружено? 

- нет – перейти к шагу 6; 

- да – перейти к шагу 4. 

4 Проверить целостность электрических цепей массы и сигна-

ла ВСППС, проверить отсутствие замыкания цепи сигнала на 

массу (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправ-

ность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 
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послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 5. 

5 Снять ВСППС. С помощью мультиметра проверить работо-

способность контактной группы ВСППС в соответствии с 

принципом его работы. Неисправность обнаружена? 

- да – заменить ВСППС и выполнить послеремонтные опера-

ции; 

- нет – перейти к шагу 6. 

6 Проверить положение педали сцепления и установку вы-

ключателя сигнала положения педали сцепления. Убедится, 

что при отпущенной педали сцепления шток ВСППС упирает-

ся в педаль сцепления и вдавлен в корпус ВСППС, что при 

нажатии на педаль сцепления нет заклинивания штока 

ВСППС. Устранить обнаруженную неисправность и выпол-

нить послеремонтные операции 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение 
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P1589 – Контактор нейтрали коробки передач 

 

Код неис-

правности  

1589 

Gear box neutral contactor  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

64 Ошибка достоверности сигнала  

29 Недопустимый сигнал  

Условия обнаружения (готовность) 

64  

29  

Условия обнаружения (тест) Время обнару-

жения неис-

правности 

Время подтвер-

ждения отсутст-

вия неисправно-

сти 

64  0 мс 0 мс 

29  0 мс 0 мс 

Параметры 

Нейт.полож.рыч.перекл.механ.кор.пер. 

-  

-  

-  

-  

 

Диагностическое 

подтверждение 

62 Зажигание включено, контроль состояния контактора при пе-

реключении рычага выбора передач в положение "нейтраль" 29 

Приоритет нет 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодки жгута проводов, кон-

тактора нейтрали коробки передач; 

Неисправен контактор нейтрали коробки передач 

Порядок диагно-

стики 

62 

29 

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъему контактора. Осмотреть разъем контактора, ко-

лодки жгута на полноту и правильность сочленения, на ис-

правность замков и контактов, на качество соединения кон-

тактов с проводом. Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 2. 

2 С помощью диагностического прибора при переключении 

рычага выбора передач в положение "нейтраль" проверить 

состояние контактора. Несоответствие обнаружено? 

- нет – перейти к шагу 3; 

- да – перейти к шагу 4. 

3 С помощью диагностического прибора при включении ка-

кой-либо передачи проверить состояние контактора. Несоот-

ветствие обнаружено? 

- нет – выполнить послеремонтные операции; 

- да – перейти к шагу 4. 

4 Проверить целостность электрических цепей питания и сиг-

нала контактора, проверить отсутствие замыкания цепи сигна-

ла на массу и бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки электриче-
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ских цепей"). Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – заменить контактор и выполнить послеремонтные опе-

рации 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение 
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P160C – Внутренняя ошибка контроллера СУД 

 

Код неис-

правности  

160C 

Internal Engine Control Module Error  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

04 Нет специфического подтипа 

Условия обнаружения (готовность) 

04 Постоянно 

Условия обнаружения (тест) Время обнару-

жения неис-

правности 

Время подтвер-

ждения отсутст-

вия неисправно-

сти 

04 Аппаратная диагностика 100 мс 100 мс 

Параметры 

Режим двигателя 

Дополнительная информация FD42 - небезопасные данные носитель 1 

Дополнительная информация FD43 - безопасные данные главный процессор 

Дополнительная информация FD4D - небезопасные данные носитель 2 

Дополнительная информация FD4E - безопасные данные процессор безопасности 

 

Диагностическое 

подтверждение 

04 Зажигание включено 

Приоритет нет 

Возможные при-

чины 

Внутренняя неисправность КСУД 

Порядок диагно-

стики 

04 1 Осмотреть клеммы проводов аккумуляторной батареи на 

надежность крепления и отсутствие окисления. Неисправ-

ность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и перейти к 

шагу 2; 

- нет – перейти к шагу 2. 

2 Проверить наличие кодов неисправностей Р0130, Р0136, 

Р0420, Р0217, Р0226. Коды неисправности присутствуют в па-

мяти КСУД? 

- да – запомнить присутствующие коды (для выполнения по-

следующего драйв-теста) и перейти к шагу 3; 

- нет – перейти к шагу 3. 

3 Удалить коды неисправности из памяти КСУД. Выключить 

зажигание на время до отключения главного реле. Включить 

зажигание. Код Р160С присутствует в памяти КСУД? 

- да – заменить КСУД и выполнить послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 4. 

4 Запустить двигатель, подождать 1 минуту и проверить нали-

чие кодов неисправностей. Коды неисправностей присутству-

ют в памяти КСУД? 

- да – выполнить проверки по соответствующим картам и пе-

рейти к шагу 5; 

- нет – перейти к шагу 5. 

5 Если при выполнении шага 2 были обнаружены коды неис-

правностей Р0130, Р0136, Р0420, Р0217, Р0226 выполнить 

драйв-тест не менее 15 минут с различной скоростью движе-
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ния автомобиля от 0 до 50 км/ч. После этого при наличии ко-

дов неисправностей выполнить проверки по соответствующим 

картам 

Послеремонтные 

операции 

В случае замены КСУД выполнить процедуру программирования 

КСУД, процедуру программирования дроссельного патрубка, про-

цедуру программирования функции измерения крутящего момента, 

см. п.2 
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P1620 – Контроллер СУД – управление верхним датчиком кислорода 

 

Код неис-

правности  

1620 

Engine Control Module - Upstream Proportionnal O2 Sensor Control  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

64 Ошибка достоверности сигнала  

F7 Инициализация не действительна  

87 Сообщение отсутствует  

Условия обнаружения (готовность) 

64  

F7  

87  

Условия обнаружения (тест) Время обнару-

жения неис-

правности 

Время подтвер-

ждения отсутст-

вия неисправно-

сти 

64  0 мс 0 мс 

F7  0 мс 0 мс 

87  0 мс 0 мс 

Параметры 

-  

-  

-  

-  

-  

 

Диагностическое 

подтверждение 

64 Двигатель работает на холостом ходу 

F7 

87 

Приоритет Р0130, Р0135 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, 

УДК, КСУД; 

Неисправен УДК 

Порядок диагно-

стики 

64 

F7 

87 

1 Проверить тип УДК. Несоответствие обнаружено? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 2. 

2 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам УДК и КСУД. Осмотреть разъемы УДК, 

КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, 

на исправность замков и контактов, на качество соединения 

контактов с проводом. Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 3. 

3 Проверить целостность электрических цепей сигнала и мас-

сы УДК, цепи управления нагревателя УДК, проверить отсут-

ствие замыкания цепи сигнала УДК и цепи управления нагре-

вателя УДК на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки 

электрических цепей"). Неисправность обнаружена? 
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- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – заменить УДК и выполнить послеремонтные операции 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение 
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P2100 – Управление приводом дроссельной заслонки 

 

Код неис-

правности  

2100 

Intake Throttle Actuator Control - H Bridge  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

01 Общая электрическая неисправность Vbx_clf  

Условия обнаружения (готовность) 

01 Зажигание включено; напряжение бортсети > 9,953125 В; привод дроссель-

ной заслонки не обесточен 

Условия обнаружения (тест) Время обнару-

жения неис-

правности 

Время подтвер-

ждения отсутст-

вия неисправно-

сти 

01 Аппаратная диагностика пони-

женного напряжения / перегрузки 

по току / перегрева 

< 2 с < 2 с 

Параметры 

Измеренное полож.др.клапана, дорожка 1 

Измеренное полож.др.клапана, дорожка 2 

Мин.значение полож.дросс.клапана передано 

Запр.знач.резер.реж.бл.дрос.засл.с серв 

-  

 

Диагностическое 

подтверждение 

01 Зажигание включено 

Приоритет нет 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, 

ЭДП, КСУД; 

Неисправен ЭДП; 

Неисправен КСУД 

Порядок диагно-

стики 

01 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам ЭДП и КСУД. Осмотреть разъемы ЭДП, 

КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, 

на исправность замков и контактов, на качество соединения 

контактов с проводом. Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 2. 

2 Проверить целостность электрических цепей питания при-

вода дроссельной заслонки, проверить отсутствие замыкания 

указанных цепей на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 "Про-

верки электрических цепей"). Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – заменить ЭДП и выполнить послеремонтные операции 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение. 

В случае замены ЭДП выполнить процедуру программирования 

дроссельного патрубка, см. п.2.2 
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P2119 – Привод дроссельной заслонки – смещение обучения 

 

Код неис-

правности  

2119 

Intake Throttle Actuator Offset Learning  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

07 Общая механическая неисправность Sbx_cf  

91 Параметры компонента вне ожидаемого диапазона Sbx_cf  

75 Перемещение компонента в аварийное положение не-

возможно 

Sbx_cf  

Условия обнаружения (готовность) 

07 Привод дроссельной заслонки обесточен; нет кодов неисправностей связан-

ных с дроссельной заслонкой; нет соответствующего запроса 

91 [Привод дроссельной заслонки обесточен или первое включение зажигания 

для КСУД]; нет кодов неисправностей связанных с дроссельной заслонкой; 

нет соответствующего запроса 

75 [Привод дроссельной заслонки обесточен или первое включение зажигания 

для КСУД]; нет кодов неисправностей связанных с дроссельной заслонкой; 

нет соответствующего запроса 

Условия обнаружения (тест) Время обнару-

жения неис-

правности 

Время подтвер-

ждения отсутст-

вия неисправно-

сти 

07 |смещение считанного значения на 

каждой дорожке - смещение зна-

чения обучения для соответст-

вующей дорожки| > 0,5 % напря-

жение питания ДПДЗ 

Сбой во время 

двух последова-

тельных обесто-

ченных состоя-

ний ЭДП 

Отсутствие сбоя во 

время одного обес-

точенного состоя-

ния ЭДП 

91 Положение дорожки 1 или 2 дрос-

сельной заслонки не в диапазоне 

(7,6 ÷ 12,4) % 

Сбой во время 

одного обесто-

ченного состоя-

ния ЭДП 

Отсутствие сбоя во 

время одного обес-

точенного состоя-

ния ЭДП 

75 Положение дроссельной заслонки 

в обесточенном состоянии не в 

диапазоне (17,3 ÷ 24) % 

Сбой во время 

одного обесто-

ченного состоя-

ния ЭДП 

Отсутствие сбоя во 

время одного обес-

точенного состоя-

ния ЭДП 

Параметры 

Измеренное полож.др.клапана, дорожка 1 

Измеренное полож.др.клапана, дорожка 2 

Мин.значение полож.дросс.клапана передано 

Запр.знач.резер.реж.бл.дрос.засл.с серв 

Введ.знач.крайн.нижн.п.др.кл.с прив. 

 

Диагностическое 

подтверждение 

07 Зажигание выключено на время до отключения главного реле 

91 

75 

Приоритет нет 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, 

ЭДП, КСУД; 

Неисправен ЭДП; 

Неисправен КСУД 
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Порядок диагно-

стики 

07 

91 

75 

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам ЭДП и КСУД. Осмотреть разъемы ЭДП, 

КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, 

на исправность замков и контактов, на качество соединения 

контактов с проводом. Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 2. 

2 Проверить целостность электрических цепей питания, массы 

и сигнала ДПДЗ 1 и ДПДЗ 2, проверить отсутствие замыкания 

цепей сигнала ДПДЗ 1 и ДПДЗ 2 на массу и на бортовую сеть 

(см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность 

обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 3. 

3 Проверить чистоту (отсутствие загрязнения внутри дрос-

сельного патрубка) и установку ЭДП. Неисправность обнару-

жена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 4. 

4 Проверить, что дроссельная заслонка поворачивается вокруг 

своей оси без подклиниваний и под действием возвратной 

пружины устанавливается в обесточенное состояние. Неис-

правность обнаружена? 

- да – заменить ЭДП и выполнить послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 5. 

5 Проверить, что программирование значения крайнего ниж-

него положения дроссельной заслонки (положения механиче-

ского упора) и значения положения дроссельной заслонки в 

обесточенном состоянии (положения Limp Home) выполнены, 

и эти значения находятся в допустимом диапазоне. Несоответ-

ствие обнаружено? 

- да – выполнить процедуру программирования дроссельного 

патрубка, см. п.2.2 (для достижения надлежащего эффекта 

может потребоваться последовательное проведение двух про-

цедур программирования), и выполнить послеремонтные опе-

рации; 

- нет – перейти к шагу 6. 

6 Проверить, что показания ДПДЗ 1 и ДПДЗ 2 меняются при 

нажатии на педаль акселератора. При необходимости заме-

нить ЭДП и выполнить послеремонтные операции 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение. 

В случае замены ЭДП выполнить процедуру программирования 

дроссельного патрубка, см. п.2.2 
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P2120 – Датчик положения педали акселератора 2 
 

Код неис-

правности  

2120 

Accelerator Pedal Position Sensor - Track 2  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

17 Напряжение в цепи выше порога Sbx_cf  

16 Напряжение в цепи ниже порога Sbx_cf  

Условия обнаружения (готовность) 

17 Нет кода неисправности Р0641 

16 Нет кода неисправности Р0641 

Условия обнаружения (тест) Время обнару-

жения неис-

правности 

Время подтвер-

ждения отсутст-

вия неисправно-

сти 

17 Напряжение сигнала ДППА 2 > 

0,73802541544477 Uопорное; нет 

кода неисправности Р0641 

250 мс 1000 мс 

16 Напряжение сигнала ДППА 2 < 

3,81231671554252х10
-2 

Uопорное; 

нет кода неисправности Р0641 

250 мс 1000 мс 

Параметры 

Напряжение потенц.педали тракт 1 

Напряжение потенц.педали тракт 2 

Напряжение №1 питания датчиков 

Напряжение №2 питания датчиков 

Напряжение №3 питания датчиков 

 

Диагностическое 

подтверждение 

17 Зажигание включено 

16 

Приоритет Р0641 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, 

ЭПА, КСУД; 

Неисправен ДППА 2; 

Неисправен КСУД 

Порядок диагно-

стики 

17 

16 

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам ЭПА и КСУД. Осмотреть разъемы ЭПА, 

КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, 

на исправность замков и контактов, на качество соединения 

контактов с проводом. Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 2. 

2 Проверить напряжение питания ДППА 2 (см. п. 4.4 "Провер-

ки электрических цепей"). Напряжение питания в норме? 

- нет – перейти к шагу 3; 

- да – перейти к шагу 4. 

3 Проверить целостность электрических цепей питания и мас-

сы ДППА 2 (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Не-

исправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 
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послеремонтные операции; 

- нет – заменить КСУД и выполнить диагностическое под-

тверждение. 

4 Проверить целостность электрической цепи сигнала ДППА 

2, проверить отсутствие замыкания цепи сигнала на массу и на 

бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). 

Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 5. 

5 Измерить сопротивление ДППА 2 между контактами сигна-

ла и массы при отжатой педали акселератора. Сопротивление 

в норме? 

- да – перейти к шагу 6; 

- нет – заменить ЭПА и выполнить послеремонтные операции. 

6 Измерить сопротивление ДППА 2 между контактами сигна-

ла и массы при полностью нажатой педали акселератора. Со-

противление в норме? 

- да – заменить КСУД и выполнить диагностическое подтвер-

ждение; 

- нет – заменить ЭПА и выполнить послеремонтные операции 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение 
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P2135 – Датчик положения дроссельной заслонки 1 и 2 – рассогласование сигна-

лов 

 

Код неис-

правности  

2135 

Throttle Correlation Between The Two Sensors  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

64 Ошибка достоверности сигнала Vbx_clf  

2F Прерывистый сигнал Vbx_df  

Условия обнаружения (готовность) 

64 Нет кода неисправности Р0120 или Р0220 во время текущего драйв-цикла; 

нет кода неисправности Р0651 

2F Нет кода неисправности Р0651; [нет активного кода неисправности Р0120 

или запомнен во время текущего драйв-цикла; нет активного кода неис-

правности Р0220 или запомнен во время текущего драйв-цикла] 

Условия обнаружения (тест) Время обнару-

жения неис-

правности 

Время подтвер-

ждения отсутст-

вия неисправно-

сти 

64 Нет согласованности между поло-

жениями ДПДЗ 1 и ДПДЗ 2 

276 мс 6898 мс 

2F Разница между изменениями по-

ложений ДПДЗ 1 и ДПДЗ 2 > 1 % в 

течение 0,004 с или разница между 

положениями ДПДЗ 1 и ДПДЗ 2 > 

4 % 

С установленной 

задержкой 

С установленной 

задержкой 

Параметры 

Напряжение №1 питания датчиков 

Измеренное полож.др.клапана, дорожка 1 

Измеренное полож.др.клапана, дорожка 2 

-  

-  

 

Диагностическое 

подтверждение 

64 Зажигание включено 

2F 

Приоритет нет 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, 

ЭДП, КСУД; 

Неисправен ЭДП; 

Неисправен КСУД 

Порядок диагно-

стики 

64 

2F 

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам ЭДП и КСУД. Осмотреть разъемы ЭДП, 

КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, 

на исправность замков и контактов, на качество соединения 

контактов с проводом. Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 2. 

2 Проверить целостность электрических цепей питания, массы 

и сигнала ДПДЗ 1 и ДПДЗ 2, проверить отсутствие замыкания 

цепей сигнала ДПДЗ 1 и ДПДЗ 2 на массу и на бортовую сеть 
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(см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность 

обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – заменить ЭДП и выполнить послеремонтные операции 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение. 

В случае замены ЭДП выполнить процедуру программирования 

дроссельного патрубка, см. п.2.2 
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P2503 – Система зарядки – напряжение низкого уровня 

 

Код неис-

правности  

2503 

Charging System Voltage Low Voltage  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

21 Амплитуда сигнала ниже установленного порога Sbx_cf  

Условия обнаружения (готовность) 

21 Двигатель работает. Диагностика системы активирована 

Условия обнаружения (тест) Время обнару-

жения неис-

правности 

Время подтвер-

ждения отсутст-

вия неисправно-

сти 

21 Заряд от генератора ниже мини-

мального значения 

(5,09803921568627 %) 

11900 мс 100 мс 

Параметры 

Режим двигателя 

Мощность генератора 

Заряд от генератора 

-  

-  

 

Диагностическое 

подтверждение 

21 Двигатель работает на холостом ходу 

Приоритет нет 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, ге-

нератора, КСУД; 

Неисправен генератор 

Порядок диагно-

стики 

21 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам генератора и КСУД. Осмотреть разъемы гене-

ратора, КСУД, колодки жгута на полноту и правильность со-

членения, на исправность замков и контактов, на качество со-

единения контактов с проводом. Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 2. 

2 Проверить целостность электрических цепей питания и за-

земления (массы) КСУД, целостность шины LIN между КСУД 

и генератором (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). 

Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – заменить генератор и выполнить послеремонтные опе-

рации 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение 
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P2504 – Система зарядки 

 

Код неис-

правности  

2504 

Charging System Voltage  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвер-

ждения отказа 

21 Амплитуда сигнала ниже установленного порога  

22 Амплитуда сигнала выше установленного порога  

01 Общая электрическая неисправность  

79   

98 Перегрев системы или компонента  

Условия обнаружения (готовность) 

21 Двигатель в автономном режиме; зажигание включено; неисправности ге-

нератора не обнаружено; неисправности по напряжению не обнаружено; 

измеренное напряжение бортсети > 0 В 

22 Двигатель в автономном режиме, зажигание включено; неисправности ге-

нератора не обнаружено; неисправности по напряжению не обнаружено; 

измеренное напряжение бортсети > 16,6 В 

01 Двигатель в автономном режиме; зажигание включено 

79 Двигатель в автономном режиме; зажигание включено 

98 Двигатель в автономном режиме; зажигание включено 

Условия обнаружения (тест) Время обнару-

жения неис-

правности 

Время подтвер-

ждения отсутст-

вия неисправно-

сти 

21 Номинальное напряжение батареи 

<= 10,8 В 

20000 мс 20 мс 

22 Номинальное напряжение батареи 

<= 11,7 V  

0 мс 0 мс 

01 Нет неисправности шины LIN; 

значение неисправности генерато-

ра обновилось; выходное напря-

жение генератора выше или равно 

11,7 В; неисправность генератора 

присутствует в течение 5 с 

0 мс 0 мс 

79 Нет неисправности шины LIN; 

значение неисправности генерато-

ра обновилось; выходное напря-

жение генератора выше или равно 

11,7 В; неисправность генератора 

присутствует в течение 5 с 

0 мс 0 мс 

98 Нет неисправности шины LIN; 

значение неисправности генерато-

ра обновилось; выходное напря-

жение генератора выше или равно 

11,7 В; неисправность генератора 

присутствует в течение 5 с 

0 мс 0 мс 

Параметры 

-  

-  
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Диагностическое 

подтверждение 

 Двигатель работает на холостом ходу 

Приоритет нет 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, ге-

нератора, КСУД; 

Неисправен генератор 

Порядок диагно-

стики 

21 

22 

01 

79 

98 

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам генератора и КСУД. Осмотреть разъемы гене-

ратора, КСУД, колодки жгута на полноту и правильность со-

членения, на исправность замков и контактов, на качество со-

единения контактов с проводом. Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 2. 

2 Проверить целостность электрических цепей питания и за-

земления (массы) КСУД, целостность шины LIN между КСУД 

и генератором (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). 

Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – заменить генератор и выполнить послеремонтные опе-

рации 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение 
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U0019 – Шина LIN отключена 

 

Код 

неисправн

ости  

C019 

LIN bus off  

Тип 

неисправн

ости 

Описание Тип 

подтверждения 

отказа 

08 Нет сигнала шины / специфический подтип  

Условия обнаружения (готовность) 

08 Контроль LIN разрешен 

Условия обнаружения (тест) Время обнару-

жения неис-

правности 

Время подтвер-

ждения отсутст-

вия неисправно-

сти 

08 Статус контроля передачи данных 

по шине LIN активен 

0 мс 0 мс 

Параметры 

-  

-  

-  

-  

-  

 

Диагностическое 

подтверждение 

08 Двигатель работает на холостом ходу 

Приоритет нет 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, ге-

нератора, КСУД; 

Неисправен генератор 

Порядок диагно-

стики 

08 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам генератора и КСУД. Осмотреть разъемы гене-

ратора, КСУД, колодки жгута на полноту и правильность со-

членения, на исправность замков и контактов, на качество со-

единения контактов с проводом. Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 2. 

2 Проверить целостность шины LIN между КСУД и генерато-

ром, проверить отсутствие замыкания шины LIN на массу и на 

бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). 

Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – заменить генератор и выполнить послеремонтные опе-

рации 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение 
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U0101 – Нарушение связи с блоком управления трансмиссией 

 

Код неис-

правности  

C101 

Lost Communication with Transmission Control Module  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

87 Сообщение отсутствует 

82 Значение соответствующей переменной ненадлежащим образом обновлено 

Условия обнаружения (готовность) 

87 Постоянно 

82  

Условия обнаружения (тест) Время обнару-

жения неис-

правности 

Время подтвер-

ждения отсутст-

вия неисправно-

сти 

87 После запроса ожидание ответа 

выше максимальной продолжи-

тельности 

< 10 с < 10 с 

82  0 мс 0 мс 

Параметры 

Режим двигателя 

-  

-  

 

Диагностическое 

подтверждение 

87 Двигатель работает на холостом ходу 

82 

Приоритет нет 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, бло-

ка управления трансмиссией; 

Неисправен блок управления трансмиссией 

Порядок диагно-

стики 

87 

82 

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъему блока управления трансмиссией. Осмотреть 

разъем блока управления трансмиссией, колодки жгута на 

полноту и правильность сочленения, на исправность замков и 

контактов, на качество соединения контактов с проводом. Не-

исправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 2. 

2 Проверить целостность шины CAN между КСУД и блоком 

управления трансмиссией, проверить отсутствие замыкания 

шины CAN на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки 

электрических цепей"). Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – выполнить диагностику блока управления трансмисси-

ей 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение 
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U0111 – Нарушение связи по шине LIN 

 

Код неис-

правности  

C111 

Lost Communication With Battery Energy from LIN  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

08 Нет сигнала шины / специфический подтип  

63 Функция активируется более чем определенный пери-

од времени 

 

Условия обнаружения (готовность) 

08 Двигатель в автономном режиме; зажигание включено 

63 Двигатель в автономном режиме; зажигание включено  

Условия обнаружения (тест) Время обнару-

жения неис-

правности 

Время подтвер-

ждения отсутст-

вия неисправно-

сти 

08 Статус контроля передачи данных 

по шине LIN активен 

0 мс 0 мс 

63 Нет неисправности шины LIN; 

значение неисправности генерато-

ра обновилось; выходное напря-

жение генератора выше или равно 

11,7 В; неисправность генератора 

присутствует в течение 5 с 

0 мс 0 мс 

Параметры 

-  

-  

-  

-  

-  

 

Диагностическое 

подтверждение 

08 Двигатель работает на холостом ходу 

63 

Приоритет нет 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, ге-

нератора, КСУД; 

Неисправен генератор 

Порядок диагно-

стики 

08 

63 

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъемам генератора и КСУД. Осмотреть разъемы гене-

ратора, КСУД, колодки жгута на полноту и правильность со-

членения, на исправность замков и контактов, на качество со-

единения контактов с проводом. Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 2. 

2 Проверить целостность шины LIN между КСУД и генерато-

ром, проверить отсутствие замыкания шины LIN на массу и на 

бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). 

Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 
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- нет – заменить генератор и выполнить послеремонтные опе-

рации 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение 
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U0121 – Нарушение связи с блоком управления АБС 

 

Код неис-

правности  

C121 

Lost Communication With Anti-Lock Brake System (ABS) Control Module  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

87 Сообщение отсутствует  

82 Значение соответствующей переменной ненадлежа-

щим образом обновлено 

 

Условия обнаружения (готовность) 

87 Постоянно 

82  

Условия обнаружения (тест) Время обнару-

жения неис-

правности 

Время подтвер-

ждения отсутст-

вия неисправно-

сти 

87 Отсутствует прием данных от сис-

темы ЭКУ  

< 2 с 20 мс 

82  0 мс 0 мс 

Параметры 

Режим двигателя 

-  

-  

- 

-  

 

Диагностическое 

подтверждение 

87 Зажигание включено 

82 

Приоритет нет 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, 

БУАБС; 

Неисправен БУАБС 

Порядок диагно-

стики 

87 

82 

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъему БУАБС. Осмотреть разъем БУАБС, колодки 

жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность 

замков и контактов, на качество соединения контактов с про-

водом. Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 2. 

2 Проверить целостность шины CAN между КСУД и БУАБС, 

проверить отсутствие замыкания шины CAN на массу и на 

бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). 

Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – выполнить диагностику БУАБС 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение 

 



 

 

 

 

 

 

ГОСТ 3.1105-84 

Лист 154 
  

Д
у

б
л
и

к
а
т 

  
В

за
м

. 

  
П

о
д

п
. 

3100.25100.12060 

ТИ    Технологическая инструкция 

 

ПАО "АВТОВАЗ" 

 И
зм

  
 Л

и
ст

  
№

 д
о

к
у

м
ен

та
  

  
П

о
д

п
и

сь
  

  
  

  
 Д

ат
а 

  
  

И
зм

. 
 Л

и
с
т 

 №
 д

о
к
у

м
ен

та
  

  
П

о
д

п
и

сь
  

  
  

Д
ат

а
 

U0315 – Скорость автомобиля 

 

Код неис-

правности  

C315 

Vehicle Speed  

Тип 

неисправн

ости 

Описание Тип 

подтверждения 

отказа 

81 Недопустимые данные  

Условия обнаружения (готовность) 

81  

Условия обнаружения (тест) Время обнару-

жения неис-

правности 

Время подтвер-

ждения отсутст-

вия неисправно-

сти 

81  0 мс 0 мс 

Параметры 

-  

-  

-  

-  

-  

 

Диагностическое 

подтверждение 

81  

Приоритет нет 

Возможные при-

чины 

Неисправен датчик скорости автомобиля 

Неисправен БУАБС 

Порядок диагно-

стики 

81 1 Выполнить диагностику БУАБС 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение 

 



 

 

 

 

 

 

ГОСТ 3.1105-84 

Лист 155 

  
Д

у
б

л
и

к
а
т 

  
В

за
м

. 

  
П

о
д

п
. 

3100.25100.12060 

ТИ    Технологическая инструкция 

 

ПАО "АВТОВАЗ" 

 И
зм

  
 Л

и
ст

  
№

 д
о

к
у

м
ен

та
  

  
П

о
д

п
и

сь
  

  
  

  
 Д

ат
а 

  
  

И
зм

. 
 Л

и
с
т 

 №
 д

о
к
у

м
ен

та
  

  
П

о
д

п
и

сь
  

  
  

Д
ат

а
 

U0402 - Получены неверные данные от блока управления трансмиссией 

 

Код неис-

правности  

C402 

Invalid Data Received From Transmission Control Module  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

64 Ошибка достоверности сигнала  

63 Функция активируется более чем определенный пери-

од времени 

 

Условия обнаружения (готовность) 

64 Постоянно 

63 Постоянно 

Условия обнаружения (тест) Время обнару-

жения неис-

правности 

Время подтвер-

ждения отсутст-

вия неисправно-

сти 

64 Неправдоподобные данные после 

запроса 

< 10 с < 10 с 

63 Получены неверные данные от 

блока управления трансмиссией 

< 10 с < 10 с 

Параметры 

Режим двигателя 

-  

-  

 

Диагностическое 

подтверждение 

64 Двигатель работает на холостом ходу 

63 

Приоритет нет 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, бло-

ка управления трансмиссией; 

Неисправен блок управления трансмиссией 

Порядок диагно-

стики 

64 

63 

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъему блока управления трансмиссией. Осмотреть 

разъем блока управления трансмиссией, колодки жгута на 

полноту и правильность сочленения, на исправность замков и 

контактов, на качество соединения контактов с проводом. Не-

исправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 2. 

2 Проверить целостность шины CAN между КСУД и блоком 

управления трансмиссией, проверить отсутствие замыкания 

шины CAN на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки 

электрических цепей"). Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – выполнить диагностику блока управления трансмисси-

ей 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение 
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U0415 - Получены неверные данные от блока управления АБС 

 

Код неис-

правности  

C415 

Invalid Data Received From Anti-Lock Brake System Control Module  

Тип неис-

правности 

Описание Тип подтвержде-

ния отказа 

64 Ошибка достоверности сигнала  

Условия обнаружения (готовность) 

64 Во время ПБС или ЭКУ регулирования 

Условия обнаружения (тест) Время обнару-

жения неис-

правности 

Время подтвер-

ждения отсутст-

вия неисправно-

сти 

64 Обнаружен сбой при запросе ЭКУ Сбои при 5 по-

следовательных 

запросах 

Получены данные 

при 2 последова-

тельных запросах 

Параметры 

Режим двигателя 

-  

-  

-  

-  

 

Диагностическое 

подтверждение 

64 Зажигание включено 

Приоритет нет 

Возможные при-

чины 

Неисправен жгут проводов; 

Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, 

БУАБС; 

Неисправен БУАБС 

Порядок диагно-

стики 

64 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута прово-

дов к разъему БУАБС. Осмотреть разъем БУАБС, колодки 

жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность 

замков и контактов, на качество соединения контактов с про-

водом. Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – перейти к шагу 2. 

2 Проверить целостность шины CAN между КСУД и БУАБС, 

проверить отсутствие замыкания шины CAN на массу и на 

бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). 

Неисправность обнаружена? 

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить 

послеремонтные операции; 

- нет – выполнить диагностику БУАБС 

Послеремонтные 

операции 

Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагно-

стическое подтверждение 

 



 

 

 

 

 

 

ГОСТ 3.1105-84 

Лист 157 

  
Д

у
б

л
и

к
а
т 

  
В

за
м

. 

  
П

о
д

п
. 

3100.25100.12060 

ТИ    Технологическая инструкция 

 

ПАО "АВТОВАЗ" 

 И
зм

  
 Л

и
ст

  
№

 д
о

к
у

м
ен

та
  

  
П

о
д

п
и

сь
  

  
  

  
 Д

ат
а 

  
  

И
зм

. 
 Л

и
с
т 

 №
 д

о
к
у

м
ен

та
  

  
П

о
д

п
и

сь
  

  
  

Д
ат

а
 

4.4 Проверки электрических цепей 

 

Ниже представлены общие методы проверки целостности электрических цепей, про-

верки на наличие замыканий с использованием омметра и вольтметра. 

Проверка целостности электрической цепи 

Потеря целостности электрической цепи может быть вызвана следующими причина-

ми: 

- отсоединение колодки жгута; 

- слабое соединение колодки жгута; 

- загрязнение, окисление, коррозия контактов; 

- деформация контактов; 

- повреждение провода. 

Проверку целостности цепи выполнять в следующей последовательности: 

1 Отключить клемму провода "массы" от аккумуляторной батареи. 

2 Визуально проверить, что колодки жгута подключены с обеих сторон электрической 

цепи, замки фиксаторов защелкнуты. 

3 Разъединить колодки, проверить визуально контакты на наличие грязи, коррозии, 

деформации. 

4 Подергивая за провода рядом с колодкой, убедиться, что провод и клемма крепко 

обжаты, что клемма зафиксирована внутри колодки. 

5 С помощью щупа заданного диаметра и длины, соответствующего размеру контакта 

в ответной колодке, убедиться, что клеммы жгутовых колодок обеспечивают надежное со-

единение (клеммы не утоплены в колодке, щуп плотно входит в клемму). 

6 С помощью омметра измерить сопротивление цепи между колодками. Сопротивле-

ние исправной цепи должно быть менее 1 Ом. Чтобы избежать повреждения клемм, для из-

мерений допускается использовать щупы заданного диаметра, соответствующие размеру 

контактов в ответных колодках. 

Проверка замыкания цепи на "массу" 

Проверку выполнять в следующей последовательности: 

1 Разъединить колодки с обеих сторон электрической цепи. 

2 Пробник, одним концом соединенный с "+" аккумуляторной батареи, подключить к 

клемме проверяемой цепи. Если пробник светится, значит, проверяемая цепь замкнута на 

"массу". 

Чтобы избежать повреждения клеммы, пробник должен подключаться с помощью 

щупа заданного диаметра, соответствующего размеру контакта в ответной колодке. 

Проверка замыкания цепи на бортовую сеть 

Проверку выполнять в следующей последовательности: 

1 Отсоединить колодку с одной стороны электрической цепи. 

2 Пробник, одним концом соединенный с "массой", подключить к клемме проверяе-

мой цепи. 

Если пробник светится, значит, проверяемая цепь замкнута на бортовую сеть. 

3 Присоединить отсоединенную колодку. 

4 Отсоединить колодку с другой стороны электрической цепи. Выполнить проверку 2. 

Чтобы избежать повреждения клеммы, пробник должен подключаться с помощью 

щупа заданного диаметра, соответствующего размеру контакта в ответной колодке. 

Измерение напряжения на контактах жгута проводов 

Проверку выполнять в следующей последовательности: 

1 Отсоединить колодку с одной стороны электрической цепи. 

2 Плюсовой шнур вольтметра подключить к клемме проверяемой цепи, минусовой к 

"массе" автомобиля. Фиксировать значение напряжения. 

Чтобы избежать повреждения клеммы, плюсовой шнур вольтметра должен иметь щуп 

заданного диаметра, соответствующий размеру контакта в ответной колодке. 

 


